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Panasonic 

Wet/Dry Rechargeable Shaver 

Operating Instructions 




Before operating this unit, please read these instructions completely. 
Thank you for purchasing the Panasonic Wet/Dry Rechargeable Shaver 
Model NO.ES7017. 
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Before use 

This Wet/Dry shaver can be used for 
wet shaving with shaving lather or for 
dry shaving. You can use this water- 
tight shaver in the shower and clean 
it in water. Treat yourself to wet lather 
shaves for at least three weeks and 
notice the difference. Your Panasonic 
Wet/Dry shaver requires a little time 
to get used to because your skin and 
beard need about a month to adjust 
to any new shaving method. 
Charge the shaver for at least 8 hours 
before using it for the first time or 
when it has not been in use for more 
than six months. 

Parts identification 

(see fig. 1) 

® Protective cap 

® System outer foil 

© System outer foil release but- 
tons 

© Foil frame 

© Inner blades 

© Foil frame release buttons 

© Switch lock button 

® On/Off switch 

® Battery capacity monitor/ 
Charge status lamp 

© Trimmer 

© Trimmer handle 

© Charging adaptor holder 

@ Charging adaptor with auto- 
matic voltage adjustment 

© Rotatable stand 



© Cleaning brush 
© Wall mount 
© Travel pouch 

How to use the wall mount 

The charging adaptor can be hung 
on the wall using wood screws. 

1. Lift up the charging adaptor 
holder, (see fig. 1 (A)) 

2. Select an appropriate location on 
the wall where the screws can go 
in. 

3. Attach the wall mount to the wall 
as shown with the wood screws, 
making sure that the arrow points 
up. 

4. Slide the charging adaptor 
grooves into the wall mount until 
it clicks in. (see fig. 1 (B)) 

To remove the charging adaptor from 
the wall mount, slide the adaptor 
upward. 

Charging adaptor 

(see fig. 1) 

Lift the charging adaptor holder until 
it clicks in when charging the shaver, 
(see fig. 1(A)) 

(Restore the charging adaptor holder 
when carrying the unit.) (see fig. 
1(C)) 

Rotate the stand on the bottom of 
the charging adaptor when you need 
extra stability, (see fig. 1 (D)) 

Charging 

(see fig. 2) 

Place the charging adaptor upright 
on a flat surface or mount it on a wall. 
Plug the adaptor into an AC outlet. 
It will adjust automatically to voltages 
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between 1 00-240V AC. 
In some areas, a special plug adap- 
tor may be required. 
Switch the shaver to the "0 • charge" 
position and place it upright into the 
charging adaptor with the switch fac- 
ing toward the front. 
The charge status lamp will glow red 
when the shaver is placed on the 
correct position. It will flicker red when 
the charging is completed. 
At the same time, the battery capac- 
ity monitor will display the fully 
charged condition (see fig. 2 (A)). 
The system will turn off in about 10 
minutes after the charging has been 
completed (see fig. 2 (B)). 
You can fully charge the shaver in 
one hour if the battery capacity moni- 
tor flashes down to the 20% level. 
A full charge will supply enough 
power for about 20 shaves (three 
minutes per shave for a normal 
beard). 

You can always store your shaver in 
the charging adaptor to maintain full 
power capacity. This shaver cannot 
be overcharged. 

Before traveling, charge it fully for 1 
hour if you will not be taking the 
charging adaptor with you. 

Using your shaver 

Depress the switch lock button and 
slide the On/Off switch upward to turn 
the shaver on. Hold the shaver at a 
right angle (90°) to your skin (see fig. 
3). Start out shaving by applying gen- 
tle pressure to your face. Stretch your 
skin with your free hand and move 
the shaver back and forth in the di- 
rection of your beard. You may gen- 



tly increase the amount of pressure 
as your skin becomes accustomed 
to this shaver. Applying excessive 
pressure does not provide a closer 
shave. 

System outer foil 

(see fig. 4) 

System outer foil has a slit blade (a) 
between two foils (b). They move up 
and down independently to follow the 
contours of your face. 
The slit blade catches and cuts 
longer and lying hairs easily. 

For wet shaving 

Put a thin layer of shaving foam on 
your face which works as a lubricant. 
Shaving foam is the most suitable 
among many other shaving aids (gel, 
soap, cream, etc). Do not put a thick 
layer of shaving foam as it may af- 
fect the shaver's performance. If the 
shaving head is clogged with foam, 
simply rinse it under running water. 

Using the trimmer 

(see fig. 5) 

Slide the trimmer handle up to the 
mm position until it clicks in. 
Place the trimmer at a right angle to 
your skin and move it downward to 
trim sideburns. 

Cleaning your shaver 

(see fig. 6) 

For cleanliness and convenience, we 
recommend that you clean your 
shaver with water and a liquid hand 
soap. Regular cleaning will keep your 
shaver in good condition while pre- 
venting odors or bacteria from devel- 
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oping, and maintain the cutting per- 
formance. 

With the system outer foil in place, 
apply some hand soap onto the outer 
foil. 

Turn the shaver on and pour some 
water over the outer foil. 
After about 10-20 seconds, turn the 
shaver off. 

Remove the foil frame and clean it 
with running water. 
Wipe off any moisture from the 
shaver with a dry cloth and remove 
the protective cap to allow the sys- 
tem outer foil to dry completely. 

Brush cleaning 

Squeeze the system outer foil re- 
lease buttons and lift the system 
outer foils upward to remove them 
(see fig. 7). Remove the inner blades 
by grasping them firmly at both ends 
and pulling them straight away from 
the shaver (see fig. 8). Clean the 
outer foils, the shaver body and the 
trimmer with the long side of the 
brush. Clean the inner blades with 
the short side of the brush. Do not 
use the short brush to clean the outer 
foils (see fig. 9). 

Replacing shaving head 
components 

It is recommended that you replace 
the outer foil at least every year and 
the inner blades at least every two 
years to maintain your shaver's cut- 
ting performance. 

Replacing the system outer foil 

(see fig. 7) 

Squeeze the system outer foil re- 



lease buttons and lift the system 
outer foil upward to remove it. To in- 
sert the new system outer foil, press 
down until it snaps into place. 

Replacing the inner blades 

(see fig. 8) 

Squeeze the foil frame release but- 
tons and lift the foil frame upward to 
remove it. Remove the inner blades, 
one at a time, by grasping them firmly 
at both ends and pulling straight 
away from the shaver. To insert the 
new inner blades, hold the blades, 
one at a time, at both ends and press 
downward until they snap into place. 

For environmental protec- 
tion and recycling of 
materials 

This shaver contains Nickel-Metal 
Hydride battery(s). 
Please make sure that the battery(s) 
are disposed of at an officially as- 
signed location, if there is one in your 
country. 

How to remove the built-in 
rechargeable battery(s) before 
disposal of the shaver 

(see fig. 10) 

The battery(s) in this shaver is not 
intended to be replaced by consum- 
ers. However, the battery(s) may be 
replaced at an authorized service 
center. The procedure described be- 
low is intended only for removal of 
the rechargeable battery(s) for the 
purpose of proper disposal. 

1 . Remove the cap, outer foil frame 
and inner blades. 

2. Remove the two screws (b) and 
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driving bars (a). 

3. Remove two screws (c) and bot- 
tom cover (d). 

4. Push the chassis out of the hous- 
ing. 

5. Remove the battery(s) from the 
chassis. 

Caution 

• Do not charge the shaver where the 
temperature is below 0°C (32°F) or 
above 40°C (104°F), where it will 
be exposed to direct sunlight or a 
heat source, or where there is a lot 
of moisture. 

• Use only the included shaver 
charging adaptor RE3-88 to charge 
the ES701 7 shaver. 

• The supply cord of the charging 
adaptor cannot be replaced; if the 
cord is damaged, the entire charger 
should be discarded. 

• Dry the shaver completely before 
setting it in the charging adaptor. 

• Keep the charging adaptor away 
from water and handle it only with 
dry hands. Do not use an extension 
cord to connect the charging adap- 
tor to an outlet. 

• The shaver may not immediately 
begin to charge after being placed 
into the charging adaptor after use. 
Allow the shaver to sit in the charg- 
ing adaptor for a few- minutes and 
check again to make sure that it is 
being charged. 

• Do not place any metal objects like 
coins and paper clips on the charg- 
ing adaptor as they will become 
warm. 

• Grip the plug when disconnecting 



the charging adaptor from a recep- 
tacle; tugging on the cord may dam- 
age it. 

• Store the charging adaptor and its 
cord set in a dry area where it will 
be protected from damage. 

• The outer foil is very thin. If han- 
dled improperly, it can be easily 
damaged. To avoid personal injury, 
do not use the shaver if it has a 
damaged foil or inner blade. 

• Wash the shaver in tap water. Do 
not use salt water or boiling water. 
Also, do not use cleaning products 
that are designed for toilets, bath 
rooms or kitchen appliances. Do 
not submerge the shaver for a long 
time. 

• Do not wipe any part of the shaver 
with thinner, benzine or alcohol. 
Clean it by using a cloth dampened 
with soapy water. 

• Do not take the housing apart as 
this can affect the watertight con- 
struction. 

• If the shaver is not working prop- 
erly, have it inspected at the place 
of purchase or an authorized serv- 
ice center. 

• Always use your shaver for its in- 
tended use, as described in this 
manual. 

This product is intended for house- 
hold use only. 
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Vor dem Gebrauch 

Dieser Naf37Trockenrasierer kann 
zur NaBrasur mit Rasierschaum Oder 
als Trockenrasierer verwendet wer- 
den. Sie konnen diesen wasserdich- 
ten Rasierer unter der Dusche be- 
nutzen und ihn unter Wasser reini- 
gen. Probieren Sie einmal mehrere 
Wochen lang die NaBrasur mit 
Rasierschaum: Sie werden den Un- 
terschied bemerken. Unter Umstan- 
den kann es sein, daB sich Ihre Haut 
und Ihr Bart erst an das neue 
Schersystem und Rasierverfahren 
gewb'hnen mussen. 
Bevor Sie diesen Rasierer zum er- 
sten Mai benutzen, oder wenn er lan- 
ger als sechs Monate auBer Betrieb 
war, laden Sie ihn mindestens 8 
Stunden lang auf. 

Parts identification 

(siehe Abb. 1) 

® Schutzkappe 

® Au Geres Scherblatt 

© Freigabeknopf fur das Scher- 
blattsystem 

© Scherblattrahmen 

© Inneres Schermesser 

© Freigabeknopfe fur den Scher- 
blattrahmen 

© Schalterverriegelungstaste 

© Ein/Ausschalter 

® Monitor fur die Batterie- 
leistung/Ladekontrollampe 

© Langhaarschneider 

© Griff des Langhaarschneiders 



© Ladegerathalter 

(@) Ladegerat mit automatischer 
Spannungsanpassung 

® Drehbarer Stander 

© Reinigungsburste 

® Wandhalterung 

© Reisebeutel 

Montage und Verwendung der 
Wandhalterung 

Das Ladegerat kann mit Holz- 
schrauben an der Wand befestigt 
werden. 

1. Den Ladegerathalter anheben. 
(Siehe Abb.1 (A)) 

2. Wahlen Sie einen geeigneten 
Platz an einer Wand, in der die 
Schrauben Halt finden. 

3. Befestigen Sie die Halterung wie 
gezeigt an der Wand. Achten Sie 
darauf, daB der Pfeil nach oben 
weist. 

4. Schieben Sie das Ladegerat mit 
den Rillen in die Wand- 
befestigung, bis das Gerat ein- 
rastet. (Siehe Abb.1 (B)) 

Zum Herausnehmen schieben Sie 
das Ladegerat nach oben heraus. 

Ladegerat 

(siehe Abb.1) 

Beim Laden des Rasierers den 

Ladegerathalter anheben bis er ein- 

rastet. (Siehe Abb.1 (A)) 

(Beim Mitnehmen des Gerates den 

Ladegerathalter wieder anbringen.) 

(Siehe Abb. 1 (C)) 

Urn einen besonders sicheren Stand 

zu gewahrleisten, den Stander an 
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der Unterseite des Ladegerates dre- 
hen. (Siehe Abb. 1 (D)) 

Aufladen 

(siehe Abb. 2) 

Stellen Sie das Ladegerat aufrecht 
auf eine waagerechte Oberflache 
(oder stecken Sie es in die 
Wandhalterung). Stecken Sie den 
Netzstecker in eine Steckdose. 
Das Ladegerat stellt sich automa- 
tisch auf Wechselspannungen zwi- 
schen 100-240 V ein. 
In einigen Gegenden ist unter Um- 
standen ein spezieller 
Steckeradapter erforderlich. 
Stellen Sie den Rasierer auf die Auf- 
ladeposition ("0 • charge position") 
und stellen Sie ihn aufrecht in das 
Ladegerat, wobei der Schalter nach 
vorne weisen sollte. 
Wenn der Rasierer in die richtige 
Position gebrachtwurde, leuchtetdie 
Ladekontrollampe rot. Wenn der 
Ladevorgang beendet ist, blinkt sie 
rot. 

Zur gleichen Zeit zeigt der Monitor 
fur die Batterieleistung die vollstan- 
dige Aufladung an (siehe Abb. 2 (A)). 
Das Gerat schaltet sich etwa 10 Mi- 
nuten nach Beendigung des Lade- 
vorgangs aus (siehe Abb. 2 (B)). 
Wenn der Monitor fur die Batterie- 
leistung unten auf dem 20%-Niveau 
blinkt, kann das Gerat in einer Stun- 
de vollstandig aufgeladen werden. 
Eine voile Aufladung sollte genugend 
Energiefurca. 20 Rasuren bereitstel- 
len (bei dreiminutiger Rasur und nor- 
malem Bart). 

Zur Erhaltung der vollen Strom- 



leistung kann der Rasierer stets im 
Ladegerat aufbewahrt werden. Die- 
ser Rasierer ist gegen Uberladung 
gesichert. 

Vor Antritt einer Reise das Gerat 1 
Stunde lang vollstandig aufladen, 
wenn das Ladegerat nicht mitgenom- 
men werden soil. 

Benutzung Ihres Rasierers 

Driicken Sie die 

Schalterverriegelumgstaste und 
schieben Sie den Ein/Ausschalter 
nach oben, urn den Rasierer einzu- 
schalten. Beginnen Sie mit der Ra- 
sur zunachst mit wenig Druckaus- 
ubung auf die Haut. Der Rasierer 
sollte im rechten Winkel (90°) zu Hi- 
rer Haut stehen (siehe Abb. 3). Zum 
Straffen Ihrer Haut konnen Sie Ihre 
freie Hand nehmen. Wenn der Scher- 
kopf mit Schaum zugesetzt ist, spu- 
len Sie ihn zwischendurch einfach 
unter klarem Wasser ab. Sobald sich 
Ihre Haut an den Rasierer gewohnt 
hat, konnen Sie allmahlich etwas fe- 
ster andrucken, wobei ubermaRig 
starker Druck nicht automatisch eine 
noch glattere Rasur zur Folge hat. 

Scherblattsystem 

(siehe Abb. 4) 

Das Scherblattsystem besitzt einen 
mittleren Scherbalken (a) zwischen 
den zwei unabhangig voneinander 
flexibel gelagerten Scherblattein (b). 
Die Scherblatter passen sich optimal 
den Konturen Ihres Gesichts an. Der 
mittlere Scherbalken ergreift eben- 
falls anliegende Haare und schnei- 
det sowohl langeres als auch 
welliges Haar. 
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Fur NaRrasur 

Tragen Sie eine dunne Lage Rasier- 
schaum, deralsWeichmacherwirkt, 
auf Ihr Gesicht auf. Rasierschaum ist 
unter vielen anderen Rasierhilfen 
(Gel, Seife, Creme etc.) die am be- 
sten geeignete. Tragen Sie keine dik- 
ke Schicht Rasierschaum auf, da die- 
se die Leistung des Rasierers beein- 
trachtigen kann. Wenn der Rasier- 
kopf mit Rasierschaum verstopft ist, 
spulen Sie ihn einfach unter flieBen- 
dem Wasser. 

Verwendung des Lang- 
haarschneiders 

(siehe Abb. 5) 

Schieben Sie den Handgriff des 
Langhaarschneiders in die Stellung 
IHTTI bis dieser einrastet. 
Plazieren Sie den Langhaar- 
schneider im rechten Winkel zu Ih- 
rer Haut und bewegen Sie ihn ab- 
warts, urn die Koteletten zu kurzen. 

Reinigung Ihres Rasierers 

(siehe Abb. 6) 

Zur Reinhaltung und aus 
Bequemlichkeitsgrunden empfehlen 
wir Ihnen, Ihren Rasierer mit Was- 
ser und einerfliissigen Handwasch- 
seife zu reinigen. RegelmaBiges Rei- 
nigen halt Ihren Rasierer in gutem 
Zustand, verhindert, daB sich Geru- 
che bilden oder Bakterien entwickeln 
und erhalt die Schneidleistung des 
Gerates. 

Etwas Flussigseife auf das ord- 
nungsgemaB eingesetzte auBere 
Scherblatt auftragen. 
Rasierer einschalten und etwas Was- 



ser auf das auBere Scherblatt gie- 
Ben. 

Nach etwa 10-20 Sekunden den 
Rasierer ausschalten. 
Den Scherblattrahmen herausneh- 
men und ihn unter flieBendem Was- 
ser reinigen. 

Den Rasierer mit einem trockenen 
Tuch grundlich trocknen und die 
Schutzkappe abnehmen, damit das 
au Gere Scherblatt vollkommen trock- 
nen kann. 

Reinigung der Burste 

Die Freigabetasten fur das auBere 
Scherblatt des Gerates zusammen- 
drucken und die auBeren Scher- 
blatter zum Herausnehmen nach 
oben Ziehen, (siehe Abb. 7). 
Die inneren Klingen herausnehmen, 
indem man sie fest an beiden Seiten 
ergreift und sie gerade nach oben 
aus dem Rasierer herauszieht (sie- 
he Abb. 8). 

Die auBeren Scherblatter reinigen 
und das Gerat selbst sowie den 
Langhaarschneider mit der langeren 
Seite der Burste reinigen. Die inne- 
ren Klingen mit der kurzen Seite der 
Burste reinigen. Die kurze Seite der 
Burste darf nicht zum Reinigen der 
auBeren Scherblatter benutzt wer- 
den (siehe Abb. 9). 

Auswechseln von Scher- 
kopfteilen 

Zur Erhaltung der Schneidleistung 
Ihres Rasierers ist es ratsam, das 
auBere Scherblatt mindestens ein- 
mal jahrlich und das innere Scher- 
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messer mindestens alle zwei Jahre 
zu ersetzen. 

Austauschen des auGeren 
Scherblattsystems 

(siehe Abb. 7) 

Drucken Sie die Freigabeknbpfe des 
auBeren Scherblattsystems zusam- 
men und Ziehen Sie es nach oben 
heraus. Zum Einsetzen des neuen 
Scherblattsystems drucken Sie es 
nach unten, bis es einrastet. 

Austauschen der inneren 
Schermesser 

(siehe Abb. 8) 

Die Freigabeknbpfe des Scherblatt- 
rahmens drucken und den Scher- 
blattrahmen nach oben herauszie- 
hen. Entfernen Sie die Schermesser 
eines nach dem anderen, indem Sie 
sie test an beiden Seiten ergreifen 
und senkrecht aus dem Rasierer 
herausziehen. 

Zum Einsetzen der neuen Scher- 
messer halten Sie jedes einzelne 
Schermesser an beiden Enden und 
drucken Sie eines nach dem ande- 
ren nach unten, bis es im Rasierer 
einrastet. 

Umweltschutz und 
Recycling 

Dieser Rasierer enthalt einen Nickel- 

Metallhybrid-Akkumulator. 

Bitte sicherstellen, dal3 die Batterie 

(n) bei einer amtlich dafur eingerich- 

teten Annahmestelle (soweit vorhan- 

den) entsorgt wird. 



Herausnehmen des/der inter- 
nen wiederauf ladbaren Akkus 
vor der Entsorgung des Rasie- 
rers 

(siehe Abb. 10) 

Der/die Akku (s) in diesem Rasierer 
ist/sind nicht fur den Austausch durch 
den Benutzer eingerichtet. 
Der Austausch kann aber von einem 
Fachhandler vorgenommen werden. 
Das oben beschriebene Verfahren 
dient nur zum Entfernen des/der 
wiederaufladbaren Akkus zum Zwek- 
ke der ordnungsgemaBen Entsor- 
gung. 

1. Die Kappe sowieden Rahmen fur 
das auBere Scherblatt und die in- 
neren Klingen abnehmen. 

2. Die zwei Schrauben (b) und die 
Antriebsstabe (a) abnehmen. 

3. Entfernen Sie die beiden Schrau- 
ben (c) und die untere Abdeckung 
(d). 

4. Drucken Sie das Chassis aus dem 
Gehause. 

5. Entnehmen Sie die Akkus aus 
dem Chassis. 

Vorsicht! 

• Laden Sie den Rasierer nicht an 
Orten auf, an denen die Tempera- 
tur weniger als 0 °C (32 °F) Oder 
mehr als 40 °C (1 04 °F) betragt und 
nicht dort, wo er direktem Sonnen- 
licht oder einer Warmequelle Oder 
hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist. 

• Benutzen Sie zum Laden des 
ES7017 ausschlieBlich das zum 
Rasierer gehorende Ladegerat 
RE3-88. 

• Das Netzkabel des Ladegerates 
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kann nicht ersetzt werden; wenn 

das Kabel beschadigt ist, diirfen 

Sie das komplette Ladegerat nicht 

langer verwenden. 

Trocknen Sie den Rasierer vollstan- 

dig, bevor Sie ihn in das Ladegerat 

stellen. 

Das Ladegerat darf nicht mit Was- 
ser in Kontakt kommen. Fassen Sie 
es nur mit trockenen Handen an. 
Benutzen Sie kein Verlangerungs- 
kabel, um das Ladegerat an eine 
Steckdose anzuschlieBen. 
Wenn der Rasierer nach Benut- 
zung in das Ladegerat eingesetzt 
wird, beginnt der Ladevorgang 
moglicherweise nicht sofort. Las- 
sen Sie den Rasierer einige Minu- 
ten im Ladegerat verweilen und 
stellen Sie durch Prufung erneut 
sicher, daB der Ladevorgang ein- 
gesetzt hat. 

Legen Sie keine Gegenstande aus 
Metall wie Munzen Oder Buroklam- 
mern auf das Ladegerat, da diese 
sich aufheizen. 

Greifen Sie immer am Stecker, 
wenn Sie das Netzkabel des La- 
degerates aus der Steckdose Zie- 
hen, niemals am Kabel. 
Bewahren Sie das Ladegerat und 
die zugehorigen Kabel an einem 
trockenen Ort auf, an dem es nicht 
beschadigt werden kann. 
Das Scherblatt ist sehr diinn. Bei 
falscher Handhabung kann es sehr 
leicht beschadigt werden. Um Ver- 
letzungen zu vermeiden, benutzen 
Sie den Rasierer niemals mit be- 
schadigtem Scherblatt oder Scher- 
messer. 

Reinigen Sie den Rasierer unter 



flieRendem Wasser. Benutzen Sie 
kein Salzwasser oder kochendes 
Wasser. Verwenden Sie auch kei- 
ne Reinigungsmittel, die fur Toilet- 
ten, Badezimmer oder fur Kuchen- 
gerate vorgesehen sind. Tauchen 
Sie den Rasierer nicht fur lange 
Zeit unter Wasser. 

• Reinigen Sie den Rasierer nicht mit 
Verdunnung, Benzin oder Alkohol. 
Reinigen Sie ihn mit einem mit mil- 
der Seifenlosung angefeuchteten 
Tuch. 

• Nehmen Sie das Gehause nicht 
auseinander, da hierdurch die was- 
serdichte Konstruktion beeintrach- 
tigt werden kann. 

• Wenn der Rasierer nicht einwand- 
frei funktioniert, lassen Sie die 
Funktionsfahigkeit bei Ihrem Hand- 
ler oder einer autorisierten 
Fachwerkstatt uberprufen. 

• Benutzen Sie den Rasierer nur zum 
Rasieren, wie es in dieser Anlei- 
tung angegeben ist. 

Dieses Gerat ist nur fur die 
Benutzung im Haushalt vorgesehen. 
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Avant utilisation 

Ce rasoir Wet/Dry peut etre utilise 
pour un rasage a I'eau et a la mousse 
ou pour un rasage a sec. Ce rasoir 
peut se nettoyer sous I'eau courante 
et peut meme s'utiliser sous la dou- 
che car il est etanche. Faites un es- 
sai en utilisant de I'eau et de la 
mousse a raser pendant trois semai- 
nes et vous constaterez le resultat. 
Le rasoir Panasonic WET/DRY ne- 
cessite un temps d'adaptation car il 
faut environ un mois pour que la peau 
et la barbe s'habituent a une nouvelle 
methode de rasage. 
Chargez le rasoir pendant au moins 
8 heures avant la premiere utilisation 
ou lorsque vous ne I'avez pas utilise 
pendant plus de six mois. 

Nomenclature 

(reportez-vous a la fig. 1) 

® Capuchon protecteur 

® Grille exterieure du systeme 

© Bouton d'ouverture de la grille 
exterieure du systeme 

© Porte-grille 

© Lames interieures 

© Boutons d'ouverture du porte- 
grille 

© Bouton de deverrouillage 
© Interrupteur 

® Moniteurdecapacitedelabat- 
terie/Temoin de statut de re- 
charge 

© Tondeuse 

® Poignee de la tondeuse 



© Support d'adaptateur de 
charge 

@ Adaptateur de charge a recon- 
naissance automatique de ten- 
sion 

© Support pivotant 
© Support mural 
® Pinceau de nettoyage 
® Trousse de voyage 

Fixation du support mural 

Ladaptateur de charge peut etre fixe 
au mur a I'aide des vis de fixation. 

1. Souleverle support d'adaptateur 
de charge, (reportez-vous a la fig. 
1 (A)) 

2. Choisissez I'endroit approprie 
pour fixer I'appareil. 

3. Fixez le support au mur a I'aide 
des vis de fixation en verifiant que 
la fleche indique bien le haut. 

4. Faites coulisser les rainures de 
I'adaptateur de charge dans le 
support jusqu'a son arret, 
(reportez-vous a la fig. 1 (B)) 

Pour retirer I'adaptateur de charge 
de son support, faites glisser I'adap- 
tateur vers le haut. 

Adaptateur de charge 

(reportez-vous a la fig. 1) 
Pour recharger le rasoir, soulever le 
support d'adaptateur de charge jus- 
qu'a ce qu'il s'insere avec un declic. 
(reportez-vous a la fig. 1 (A)) 
(Rabattre le support de I'adaptateur 
lors du transport du rasoir.) (repor- 
tez-vous a la fig. 1(C)) 
Tourner le support qui se trouve dans 
le bas de I'adaptateur de charge pour 
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augmenter la stabilite. (reportez-vous 
a la fig. 1(D)) 

Charge 

(reportez-vous a la fig. 2) 
Posez I'adaptateur de charge sur une 
surface plane ou fixez-le au mur. 
Branchez I'adaptateur sur le secteur. 
La tension est convertie automati- 
quement a 1 00-240 V. 
Dans certains cas, un adaptateur a 
fiche speciale peut etre necessaire. 
Mettre le rasoir sur la position 0 et le 
placer fermement dans I'adaptateur 
de charge, I'interrupteur vous faisant 
face. 

Le temoin de charge rouge s'allume 
lorsque le rasoir est place correcte- 
ment. Le temoin de recharge rouge 
clignote lorsque le rasoir est comple- 
tement recharge. 

Au meme moment, le moniteur de 
capacite de la batterie indique que 
la charge est complete (reportez- 
vous a la fig. 2 (A)). 
L'appareil s'eteindra 10 minutes 
apres la charge complete (reportez- 
vous a la fig. 2 (B)). 
Le rasoir peut etre completement 
recharge en une heure si le moni- 
teur clignote a un niveau de charge 
de 20% . 

Une charge complete fournit suffi- 
samment d'alimentation pour 20 
rasages environ (3 minutes par 
rasage pour une barbe normale). 
Le rasoir peut etre range dans I'adap- 
tateur de charge afin d'assurer une 
alimentation optimale. Veiller cepen- 
dant a ne pas atteindre une charge 
excessive. 



Avant un depart en voyage, proce- 
der au chargement complet du rasoir 
pendant une heure si vous ne sou- 
haitez pas emporter I'adaptateur de 
charge. 

Utilisation du rasoir 

Appuyez sur le bouton de dever- 
rouillage et faites glisser I'interrupteur 
vers le haut pour mettre le rasoir en 
marche. Maintenez le rasoir perpen- 
diculairement (90°) a votre visage 
(reportez-vous a la fig. 3). Commen- 
cez par vous raser en appliquant en 
douceur le rasoir sur votre visage. 
Tendez la peau avec I'autre main et 
suivez avec le rasoir les contours du 
visage. Vous pourrez augmenter la 
pression du contact au fur et a me- 
sure que votre peau s'adaptera au 
rasoir. Cependant, une pression ex- 
cessive ne donnera pas necessaire- 
ment de meilleurs resultats. 

Grille exterieure du systeme 

(reportez-vous a la fig. 4) 
La grille exterieure du systeme com- 
porte une lame (a) placee entre deux 
grilles (b). Ces elements montent et 
descendent de fagon independante 
pour suivre les contours du visage. 
La lame permet de soulever et de 
couper aisement les poils plus longs 
et les poils couches. 

Rasage a I'eau 

Appliquez une fine couche de 
mousse a raser sur votre visage en 
guise de lubrifiant. La mousse a ra- 
ser est le produit le plus approprie 
pour le rasage (par rapport aux gels, 
savons, cremes, etc.). 
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Ne pas appliquer une couche de 
mousse trap epaisse car elle pour- 
rait reduire les performances du ra- 
soir. Si la mousse venait a obturer la 
tete de rasage, rincer simplement 
celle-ci sous I'eau courante. 

Utilisation de la tondeuse 

(reportez-vous a la fig. 5) 
Faire glisser la poignee de la ton- 
deuse a la position mm jusqu'a ce 
qu'elle se mette en place avec un 
declic. 

Placez la tondeuse perpendiculaire- 
ment a votre visage et deplacez-la 
vers le bas pour couper les favoris. 

Nettoyage 

(reportez-vous a la fig. 6) 
A titre de proprete et a des fins prati- 
ques, nous vous conseillons de net- 
toyer le rasoir avec de I'eau et un 
savon liquide pour les mains. Un net- 
toyage regulier permet de le conser- 
ver en bon etat de fonctionnement 
et d'eviter les odeurs ou le develop- 
pement de bacteries tout en mainte- 
nant ses capacites de coupe. 
Lorsque la grille exterieure du sys- 
teme est en place, appliquer du sa- 
von pour les mains sur cette meme 
grille exterieure. 

Allumer le rasoir et verser de I'eau 
sur la grille exterieure. 
Apres environ 10 a 20 secondes, 
eteindre le rasoir. 

Enlever le porte-grille et le laver sous 
I'eau courante. 

Essuyer toute humidite du rasoir 
avec un chiffon sec et retirer le ca- 
puchon de protection pour permet- 
tre a la grille exterieure de secher 



completement. 

Nettoyage du pinceau 

Appuyer sur le bouton d'ouverture du 
porte-grille et tirer vers le haut pour 
I'enlever (reportez-vous a la fig. 7). 
Saisir fermement la lame interieure 
a ses extremites et la tirer verticale- 
ment (reportez-vous a la fig. 8). Net- 
toyer la grille exterieure, le corps du 
rasoir et la tondeuse avec la partie 
longue du pinceau. Nettoyer la lame 
interieure avec la partie courte du 
pinceau. Ne pas utiliser la partie 
courte du pinceau pour nettoyer le 
porte-grille (reportez-vous a la fig. 9). 

Remplacement de la tete 
de rasage 

II est conseille de remplacer la grille 
exterieure tous les ans et la lame in- 
terieure tous les deux ans pour un 
bon fonctionnement du rasoir. 

Remplacement de la grille ex- 
terieure du systeme 

(reportez-vous a la fig. 7) 
Appuyez sur les boutons de deblo- 
cage de la grille exterieure du sys- 
teme et tirez sur cette grille afin de 
la retirer. Pour inserer la nouvelle 
grille, appuyez dessus jusqu'a ce 
qu'elle se mette en place. 

Remplacement des lames in- 
terieures 

(reportez-vous a la fig. 8) 
Appuyer sur les boutons d'ouverture 
du porte-grille et tirer le porte-grille 
vers le haut pour le retirer. Retirez 
les lames interieures I'une apres 
I'autre en les saisissant fermement 
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a leurs extremites et en les tirant fer- 
mement hors du rasoir. Pour inserer 
les nouvelles lames interieures, 
maintenez chaque lame par ses ex- 
tremites et appuyez dessus jusqu'a 
ce qu'elle se mette en place dans le 
rasoir. 

Protection de I'environne- 
ment et recyclage des 
materiaux 

Le present rasoir contient des batte- 
ries a I'hydrure de metal-nickel. 
Toujours veiller a mettre la ou les 
batteries au rebut dans un emplace- 
ment officiellement prevu, s'il en 
existe un dans votre pays. 

Comment enlever la ou les 
batteries rechargeables avant 
de se debarrasser du rasoir 

(reportez-vous a la fig. 10) 
La ou les batteries presentes dans 
le rasoir ne doivent pas etre rempla- 
cees par I'utilisateur. 
Elles peuvent cependant etre rem- 
placees aupres d'un centre techni- 
que agree. La procedure expliquee 
ci-dessous concerne uniquement 
leur retrait pour une mise au rebut 
adequate. 

1. Oter le capuchon protecteur, le 
porte-grille et la lame interieure. 

2. Devisser les deux vis (b) et retirer 
les guides (a). 

3. Retirez les deux vis (c) et le capot 
inferieur (d). 

4. Retirez le chassis de son loge- 
ment. 

5. Retirez les batteries du chassis. 



Precautions 

• Ne pas charger le rasoir si la tem- 
perature ambiante est interieure a 
0°C (32°F) ou superieure a 40°C 
(104°F). Ne pas charger le rasoir 
en I'exposant a la lumiere directe 
du soleil, a proximite d'une source 
de chaleur ou dans un endroit hu- 
mide. 

• Utilisez uniquement I'adaptateurde 
charge RE3-88 pour charger le ra- 
soir ES7017. 

• Le cordon d'alimentation de I'adap- 
tateur de charge ne peut etre rem- 
place. Si le cordon est endom- 
mage, tout I'adaptateur doit etre 
jete. 

• Veillez a ce que le rasoir soit par- 
faitement sec avant de le placer 
dans I'adaptateur. 

• Evitez de mouiller I'adaptateur et 
veillez a le manipuler avec les 
mains parfaitement seches. Ne pas 
utiliser de rallonge pour connecter 
I'adaptateur de charge au secteur. 

• Le rasoir risque de ne pas se met- 
tre en charge immediatement lors- 
qu'il est place dans I'adaptateur 
apres utilisation. Le laisser quel- 
ques minutes dans I'adaptateur 
puis reverifier pour etre certain qu'il 
est en train de charger. 

• Ne pas placer d'objets metalliques 
comme des pieces de monnaie ou 
des attaches-trombones sur I'adap- 
tateur en raison des risques de 
surchauffe. 

• Pour debrancher I'adaptateur, tirer 
sur la fiche et non sur le cordon, ce 
qui risquerait de I'endommager. 

• Ranger I'adaptateur et son cordon 
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dans un endroit sec a I'abri des 
chocs. 

• La grille exterieure est tres mince. 
Veillez a ne pas I'endommager. 
Pour eviter toute blessure, n'utili- 
sez pas le rasoir si la grille ou la 
lame sont endommagees. 

• Nettoyer toujours le rasoir sous 
I'eau courante. Ne pas utiliser d'eau 
de mer ou d'eau bouillante. Ne ja- 
mais utiliser de produits de net- 
toyage pour WC, salles de bain ou 
cuisinieres. Ne pas immerger le 
rasoir pendant une periode prolon- 
gee. 

• Ne le frottez pas a I'aide d'un tissu 
imbibe de solvant, d'essence ou 
d'alcool. Utilisez a cette fin un tissu 
imbibe d'eau savonneuse. 

• Si le rasoir est demonte, son etan- 
cheite n'est plus garantie. 



• En cas de probleme de fonction- 
nement, priere de retourner I'appa- 
reil a votre revendeur ou dans un 
centre technigue agree. 

• Utilisez ce rasoir conformement a 
I'usage prevu et aux instructions du 
mode d'emploi. 

Utilisation domestique uniquement. 
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Prima dell'uso 

Questo rasoio pud essere usato per 
la rasatura sia con la schiuma da 
barba sia a secco. Essendo imper- 
meabile, pub essere pulito con I'ac- 
qua e pud essere usato sotto la doc- 
cia. Per apprezzare la differenza, 
usarlo per almeno tre settimane con 
la schiuma da barba. 
Lutilizzo di questo rasoio Panasonic 
richiede un breve periodo di adatta- 
mento in quanta la vostra pelle e la 
vostra barba hanno bisogno di circa 
un mese per abituarsi a qualsiasi 
nuovo metodo di rasatura. 
Caricate il rasoio completamente per 
almeno 8 ore prima di usarlo per la 
prima volta o quando non I'avete usa- 
to per piu di sei mesi. 

Identificazione delle parti 

(vedere la Fig. 1) 

® Coperchio 

® Gruppo lamina esterna 

© Tasto di sblocco gruppo lami- 
na esterna 

© Telaio lamina esterna 

© Lame interne 

© Tasti di sblocco del telaio lami- 
na 

© Tasto di blocco interruttore 
(ED Interruttore 

© Display indicatore di carica 
/spia dello stato di carica 

© Tagliabasette 

© Selettore del tagliabasette 

© Supporto alimentatore 
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@ Alimentatore con regolazione 
automatica tensione 

© Base di sostegno rotante 

© Supporto per montaggio a pa- 
rete 

® Spazzolino di pulizia 
© Custodia da viaggio 

Come usare il supporto per il 
montaggio a parete 

Lalimentatore pud essere montato 
su una parete servendosi delle viti. 

1 . Sollevare il supporto dell'alimen- 
tatore (vedere la Fig. 1 (A)). 

2. Scegliere un luogo adatto sulla 
parete in cui e possibile inserire 
le viti. 

3. Attaccare il supporto alia parete, 
come indicato, usando le viti e 
assicurandosi che la freccia sia 
rivolta verso I'alto. 

4. Far scivolare le scanalature del- 
I'alimentatore nel supporto fino al 
completo inserimento. (vedere la 
Fig. 1 (B)) 

Per rimuovere I'alimentatore dal sup- 
porto, farlo scivolare verso I'alto. 

Alimentatore 

(vedere la Fig. 1) 

Sollevare il supporto dell'alimentato- 
re fino a quando non si avverte un 
die, durante la carica del rasoio. (ve- 
dere la Fig. 1(A)) 

(Rimettere a posto il supporto del- 
I'alimentatore quando si trasporta 
I'apparecchio.) (vedere la Fig. 1(C)) 
Ruotare il sostegno sulla parte infe- 
riors dell'alimentatore se si deside- 
ra una maggiore stabilita. (vedere la 
Fig. 1(D)) 
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Ricarica 

(vedere Fig. 2) 

Disporre I'alimentatore in posizione 
verticale su una superficie piana o 
montarlo su una parete. Collegarlo 
ad una presa di corrente CA. 
Lapparecchio effetluera una conver- 
sione automatica secondo il voltag- 
gio usato nella zona, entro la gam- 
ma 1 00-240V. 

In alcuni paesi pud essere necessa- 
rio usare un adattatore speciale per 
la spina. 

Regolare il rasoio sulla posizione 0 
e inserirlo in posizione verticale nel- 
I'alimentatore con I'interruttore rivol- 
to verso la parte anteriore. 
La spia dello stato di carica si accen- 
de quando il rasoio e correttamente 
inserito. La luce rossa lampeggia 
quando la carica e terminata. 
Nello stesso tempo, il display di ca- 
pacity della batteria visualizzera lo 
stato di carica completa (vedere la 
Fig. 2 (A)). 

Lapparecchio si spegnera entro 10 
minuti, una volta terminata la carica 
(vedere la Fig. (B)). 
Sara possibile ricaricare il rasoio in 
un'ora se il display di capacita della 
batteria lampeggia in corrisponden- 
za di un valore di carica del 20%. 
Un ciclo di ricarica completa fornisce 
potenza sufficiente per circa 20 
rasature (3 minuti per ciascuna 
rasatura normale). 
E anche possibile mantenere in con- 
tinuazione il rasoio neN'alimentatore 
in modo che sia sempre carico. Que- 
sto rasoio non potra mai essere so- 
vraccaricato. 
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Prima di un viaggio, si consiglia di 
far ricaricare il rasoio completamen- 
te per un'ora, evitando cosi di pren- 
dere con se I'alimentatore. 

Uso del rasoio 

Premere il tasto di blocco e spingere 
verso I'alto I'interruttore per accen- 
dere il rasoio. Mantenere il rasoio ad 
angolo retto (90°) rispetto alia pelle 
del viso (vedere la Fig. 3). Iniziare la 
rasatura esercitando una leggera 
pressione contra il viso. Distendere 
la pelle del viso con la mano libera e 
muovere il rasoio avanti e indietro 
seguendo la direzione della barba. 
Quando la vostra pelle sara abituata 
a questo rasoio, sara possibile au- 
mentare la pressione sul viso. II fatto 
di esercitare una pressione eccessi- 
va sul viso non aumenta la precisio- 
ne della rasatura. 

Gruppo lamina esterna 

(vedere la Fig. 4) 

II gruppo lamina esterna e dotato di 
una lama centrale (a) situata fra due 
lamine (b). Questi componenti si 
muovono verso I'alto e il basso in 
modo indipendente, per adattarsi al 
contorno del viso. 

La lama centrale cattura e taglia fa- 
cilmente i peli piu lunghi ed arriccia- 
ti. 

Rasatura con la schiuma da 
barba 

Stendere uno strato sottile di schiu- 
ma da barba sul viso. La schiuma da 
barba e il prodotto piu adatto fra quelli 
previsti per la rasatura (gel, sapone, 
crema, ecc....). La schiuma da bar- 
ba non dovra essere applicata in uno 
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strato troppo spesso, in quanta cio 
potrebbe compromettere il buon fun- 
zionamento del rasoio. Qualora la 
testina del rasoio sia intasata di 
schiuma, lavarla semplicemente con 
acqua. 

Uso del tagliabasette 

(vedere la Fig. 5) 

Spingere il selettore verso I'alto fino 
a percepire un die. 
Mettere il tagliabasette ad angolo 
retto rispetto alia pelle e muoverlo su 
e giu per tagliare le basette. 

Manutenzione del rasoio 

(vedere la Fig. 6) 

Per ragioni di igiene e di comfort, rac- 
comandiamo di lavare il rasoio con 
acqua e sapone liquido. Una pulizia 
regolare manterra il rasoio in buone 
condizioni, impedira lo sviluppo di 
cattivi odori o batteri e conservera 
infine le qualita di taglio. 
Mantenere il gruppo lamina esterna 
al suo posto e applicare un po' di 
sapone sulle testine. 
Accendere il rasoio e versare un po' 
d'acqua sulla lamina esterna. 
Dopo circa 10-20 secondi, spegne- 
re il rasoio. 

Togliere il telaio della lamina ester- 
na e sciacquarlo con acqua corren- 
te. 

Con un panno asciutto, eliminare 
ogni traccia di umidita dal rasoio e 
togliere il cappuccio di protezione 
affinche la lamina esterna possa 
asciugarsi completamente. 
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Pulizia con lo spazzolo 

Premere i tasti di sblocco del telaio 
della lamina esterna ed estrarre il 
gruppo lamina esterna dopo averlo 
sollevato (vedere la Fig. 7). Togliere 
le lame interne afferrandole salda- 
mente per entrambe le estremita e 
staccandole dal rasoio (vedere la Fig. 
8). Pulire la lamina esterna, il corpo 
del rasoio e il tagliabasette con il lata 
lungo dello spazzolino. Pulire le lame 
interne con il lata corto dello spaz- 
zolino. Non utilizzare il lata corto dello 
spazzolino per pulire la lamina ester- 
na (vedere la Fig. 9). 

Sostituzione dei compo- 
nent della testina 

Si consiglia di sostituire la lamina 
esterna almeno una volta all'anno e 
le lame interne almeno una volta ogni 
due anni per non diminuire le pre- 
stazioni di taglio del rasoio. 

Sostituzione del gruppo lami- 
na esterna 

(vedere la Fig. 7) 

Premere i tasti di sblocco del gruppo 
lamina esterna e tirare verso I'alto il 
gruppo stesso per rimuoverlo. Per 
inserire il nuovo gruppo lamina ester- 
na, premere verso il basso fino al 
completo inserimento. 

Sostituzione delle lame inter- 
ne 

(vedere la Fig. 8) 

Premere i tasti di sblocco del telaio 
lamina esterna ed estrarlo dopo aver- 
lo sollevato. Rimuovere le lame in- 
terne, una alia volta, afferrandole 
saldamente per entrambe le estre- 
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mita. Inserire le nuove lame interne, 
una alia volta, tenendole per entram- 
be le estremita e premere verso il 
basso fino a farle scattare in posi- 
zione nel rasoio. 

Norme relative alia prote- 
zione ambientale e al 
riciclaggio di materiali 

Questo rasoio contiene delle batte- 
rie al nickel metal idrato (NiMH). 
Accertarsi che la batteria scarica 
venga smaltita in un luogo ufficial- 
mente adibito a tale scopo, sempre 
che ve ne siano nel vostro paese. 

Come rimuovere la batteria 
ricaricabile incorporata 

(vedere la Fig. 10) 
La batteria di questo rasoio non deve 
essere rimossa dall'utente finale ma 
esclusivamente da un centra di as- 
sistenza autorizzato.La procedura 
descritta sotto si riferisce esclusiva- 
mente alia rimozione della batteria 
per il suo smaltimento. 

1 . Togliere il coperchio, il telaio della 
lamina esterna e le lame interne. 

2. Togliere le due viti (b) e le barre di 
guida (a). 

3. Rimuovere le due viti (c) ed il 
cocerchio inferiore (d). 

4. Spingere fuori il telaio dal basso. 

5. Rimuovere le batterie dal telaio. 

Precauzioni 

• Non ricaricare il rasoio dove la tem- 
peratura e al di sotto degli 0°C o 
sopra i 40°C, dove pud rimanere 
esposto alia luce diretta del sole o 
ad una fonte di calore, o dove c'e 
molta umidita. 



Per la ricarica, usare soltanto I'ali- 
mentatore RE3-88 in dotazione al 
rasoio ES7017. 

II filo di alimentazione del rasoio 
non deve essere sostituito. Qualo- 
ra il filo fosse danneggiato, occor- 
re sostituire rintero caricatore. 
Asciugare completamente il raso- 
io prima di metterlo nell'alimenta- 
tore. 

Tenere 1'alimentatore lontano dal- 
I'acqua e maneggiarlo soltanto con 
le mani asciutte. Non usare una 
prolunga per collegare I'alimenta- 
tore ad una presa di corrente. 
E'possibile che il rasoio non inizi 
immediatamente a ricaricarsi dopo 
essere stato inserito nell'adattato- 
re dopo I'uso. Lasciare passare al- 
cuni minuti dopo avere inserito il 
rasoio nell'alimentatore, quindi con- 
trollare per assicurarsi che si stia 
ricaricando. 

Non lasciare alcun oggetto metal- 
lico, come monete e clip, sull'ali- 
mentatore poiche potrebbero sur- 
riscaldarsi. 

Tenere bene in mano la spina 
quando si stacca I'alimentatore da 
una presa di corrente e non tirare il 
filo di alimentazione per non dan- 
neggiarlo. 

Custodire I'alimentatore e il suo filo 
in un luogo asciutto, dove e possi- 
ble proteggerli da danni. 
La lamina esterna e molto sottile e 
si pud danneggiare facilmente se 
non viene trattata con cura. Per 
evitare ferite, non usare il rasoio se 
la lamina esterna o la lama interna 
sono danneggiate. 
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• Lavare il rasoio con acqua corren- 
te. Non usare acqua di mare, o ac- 
qua bollente. Inoltre, non utilizzare 
detergenti destinati alia pulizia della 
toilette, dei bagni o della cucina. 
Non lasciare immerso il rasoio per 
lungo tempo. 

• Non pulire con solvente, benzina o 
alcool. Usare un panno morbido e 
acqua e sapone. 

• Non smontare mai il rasoio per non 
comprometterne I'impermeabilita. 

• Se il rasoio non funziona corretta- 
mente, tarlo controllare presso il 
proprio rivenditore o un centra di 
assistenza autorizzato. 

• Usare sempre questo rasoio per il 
suo scopo prefissato, come descrit- 
to in questo manuale. 

Questo apparecchio e destinato ad 
un uso domestico. 
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Voor gebruik 

Dit WET/DRY scheerapparaat is zo- 
wel geschikt voor droog scheren als 
voor nat scheren met scheerzeep. 
Met dit geheel vochtbestendige 
scheerapparaat kunt u zich onder de 
douche scheren. Het apparaat kan 
gewoon onder de kraan worden ge- 
reinigd. Scheer uzelf gedurende ten- 
minste drie weken met scheerzeep 
en merk het verschil! Neem de tijd 
om te wennen aan uw Panasonic 
WET/DRY scheerapparaat. Uw huid 
en baard hebben ongeveer een 
maand nodig om zich aan te passen 
aan een nieuwe manier van scheren. 
Laat het scheerapparaat gedurende 
minstens 8 uur opladen als u het voor 
de eerste keer gebruikt of als u het 
langer dan zes maanden niet hebt 
gebruikt. 

De onderdelen 

(zieafb. 1) 

® Beschermkap 

® Scheerbladensysteem 

© Ontgrendelknop voor scheer- 
bladensysteem 

© Scheerbladhouder 

© Messenblok 

© Ontgrendelknop voor scheer- 
bladhouder 

© Vergrendeltoets 

® Schakelaar 

© Accuvermogensindicator/ 
Oplaadstatuslampje 

© Tondeuse 



© Acculaderhouder 

@ Acculader met automatische 
spanningsinstelling 

® Draaistandaard 

© Wandhouder 

© Borsteltje 

© Reistasje 

Het gebruik van de wand- 
houder 

De acculader kan met schroeven 
aan de muur worden bevestigd. 

1. Beweeg de acculaderhouder 
omhoog. (zie afb. 1 (A)) 

2. Kies een geschikte plaats op de 
muur. 

3. Bevestigde wandhouder volgens 
de afbeelding met de schroeven 
aan de muur. Zorg ervoor dat de 
pijl omhoog wijst. 

4. Schuif de acculader in de sleuf 
van de wandhouder totdat hij 
vastklikt. (zie afb. 1 (B)) 

Om de acculader uit de wandhouder 
te nemen, schuift u hem eenvoudig 
omhoog. 

Acculader 

(zieafb. 1) 

Beweeg de acculaderhouder om- 
hoog totdat deze vastklikt wanneer 
het scheerapparaat wordt opgela- 
den. (zie afb. 1 (A)) 
(Plaats de acculaderhouder terug 
wanneer u het apparaat meeneemt.) 
(zieafb. 1(C)) 

Draai de standaard onderop de 
acculader voor extra stabiliteit. (zie 
afb. 1 (D)) 
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Opladen 

(zie afb. 2) 

Zet de acculader op een recht op- 
pervlak of hang hem aan de muur. 
Steek de stekker in het stopcontact. 
De lader stelt zich automatisch in op 
de gebruikte netspanning, 1 00-240V. 
In sommige landen kan een speciale 
verloopstekker nodig zijn. 
Schakel het scheerapparaat in de "0- 
stand" ("charge position") en zet het 
rechtop in de acculader met de scha- 
kelaar naar voren. 
Het oplaadstatuslampje is rood als 
het scheerapparaat in de juiste stand 
is gezet. Het lampje knippert rood als 
het apparaat volledig is opgeladen. 
Tegelijkertijd geeft de 
accuvermogensindicator aan dat het 
apparaat volledig is opgeladen (zie 
afb. 2 (A)). 

Het systeem gaat ongeveer binnen 
10 minuten uit nadat het opladen is 
voltooid (zie afb. 2 (B)). 
Zolang de accuvermogensindicator 
tot 20% knippert, kunt u het scheer- 
apparaat in een uur volledig opladen. 
Een volledig opgeladen apparaat is 
goed voor ongeveer 20 scheer- 
beurten (drie minuten per beurt bij 
normale baardgroei). 
U kunt het scheerapparaat altijd in 
de acculader zetten zodat het steeds 
volledig opgeladen is. Dit scheerap- 
paraat is beveiligd tegen overladen. 
Laat het scheerapparaat een uur 
volledig opladen als u op reis gaat 
en de acculader niet meeneemt. 



Het gebruik van het scheerap- 
paraat 

Druk de vergrendeltoets in en schuif 
de schakelaar omhoog om het ap- 
paraat in te schakelen. Houd het 
scheerapparaat onder een rechte 
hoek (90°) tegen uw gezicht (zie afb. 
3). Zet in het begin weinig druk bij 
het scheren. Trek met uw vrije hand 
de huid strak en beweeg het scheer- 
apparaat op en neer in de richting 
van de baardgroei. Als uw huid ge- 
wend raakt aan dit scheerapparaat, 
kunt u geleidelijk iets meer druk uit- 
oefenen. Door veel druk te zetten 
bereikt u echter geen gladder 
scheerresultaat. 

Scheerbladensysteem 

(zie afb. 4) 

Het scheerbladensysteem bevat een 
scheermesje (a) in de gleuf tussen 
de twee scheerbladen (b). Zij bewe- 
gen onafhankelijk van elkaar op en 
neer en volgen zo de contouren van 
uw gezicht. 

Het middelste scheermesje vangt de 
langere en liggende haren makkelijk 
op en snijdt ze af. 

Voor nat scheren 

Breng een dunne laag scheerschuim 
op uw huid aan. Van de mogelijke 
middelen (gel, zeep, creme, enz.) is 
scheerschuim het meest geschikt. 
Gebruik niet te veel scheerschuim, 
want daardoor kan de scheerkop 
verstopt raken. Als dit gebeurt, kunt 
u de scheerkop eenvoudig onder de 
kraan afspoelen. 
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Het gebruik van de 
tondeuse 

(zie afb. 5) 

Schuif de greep van de tondeuse 
omhoog tot hij in de inm-stand vast- 
klikt. 

Plaats de tondeuse onder een rechte 
hoektegen uw huid en beweeg hem 
omlaag om de bakkebaarden af te 
scheren. 

Het scheerapparaat 
schoonmaken 

(zie afb. 6) 

Uit hygienishe overwegingen raden 
wij u aan om het scheerapparaat 
schoon te maken met water en wat 
vloeibare handzeep. Door regelma- 
tig schoonmaken van het scheerap- 
paraat, blijft dit in een goede condi- 
tie, er kunnen zich geen bacterien in 
ontwikkelen en het apparaat zal fris 
blijven ruiken. Bovendien functio- 
neert een schoon scheerapparaat 
altijd beter. 

Breng wat handzeep aan op het 

scheerblad, terwijl het scheerbladen- 

systeem op zijn plaats zit. 

Zet het apparaat aan en sprenkel wat 

water op het scheerblad. 

Zet het apparaat na ongeveer 1 0-20 

seconden uit. 

Verwijder de scheerbladhouder en 
maak deze schoon met stromend 
water. 

Veeg het overgebleven vocht met 
een droge doek van het scheerap- 
paraat en verwijder de beschermkap, 
zodat het scheerbladensysteem 
goed kan drogen. 



Reinigen met behulp van 
het borsteltje 

Druk op de ontgrendelknop van het 
scheerbladensysteem en trek het 
scheerbladensysteem omhoog om 
het te verwijderen (zie afb. 7). Ver- 
wijder de messenblokken door ze 
stevig aan weerszijden vast te pak- 
ken en ze recht omhoog uit het 
scheerapparaat te trekken (zie afb. 
8). Maak de scheerbladen, de behui- 
zing van het scheerapparaat en de 
tondeuse schoon met de lange zijde 
van het borsteltje. Maakde messen- 
blokken schoon met de korte zijde 
van het borsteltje. Gebruik de korte 
zijde niet om de scheerbladen 
schoon te maken (zie afb. 9). 

Vervangen van onderde- 
len van de scheerkop 

Het is raadzaam het scheerbladen- 
systeem minimaal elk jaar en de 
messenblokken minimaal om de 
twee jaar te vervangen, zodat de 
scheerkwaliteit optimaal blijft. 

Het scheerbladensysteem ver- 
vangen 

(zie afb. 7) 

Druk op de ontgrendelknoppen van 
het scheerbladensysteem en neem 
het scheerbladensysteem van het 
scheerapparaat af. Druk een nieuw 
scheerbladensysteem op zijn plaats 
tot het vastklikt. 

De messenblokken vervangen 

(zie afb. 8) 

Druk op de ontgrendelknoppen van 
de scheerbladhouder en schuif de 
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scheerbladhouder naar boven om 
hem te verwijderen. Haal een voor 
een de messenblokken uit het appa- 
raat door ze stevig aan weerszijden 
vast te nemen en ze in een keer uit 
het apparaat te trekken. Breng ver- 
volgens een voor een de nieuwe 
messenblokken in door ze aan 
weerszijden vast te houden en ze 
stevig op nun plaats te drukken tot 
zij in het scheerapparaat vastklikken. 

Bescherming van het 
milieu en hergebruik van 
materialen 

In dit scheerapparaat is een nikkel- 

hybrideaccu ingebouwd. 

Zorg ervoor dat de accu('s) op een 

speciaal daarvoor bestemd 

verzamelpunt wordt (worden) inge- 

leverd. 

Het verwijderen van de inge- 
bouwde accu('s) voordat het 
scheerapparaat wordt wegge- 
gooid 

(zieafb. 10) 

De accu('s) in dit scheerapparaat kan 
(kunnen) niet worden vervangen 
door de gebruiker. 
De accu('s) kan (kunnen) echter wel 
worden vervangen door een erkende 
dealer of bij een onderhoudscentrum. 
De onderstaande procedure dient 
uitsluitend voor het op de juiste ma- 
nier verwijderen en milieu- 
verantwoord weggooien van de 
accu('s). 

1. Verwijder de beschermkap, de 
scheerbladhouder en het messen- 
blok. 
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2. Verwijder de twee schroeven (b) 
en de vergrendeling (a). 

3. Verwijder twee schroeven (c) en 
de onderkant van de behuizing 
(d). 

4. Duw de accuhouder uit de behui- 
zing. 

5. Haal de accus uit de houder. 

Voorzorgsmaatregelen 

• Laad het apparaat niet op bij een 
temperatuur onder 0°C (32 °F) of 
boven 40°C (1 04°F), op een plaats 
waar het blootstaat aan direct zon- 
licht, bij een warmtebron , of op een 
bijzonder vochtige plaats. 

• Gebruik alleen de bijgeleverde 
acculader RE3-88 voor het opladen 
van het scheerapparaat ES7017. 

• Het netsnoer van de acculader kan 
niet worden vervangen; als het 
snoer beschadigd raakt moet de 
gehele lader worden weggegooid. 

• Laat het scheerapparaat volledig 
drogen alvorens het in de 
acculader te zetten. 

• Hou de acculader uit de buurt van 
water en raak hem alleen aan met 
droge handen. Gebruik geen 
verlengsnoer om de lader op een 
stopcontact aan te sluiten. 

• Het kan gebeuren dat het scheer- 
apparaat niet meteen begint met 
laden nadat het in de acculader 
wordt geplaatst na gebruik. Laat het 
apparaat enkele minuten staan en 
controleer dan nog eens of het 
wordt opgeladen. 

• Leg nooit metalen voorwerpen als 
munten of paperclips op de lader, 
omdat deze daardoor warm wor- 
den. 
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• Trek aan de stekker als u de 
adaptor wit het stopcontact wilt 
nemen. Wanneer u aan het snoer 
trekt, kan dit beschadigd raken. 

• Berg de lader en het snoer op een 
droge plaats op, waar zij geen be- 
schadiging kunnen oplopen. 

• Het scheerblad is erg dun. Bij on- 
voorzichtig gebruik kan het gemak- 
kelijk beschadigd raken. Om ver- 
wondingen te voorkomen, gebruik 
het scheerapparaat nooit als het 
scheerblad of het messenblok be- 
schadigd zijn. 

• Was het scheerapparaat onder de 
kraan met schoon water af. Gebruik 
geen zout water of kokend water. 
Gebruik evenmin reinigingsmid- 
delen die zijn bestemd voor toilet- 
ten, badkamers of keuken- 
toepassingen. Houd het apparaat 
niet langdurig onder water. 

• Maak het apparaat niet met ver- 
dunner, benzine of alcohol schoon. 
Reinig het met een doek en een 
sopje. 

• Haal de behuizing van het scheer- 
apparaat niet uit elkaar, omdat 
daardoor de vochtdichte construc- 
tie schade kan lijden. 

• Als het scheerapparaat niet goed 
werkt, laat het dan nakijken waar u 
het gekocht hebt, of door een be- 
voegd sevicecenter. 

• Gebruik het scheerapparaat alleen 
voor de doeleinden waarvoor het 
gemaakt is en zoals in deze ge- 
bruiksaanwijzing zijn beschreven. 



Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. 
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze 
niet weggooien maar inleveren als 
KCA. 




Dit product is uitsluitend bestemd 
voor huishoudelijk gebruik. 
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Antes de su utilizacion 

Esta afeitadora para uso en hume- 
do/seco puede ser empleada para 
afeitarse tanto con espuma o jabon 
de afeitar como en seco. Ademas, 
por ser totalmente hermetica, pue- 
de utilizar esta afeitadora mientras 
se esta duchando y limpiarla con 
agua. Al principio y durante al me- 
nos tres semanas, procure afeitarse 
con jabon y notara la diferencia. Sera 
necesario un cierto tiempo para que 
se acostumbre a su afeitadora en 
HUMEDO/SECO puesto que su piel 
y su barba necesitan mas o menos 
un mes para adaptarse a un nuevo 
modo de afeitarse. 
Cargue la afeitadora durante al me- 
nos 8 horas antes de utilizarla por 
primera vez o cuando haya dejado 
de utilizarla durante mas de seis 
meses. 

Identificacion de los 
componentes 

(vease la fig. 1) 

® Tapa protectora 

® Conjunto de laminas 

© Boton de apertura del conjun- 
to de laminas 

© Cabezal 

© Cuchillas interiores 

© Botones de apertura del cabe- 
zal 

© Boton de bloqueo del conmu- 
tador 

® Conmutador de encendido 



® Monitor de capacidad de la 
batena/Lampara indicadora 
del estado de carga 

© Recortadora 

© Mango de la recortadora 

© Soporte del adaptador de car- 
ga 

(M) Cargador con ajuste automa- 
tico de la tension 

® Soporte giratorio 

© Soporte mural 

© Cepillo 

@ Bolsa de viaje 

Uso del soporte mural 

El cargador puede colgarse en la 
pared con tornillos de sujecion. 

1 . Levante el soporte del adaptador 
de carga. (vease la fig. 1 (A)) 

2. Elija un lugar en la pared en el 
que se puedan utilizar los torni- 
llos. 

3. Fije el soporte mural a la pared 
con los tornillos de sujecion, tal 
como se muestra en la ilustracion 
y asegurese de que la flecha sea 
visible. 

4. Deslice las ranuras del cargador 
sobre el soporte mural hasta que 
quede bloqueado en su posicion. 
(vease la fig. 1 (B)) 

Para retirar el cargador del soporte 
mural, deslicelo hacia arriba. 

Adaptador de carga 

(vease la fig. 1) 

Levante el soporte del adaptador de 
carga hasta que encaje mediante un 
die cuando cargue la afeitadora. 
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(vease la fig. 1(A)) 
(Vuelva a colocar el soporte del 
adaptador de carga cuando transpor- 
te la unidad.) (vease la fig. 1 (C)) 
Gire el soporte por la parte inferior 
del adaptador de carga cuando ne- 
cesite una mayor estabilidad. (vea- 
se la fig. 1(D)) 

Carga de la bateria 

(vease la fig. 2) 

Coloque el cargador en posicion rec- 
ta sobre una superficie plana o el 
soporte mural a la pared. Enchufe el 
cargador en una toma de corriente 
alterna. 

El cargador se ajustara 
automaticamente a la tension sumi- 
nistrada dentro de las gamas 100- 
240V CA. 

En ciertas zonas, sera necesario uti- 
lizar un cargador de clavija especial. 
Ajuste el conmutador de la maquina 
de afeitar en "la posicion de carga 0" 
y coloquela en posicion recta en el 
cargador con el conmutador orien- 
tado hacia usted. 

La lampara indicadora del estado de 
carga adoptara el color rojo cuando 
se coloque la afeitadora en una po- 
sicion de carga correcta. Cuando 
este completamente cargada, la lam- 
para pasara a destellar en color rojo. 
Al mismo tiempo, el monitor de ca- 
pacidad de la bateria mostrara cuan- 
do la afeitadora este totalmente car- 
gada (vease la fig. 2 (A)). 
Tel sistema se apagara en 10 minu- 
tos aproximadamente despues de 
que se haya completado la carga 
(vease la fig. 2 (B)). 



Puede cargar completamente la 
afeitadora en una hora cuando el 
monitor de capacidad de la bateria 
destelle en el nivel correspondiente 
al 20%. 

Una carga completa suministrara 
bastante potencia para afeitarse 
unas 20 veces (afeitado de tres mi- 
nutos para una barba normal). 
Si desea conservar la potencia de la 
afeitadora, puede almacenarla siem- 
pre en el adaptador de carga. Esta 
afeitadora no puede ser sobrecarga- 
da. 

Antes de emprender un viaje y si no 
desea llevarse el adaptador de car- 
ga, cargue completamente la maqui- 
na de afeitar durante 1 hora. 

Utilizacion de su afeitadora 

Pulse el boton de bloqueo y deslice 
el conmutador de encendido hacia 
arriba para poner en marcha la 
afeitadora. Coloque la maquina de 
afeitar en angulo recto con respecto 
a la piel (vease la fig. 3). Empiece a 
afeitarse y ejerze presion leve. Tire 
de la piel con la mano libre y despla- 
ce la afeitadora en ambos sentidos 
siguiendo la orientacion de la barba. 
A medida que su piel se acostum- 
bre al afeitado con esta maquina, 
podra aumentar ligeramente la pre- 
sion. El afeitado no sera mejor si se 
aplica demasiada presion. 

Conjunto de lamina 

(vease la fig. 4) 

El conjunto de hojas exteriores com- 
prende una cuchilla ranurada (a) 
entre dos hojas (b).Todos estos com- 
ponentes se mueven de manera in- 
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dependiente para ajustarse al maxi- 
mo al contorno del rostro. 
La cuchilla ranurada agarra y corta 
los pelos mas largos y aplastados 
con mayor facilidad. 

Para el afeitado con jabon 

Aplique una capa fina de espuma de 
afeitar sobre la piel. La espuma ac- 
tuara como lubricante. De todos los 
productos destinados a facilitar el 
afeitado (gei, jabon, crema, etcete- 
ra) , la espuma de afeitar es el medio 
mas adecuado. No aplique demasia- 
da espuma de afeitar ya que puede 
alterar el funcionamiento de la 
afeitadora. Si el cabezal de la ma- 
quina resulta obturado con espuma, 
enjuague simplemente poniendo la 
afeitadora debajo de un chorro de 
agua. 

Uso de la recortadora 

(vease la fig. 5) 

Deslice hacia arriba el mango de la 
recortadora hasta la posicion mm 
hasta que encaje mediante un die. 
Coloque la recortadora en angulo 
recto con respecto a la piel y mue- 
vala hacia abajo para cortar las pati- 
llas. 

Limpieza de la afeitadora 

(vease la fig. 6) 

Por razones de limpieza y comodi- 
dad recomendamos que limpie su 
afeitadora con agua y jabon liquido 
para manos. La limpieza habitual de 
su afeitadora le permitira conservar- 
la en buenas condiciones impidien- 
do que se generen bacterias u olo- 



res, preservando su capacidad de 
corte. 

Una vez colocado el conjunto de la- 
minas, aplique un poco de jabon so- 
bre el mismo. 

Encienda la afeitadora y derrame un 
poco de agua sobre la hoja externa. 
Una vez transcurridos de 10 a 20 
segundos, apague la afeitadora. 
Retire el marco de la hoja y limpielo 
debajo de un chorro de agua. 
Retire el polvo de la afeitadora con 
un trapo seco y extraiga la tapa pro- 
tectora para que el conjunto de la- 
minas quede completamente seco. 

Limpieza con cepillo 

Presione los botones de liberacion 
del conjunto de laminas y retire, le- 
vantando hacia arriba, este conjun- 
to para extraerlo (vease la fig. 7). 
Extraiga las cuchillas interiores aga- 
rrandolas firmemente por ambos 
extremos y retirelas de la afeitadora 
(vease la fig. 8). Limpie las laminas, 
el cuerpo de la afeitadora y la 
recortadora con la parte larga del 
cepillo. Limpie las cuchillas interio- 
res con la parte corta del cepillo. No 
utilice la parte corta del cepillo para 
limpiar las laminas (vease la fig. 9). 

Sustitucion de los compo- 
nentes del cabezal de 
afeitar 

Se recomienda que cambie las la- 
minas al menos una vez al aho y las 
cuchillas interiores al menos cada 
dos ahos para mantener su 
afeitadora en optimas condiciones de 
corte. 
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Sustitucion del conjunto de la- 
minas 

(vease la fig. 7) 

Pulse los botones de liberacion del 
conjunto de laminas y retire, levan- 
tando hacia arriba, este conjunto 
para extraerlo. Para colocar otro con- 
junto nuevo, empujelo hacia abajo 
hasta que se asiente. Cuando asi 
sea, oira un die. 

Sustitucion de las cuchillas 
interiores 

(vease la fig. 8) 

Pulse los botones de apertura del 
cabezal y deslice hacia arriba el ca- 
bezal para extraerlo. Retire cada una 
de las cuchillas individualmente co- 
giendolas firmemente por ambos 
extremos y tirando en linea recta. 
Para introducir las cuchillas nuevas, 
coja cada hoja por ambos extremos 
individualmente y empuje hasta que 
se asiente en su posicion. Cuando 
asi sea, oira un die. 

Proteccion del medio 
ambiente y reciclado del 
material 

Esta afeitadora contiene dos baterias 
de hidruro de niquel. 
Asegurese de desechar las baterias 
en un contenedor especifico que 
haya en su localidad. 

Como extraer la o las baterias 
recargables incorporadas an- 
tes de desechar la afeitadora 

(vease la fig. 10) 

La bateria de esta afeitadora no esta 
destinada a ser sustituida por el con- 
sumidor. 



Sin embargo, la bateria puede ser 
reemplazada en un centra autoriza- 
do. El procedimiento que se descri- 
be a continuacion solo sirve para 
exponer la forma de quitar las pilas 
recargables con vistas a desecharla 
de manera adecuada. 

1 . Retire la tapa, el marco de la hoja 
exterior y las cuchillas interiores. 

2. Retire los dos tornillos (b) y las 
barras impulsoras (a). 

3. Retire los dos tornillos (c) y retire 
la cubierta inferior (d). 

4. Emquje el bastidor hasta que sai- 
ga de su alojamiento. 

5. Retire las baterias del bastidor. 

Cuidado 

• No cargue la afeitadora en lugares 
donde la temperatura sea inferior 
a 0°C (32 °F) o superior a 40°C 
(104 °F), en lugares expuestos di- 
rectamente a la luz del sol, cerca 
de una fuente de calor o donde la 
humedad sea excesiva. 

• Utilice unicamente el adaptador 
RE3-88 para cargar la afeitadora 
ES7017. 

• El cable de alimentacion del adap- 
tador no puede sustituirse. Si se 
deteriora el cable, debera desechar 
todo el cargador. 

• Seque la afeitadora antes de colo- 
carla en el cargador. 

• Mantenga el adaptador alejado del 
agua y manejelo unicamente con 
las manos secas. No utilice ningun 
cable alargador para conectar el 
cargador a la toma de corriente. 

• Es probable que la afeitadora no 
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empiece a cargarse inmediata- 
mente una vez colocada en el car- 
gador despues de su uso. Coloque 
la afeitadora en el cargador duran- 
te unos minutos y compruebe nue- 
vamente que se este cargando. 
No coloque ningun objeto metali- 
co como, por ejemplo, piezas de 
moneda y clips sobre el cargador 
puesto que se calentarian. 
Al desenchufar el cargador de la 
toma de corriente, agarre el cable 
por el mismo enchufe. Si tira del 
propio cable podria deteriorarlo. 
Guarde el cargador con su cable 
de alimentacion en un lugar seco 
y protegido. 

La lamina exterior es muy fina. Si 
no se maneja con cuidado, se pue- 
de deteriorar. Para evitar lesiones 
corporales, no utilice la afeitadora 
si se deterioro la lamina o la cuchi- 
lla interior. 

Lave la afeitadora con agua del 
grifo. No utilice agua salada o agua 
caliente. Por otra parte, no utilice 
productos de limpieza para lava- 
bos, banos o utensilios de cocina. 
No deje la afeitadora sumergida 
durante periodos prolongados. 
No limpie la afeitadora con agua- 
rras, benceno o alcohol. Limpiela 
solo con un pano humedo y agua 
jabonosa. 

No separe la envoltura de la 
afeitadora puesto que podria afec- 
tar sus propiedades hermeticas. 
Si la maquina de afeitar no funcio- 
na correctamente, llevela a la tien- 
da donde la adquirio y solicite que 
la inspeccione un servicio tecnico 



autorizado. 
• Utilice siempre la afeitadora para 
el uso previsto, tal como se descri- 
be en el presente manual. 

Esta producto solo esta destinado 
para uso domestico. 
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For brug 

Denne vad/tor barbermaskine kan 
anvendes til vadbarbering med bar- 
berskum eller til torbarbering. Barber- 
maskinen er vandtaet og kan derfor 
anvendes under bruseren og ren- 
gores i vand. Prov vadbarbering i 
mindst tre uger og maerk forskellen. 
Det er nodvendigt med en kort 
tilvaenningsperiode til din Panasonic 
vad/tor barbermaskine, fordi det ta- 
ger en maneds tid for din hud og 
skaeg at vende sig til den nye 
barberingsmetode. 
Oplad maskinen i mindst 8 timer for 
den tages i brug eller, hvis den ikke 
har vaeret i brug i mere end 6 mane- 
der. 

Delenes betegnelse 

(sefig. 1) 

® Beskyttelseskappe 

® Systemets ydre blad 

© Udloserknap til systemets ydre 
blad 

© Skaerebladsholder 

© Indre skaereblade 

© Udloserknapper til sksere- 
bladsholderen 

© Las til afbryder 

® Afbryder 

CD Batterimaler/Statusladelampe 

© Trimmer 

© Trimmerhandtag 

© Induktionsopladerholder 

@ Induktionsoplader med auto- 
matisk spaandingsomskifter 



@ Drejelig stander 
© Vasgbeslag 
® Renseborste 
© Rejseetui 

Montering af vaegbeslag 

Induktionsopladeren kan haenges pa 
vaeggen med traeskruer. 

1. Loft induktionsopladerholderen. 
(se fig. 1 (A)) 

2. Vselg et passende sted pa vaeg- 
gen, hvor skruerne kan ga ind. 

3. Vsegbeslaget monteres pa vaeg- 
gen med traaskruerne, som vist. 
Saerg for, at pilen peger opad. 

4. Skub induktionsopladerens riller 
ind i vaegbeslaget, indtil den 
klikker fast, (se fig. 1 (B)) 

For at fjerne induktionsopladeren fra 
vaegbeslaget skubbes opladeren 
opad. 

Induktionsoplader 

(sefig. 1) 

Nar barbermaskinen oplades, skal 
induktionsopladeren loftes, indtil den 
klikker pa plads. (se fig. 1 (A)) 
Saet holderen tilbage pa plads, nar 
enheden basres. (se fig. 1 (C)) 
Drej standeren i bunden af 
induktionsopladeren, hvis du har 
brug for mere stabilitet. (se fig. 1 (D)) 

Opladning 

(se fig. 2) 

Anbring induktionsopladeren lodret- 
staende pa en plan overflade eller 
monter den pa vaeggen. Tilslut opla- 
deren til en stikkontakt. 
Den vil automatisk omsaette spaen- 
dingen indenfor 100-240 Volt. 
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Nogle steder kan det vaere nodven- 
digt med en saerlig stikadapter. 
Saet barbermaskinen pa ladeposition 
"0" og placer den lodret i induktions- 
opladeren med afbryderen ud mod 
forsiden. 

Statusladelampen lyser rodt, nar 
barbermaskinen er placeret i den 
korrekte ladestilling. Den blinker rodt, 
nar maskinen er ladet helt op. 
Samtidigt viser batterimaleren, at 
barbermaskinen er ladet helt op (se 
fig. 2 (A)). 

Systemet slukkes efter ca. 1 0 minut- 
ter, nar opladningen er afsluttet (se 
fig. 2 (B)). 

Du kan oplade barbermaskinen helt 
pa 1 time, hvis batterimaleren gar 
ned til 20%. 

En fuld opladning er nok til ca. 20 
barberinger (tre minutter pr. barbe- 
ring til normalt skaeg). 
Barbermaskinen kan altid anbringes 
i induktionsopladeren, sa den beva- 
rer fuld styrke. Maskinen kan ikke 
overoplades. 

Inden du tager af sted pa en rejse, 
skal du oplade barbermaskinen i 1 
time, hvis du ikke tager induktions- 
opladeren med dig. 

Sadan bruger du barbermaski- 
nen 

Tryk afbryderlasen ned og skub af- 
bryderen opad for at taende barber- 
maskinen. Hold barbermaskinen i en 
ret vinkel (90°) i forhold til din hud 
(se fig. 3). Start barberingen med et 
let tryk imod ansigtet. Stram huden 
med den trie hand og flyt shaveren 
frem og tilbage i skaaggets retning. 
og trykket i takt med, at huden 



vaannes til shaveren. Et for hardt tryk 
giver ikke en taettere barbering. 

Systemets ydre blade 

(se fig. 4) 

Systemets ydre blad har et skaer (a) 
mellem to blade (b). De bevaager sig 
op og ned uafhaangigt af hinanden 
og folger ansigtets konturer. 
Skaarebladet fanger og skaerer let 
lange liggende har. 

Vadbarbering 

Kom et tyndt lag barberskum pa an- 
sigtet. Dette fungerer som smore- 
middel. Barberskum er det mest ef- 
fektive blandt de mange barberer- 
artikler (gele, saabe, creme osv.). 
Man skal ikke komme et for tykt lag 
barberskum pa, da dette kan mind- 
ske barbermaskinens effektivitet. 
Hvis skaarehovedet er tilstoppet af 
skum reng+res det under rindende 
vand. 

Brug af trimmeren 

(se fig. 5) 

Skyd trimmerhandtaget op til (TTTIt, 

indtil det klikker fast. 

Placer den i en ret vinkel mod huden 

og flyt den nedad for at trimme bak- 

kenbarterne. 

Rengoring af barberma- 
skinen 

(se fig. 6) 

For at opna en hojere renlighed og 
komfort anbefaler vi, at du rengor din 
barbermaskine med vand og fly- 
dende handsaabe. Regelmasssig 
rengoring holder din barbermaskine 
i god stand og forhindrer, at der op- 
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star ubehagelig lugt og bakterier. 
Desuden opretholdes en skeere- 
evne. 

Kom handsaebe pa det ydre skaere- 
blad, nar dette er pa plads. 
Taend for barbermaskinen og haeld 
lidt vand over det ydre skaereblad. 
Sluk for barbermaskinen efter ca. 1 0- 
20 sekunder. 

Fjern skaerebladsholderen, og ren- 
gor den under rindende vand. 
Tgr fugt af barbermaskinen med en 
tor klud og fjern beskyttelseskappen, 
sa det ydre skaereblad kan torre helt. 

Rengoring med borste 

Tryk pa det ydre blads udloser- 
knapper, og loft bladet opad for at 
fjerne det (se fig. 7). Fjern kniven ved 
at tage godt fat i begge ender og 
traekke den lige vaek fra barberma- 
skinen (se fig. 8). Rengor det ydre 
skaereblad, skaerebladsholderen, 
barbermaskinen og trimmeren med 
borstens lange ende. Rengor kniven 
med borstens korte ende. Du skal 
ikke bruge borstens korte ende til at 
rengore det ydre blad (se fig. 9). 

Udskiftning af skaere- 
hovedets dele 

Det anbefales, at du udskifter det 
ydre blad mindst en gang om aret og 
kniven mindst en gang hvert andet 
ar, sa du far det optimale ud af din 
barbermaskine. 

Udskiftning af systemets ydre 
blade 

(se fig. 7) 

Tryk pa de ydre blades udloser- 
knapper og left systemets ydre blade 



opad for at fjerne dem. For at ind- 
saette nye blade, tryk dem ned indtil 
det klikker fast. 

Udskiftning af knivene 

(se fig. 8) 

Tryk pa skaerebladsholderens 
udloserknapper og loft holderen 
opad, nar den skal tages af.Traek lod- 
ret ud af den opretstaende barber- 
maskine. Fjern knivene et af gangen 
ved at tage godt fat i det i begge en- 
der og treekke lige vaek fra barber- 
maskinen. For at indsaette nye knive, 
holdes de et af gangen i begge en- 
der og trykkes god ned indtil det 
klikker pa plads i barbermaskinen. 

Af hensyn til miljoet og 
genbrug af ramaterialer 

Denne barbermaskine indeholder et 

nikkelhydridbatterier. 

Sorg venligst for at aflevere batteriet 

et sted, som er officielt kvalificeret til 

at efterbehandle det pa ansvarlig vis. 

Sadan fjernes det indbyggede 
genopladelige batteri for bort- 
skaffelse af barbermaskinen 

(sefig. 10) 

Batteriet i denne barbermaskine ma 
ikke udskiftes af forbrugeren. 
Udskiftning af batteriet skal finde sted 
hos et autoriseret servicecenter. Den 
folgende procedure har kun til formal 
at vise, hvordan det genopladelige 
batteri fjernes med henblik pa kor- 
rekt bortskaffelse. 

1 . Fjern beskyttelseskappen, skaere- 
bladsholderen og kniven. 

2. Fjern de to skruer (b) og staen- 
gerne (a). 
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3. Fjern2skruer(c)ogbundd8ekslet 
(d). 

4. Tryk chassiset ud af huset. 

5. Fjern batterierne fra chassiset. 

Forsigtig 

• Oplad ikke barbermaskinen ved 
temperaturer under 0°C (32°F) el- 
ler over 40°C (1 04°F) eller pa ste- 
der, hvor den er udsat for direkte 
sollys eller varmekilder eller hvor 
der er meget fugtigt. 

• Anvend udelukkende den medfol- 
gende induktionsoplader RE3-88 til 
at oplade ES7017 barbermaski- 
nen. 

• Induktionsopladerens ledning kan 
ikke udskiftes. Hvis ledningen er 
beskadiget, skal hele opladeren- 
heden kasseres. 

• Tor barbermaskinen helt for den 
saettes i induktionsopladeren. 

• Hold induktionsopladeren borte fra 
vand og ror den kun med torre 
haender. Brug ikke forlaengerled- 
ning til at tilslutte opladeren til en 
stikkontakt. 

• Deter ikke sikkert barbermaskinen 
oplades med det samme, nar du 
placerer den i lade-adapteren ef- 
ter brug. Nar maskinen har vaeret i 
adapteren et par minutter, kan du 
checke igen for at sikre dig, at den 
bliver opladet. 

• Laeg ikke metalgenstande som 
monter og papirclips pa opladeren, 
da de bliver varme. 

• Tag fat i stikket nar opladeren fra- 
kobles. Hvis der traekkes i lednin- 
gen, kan denne beskadiges. 

• Anbring induktionsopladeren og 



ledningen pa et tort og sikkert sted. 

• De ydre skaereblade er meget 
tyndt. Hvis de behandles forkert 
kan det let ga i stykker. For at undga 
personskader skal man ikke an- 
vende barbermaskinen, hvis de 
ydre skaereblade eller kniven er 
beskadiget. 

• Ftengor barbermaskinen under 
vandhanen. Brug ikke saltvand el- 
ler kogende vand. Du bor heller ikke 
anvende rengoringsmidler, som er 
beregnet til toiletter, badevasrelser 
eller kokkenudstyr. Lad ikke barber- 
maskinen ligge under vand i lang 
tid. 

• Barbermaskinen ma ikke rengores 
med fortynder, benzin eller sprit. 
Rengor med en klud med sasbe- 
vand. 

• Skil ikke barbermaskinen ad, da 
dette kan fa indflydelse pa den 
vandtastte konstruktion. 

• Hvis barbermaskinen ikke fungerer 
korrekt, skal den efterses af for- 
handleren eller af et autoriseret 
vaerksted. 

• Benyt altid kun barbermaskinen 
efter hensigten og som beskrevet i 
brugervejledningen. 

Dette produkt er kun til husholdnings- 
brug. 
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Antes de utilizar 

Esta maquina de barbear Wet/Dry (a 
Molhado/a Seco) pode ser utilizada 
tanto a molhado, com espuma de 
barbear, como a seco. Pode utilizar 
esta maquina a prova de agua no 
duche e lava-la com agua. Experi- 
mente barbear-se a molhado e com 
espuma durante pelo menos 3 se- 
manas e notara a diferenga. Com a 
sua maquina de barbear Panasonic 
WET/DRY rapidamente se habitua- 
ra, pois a sua pele e a sua barba re- 
querem cerca de urn mes para se 
adaptar a qualquer metodo novo de 
barbear. 

Carregue a maquina pelo menos 8 
horas antes de a utilizar pela primei- 
ra vez ou quando esta nao foi utili- 
zada durante urn periodo superior a 
seis meses. 

Identif icacao das Pecas 

(consultarfig. 1) 

® Tampa de proteccao 

© Sistema da rede 

© Botao de libertacao da sistema 
da rede 

© Armacao da rede 

© Laminas interiores 

© Botoes de libertacao da arma- 
cao da rede 

© Botao de bloqueio do interrup- 
ter 

® Interruptor (ligado = ON / des- 
ligado = OFF) 

© Mostrador da capacidade da 
bateria/Luz de estado da car- 
ga 



© Corta-patilhas 

® Pega do corta-patilhas 

© Suporte do adaptador de car- 
ga 

@ Adaptador de carga com 
regulacao automatica de ten- 
sao 

® Suporte giratorio 
® Suporte de parede 
® Escova de limpeza 
© Bolsa de viagem 

Como utilizar o suporte de 
parede 

O adaptador de carga pode ser pen- 
durado na parede com parafusos 
para madeira. 

1 . Levante o suporte do adaptador 
de carga. (consultarfig. 1 (A)) 

2. Escolha urn local adequado na 
parede onde os parafusos pos- 
sam entrar. 

3. Aplique o suporte na parede, tal 
como demonstrado, com os pa- 
rafusos para madeira, certifican- 
do-se de que a seta se encontra 
posicionada para cima. 

4. Faga deslizar os encaixes do 
adaptador de carga no suporte 
de parede ate engatar. 
(consultar fig. 1 (B)) 

Para retirar o adaptador de carga do 
suporte de parede, faga o adaptador 
deslizar no sentido ascendente. 

Adaptador de carga 

(consultarfig. 1) 

Levante o suporte do adaptador de 
carga ate que faga clique quando 
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carregar a maquina de barbear. (con- 
sultarfig. 1 (A)) 

(Volte a colocar o suporte do 
adaptador de carga quando trans- 
porter a unidade.) (consultar fig. 1 

(C)) 

Rode o suporte no fundo do 
adaptador de carga quando neces- 
sitar de estabilidade extra, (consul- 
tar fig. 1 (D)) 

Carga 

(consultar fig. 2) 

Coloque o adaptador de carga na 
posigao vertical sobre uma superfi- 
cie plana ou aplique-o na parede. 
Ligue o adaptador numa tomada CA. 
Regular-se-a automaticamente para 
tensoes entre os 1 00-240V CA. 
Em algumas areas, podera ser ne- 
cessario urn adaptador de ficha es- 
pecial. 

Coloque a maquina de barbear em 
"posigao de carga 0" e disponha-a 
na posigao vertical no adaptador de 
carga com o interruptor virado para 
a frente. 

A lampada de estado de carga acen- 
dera a vermelho quando a maquina 
de barbear estiver colocada na po- 
sigao correcta. Esta ficara a piscar a 
vermelho quando a carga estiver 
completa. 

Ao mesmo tempo, o visor de capa- 
cidade de bateria mostrara o estado 
de carga completa (consultar fig. 2 
(A)). 

O sistema desligara dentro de cerca 
de 10 minutos depois da carga ter 
sido completa (consultar fig. 2 (B)). 
Pode carregar a maquina de barbe- 
ar completamente numa hora se o 



monitor de capacidade de bateria 
baixar para o nivel de 20%. 
Uma carga completa fornecera ener- 
gia suficiente para 20 utilizagoes (de 
3 minutos cada uma, para uma bar- 
ba normal). 

Pode sempre guardar a sua maqui- 
na de barbear no adaptador de car- 
ga para manter a capacidade de car- 
ga maxima. Esta maquina de barbe- 
ar nao pode ser sobrecarregada. 
Antes de viajar, carregue-a comple- 
tamente durante 1 hora se nao levar 
o adaptador de carga consigo. 

Utilizar a sua maquina de bar- 
bear 

Prima o botao de bloqueio do inter- 
ruptor e faga deslizar o interruptor 
On/Off no sentido ascendente para 
a ligar. Mantenha a maquina num 
angulo recto (90°) em relagao a sua 
pele (consultar fig. 3). Comece a fa- 
zer a barba aplicando uma leve pres- 
sao sobre a sua cara. Estique a sua 
pele com a outra mao e movimente 
a maquina para a frente e para tras, 
acompanhando o sentido da barba. 
Podera aumentar ligeiramente a 
pressao, assim que a sua pele co- 
megar a habituar-se a maquina. 
O facto de aplicar uma pressao ex- 
cessiva nao Ihe proporcionara urn 
melhor barbear. 

Sistema da rede 

(consultar fig. 4) 

O sistema da rede possui uma lami- 
na de corte (a) entre duas redes (b). 
Movem-se para cima e para baixo 
separadamente, de modo a seguir o 
contorno da sua cara. 
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A lamina de corte apanha e corta os 
pelos mais compridos e os pelos 
estendidos facilmente. 

Para barbear a molhada 

Espalhe uma camada fina de espu- 
ma de barbear na sua cara, que ser- 
vira de lubrificante. A espuma de 
barbear e o mais adequando entre 
os muitos produtos que sao utiliza- 
dos para fazer a barba (gel, sabone- 
te, creme, etc.) Nao espalhe uma 
camada grossa de espuma pois po- 
dera afectar o desempenho da ma- 
quina. Se a cabega da maquina de 
barbear ficar cheia de espuma, pas- 
se-a simplesmente por agua corren- 
te. 

Utilizacao do corta- 
patilhas 

(consultar fig. 5) 

Deslize o mampulo do corta-patilhas 
para a posigao (TTTII ate ouvir urn 
clique. 

Coloque-o num angulo recto em re- 
lagao a sua pele e movimente-o no 
sentido descendente para aparar as 
suigas. 

Limpeza da sua maquina 

(consultar fig. 6) 

Para limpeza e por conveniencia, 
recomendamos que limpe a sua 
maquina de barbear com agua e urn 
sabonete liquido para as maos. Uma 
limpeza regular mantera a sua ma- 
quina de barbear em bom estado e 
ao mesmo tempo evita que se de- 
senvolvam odores ou bacterias, e 
mantem a performance de corte. 
Com o sistema da rede instalado, 



aplique urn pouco de sabonete liqui- 
do sobre a rede. 

Ligue a maquina e deite urn pouco 
de agua sobre a rede. 
Desligue a maquina apos 10 a 20 
segundos. 

Retire a armagao da rede e limpe-a 
em agua corrente. 
Elimine quaisquer vestigios de 
humidade da maquina de barbear 
com urn pano seco e retire a tampa 
de protecgao para que o sistema da 
rede seque completamente. 

Limpar com a escova 

Aperte os botoes de libertagao da 
armagao do sistema da rede e le- 
vante o sistema da rede para cima 
para o retirar (consultar fig. 7). Reti- 
re as Laminas internas agarrando- 
as firmemente em ambas as extre- 
midades e puxando-as a direito para 
fora da maquina de barbear (consul- 
tar fig. 8). Limpe as redes, o corpo 
da maquina e o corta-patilhas com 
o lado comprido da escova. Limpe 
as laminas internas com o lado cur- 
to da escova. Nao utilize o lado cur- 
to da escova para limpar as redes 
(consultar fig. 9). 

Substituicao dos compo- 
nentes da cabega da 
maquina de barbear 

Recomenda-se que substitua a rede 
pelo menos todos os anos e as la- 
minas internas pelo menos de dois 
em dois anos para manter uma boa 
prestagao de corte. 
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Substituicao do sistema da 
rede 

(consultarfig. 7) 

Prima os botoes de desengate do 
sistema da rede e puxe o sistema 
da rede no sentido ascendente, para 
o retirar. Para inserir o novo sistema 
da rede, prima ate engatar. 

Substituicao das laminas inte- 
riors 

(consultar fig. 8) 

Prima os botoes de libertagao da 
armagao da rede e levante a arma- 
gao para retira-la. Retire as laminas, 
uma de cada vez, segurando ambas 
as extremidades, puxando e afastan- 
do-as da maquina. Para inserir as 
laminas novas, segure uma lamina 
de cada vez, em ambas as extremi- 
dades, e prima ate que as mesmas 
engatem na maquina de barbear. 

Para uma protecgao 
ambiental e reciclagem de 
materials 

Esta maquina de barbear contem 
baterias de hidreto metalico de nf- 
quel. 

Se o seu pais tiver urn local apropri- 
ado para a recolha de baterias, en- 
tregue as baterias usadas nesse lo- 
cal. 

Como retirar da maquina de 
barbear as baterias 
recarregaveis usadas 

(consultarfig. 10) 

As baterias da maquina de barbear 
nao sao para ser substituidas pelos 
utilizadores. 
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No entanto, as baterias podem ser 
substituidas nos centros de assisten- 
cia autorizados. O procedimento 
descrito abaixo destina-se apenas a 
remogao de baterias recarregaveis 
para deposito em local adequado. 

1. Retire a tampa, a armagao da 
rede e as Laminas internas. 

2. Retire os dois parafusos (b) e as 
barras de emersao (a). 

3. Retire os dois parafusos (c) e a 
tampa inferior (d). 

4. Empurre o chassis para fora da 
caixa. 

5. Retire as baterias do chassis. 

Cuidado 

• Nao carregue a maquina de bar- 
bear se a temperatura for inferior a 
0 °C (32 °F) ou superior a 40 °C 
(104 °F), em local onde fique ex- 
posta a luz directa do sol ou a uma 
fonte de calor, ou onde haja muita 
humidade. 

• Utilize apenas o adaptador de car- 
ga RE3-88 fornecido com a maqui- 
na de barbear para carregar a ma- 
quina de barbear ES701 7. 

• O fio de alimentagao do adaptador 
de carga nao pode ser substituido; 
se o fio estiver danificado, devera 
desfazer-se de todo o carregador. 

• Seque a maquina por completo 
antes de a colocar no adaptador 
de carga. 

• Mantenha o adaptador de carga 
afastado da agua e maneje-o com 
as maos secas. Nao utilize uma 
extensao para ligar o adaptador de 
carga a uma tomada. 

Quando colocada no adaptador de 
carga apos utilizagao, a maquina 
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de barbear podera nao comegar • Utilize sempre a sua maquina para 
imediatamente a carregar. Deixe a o fim a que se destina, tal como e 
maquina no adaptador de carga descrito neste manual, 
durante alguns minutos e volte a 

verificar se esta esta a ser carre- Este produto destina-se apenas a 
gada. consumo domestico. 

• Nao coloque objectos metalicos, 
tais como moedas e clipes, no 
adaptador de carga, visto que fi- 
cam quentes. 

• Segure a ficha ao desligar o 
adaptador de carga da tomada; 
podera danificar o fio se o puxar 
com forga. 

• Guarde o adaptador de carga e o 
fio em lugar seco, onde ficarao pro- 
tegidos contra danificagoes. 

• A rede e muito fina. Se for maneja- 
da de forma descuidada, podera 
danificar-se facilmente. Para evitar 
ferimentos pessoais, nao utilize a 
maquina de barbear se a rede ou 
a interior estiverem danificadas. 

• Lave a maquina de barbear com 
agua da torneira. Nao utilize agua 
salgada ou agua fervida. Nao utili- 
ze tambem produtos de limpeza 
especificos para aparelhos de casa 
de banho ou de cozinha. Nao mer- 
gulhe a maquina durante muito 
tempo. 

• Nao a limpe com diluente, benzina 
ou alcool. Utilize urn pano com 
agua e sabao para a limpar. 

• Nao desmonte a caixa, uma vez 
que isto podera afectar a constru- 
gao a prova de agua. 

• Se a maquina nao estiver a funci- 
onar devidamente, leve-a ao local 
de aquisigao ou a urn centra de 
assistencia autorizado para ser 
arranjada. 
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For bruk 

Denne Vat/Torr barbermaskinen kan 
brukes bade til vat barbering med 
barberskum og til t0rr barbering. 
Maskinen er vanntett, og den kan 
bade brukes i dusjen og vaskes i 
vann. Barber deg med varmt vann og 
barberskum i minst tre uker og merk 
forskjellen. Det tar en viss tid a vende 
seg til Panasonic Vat/Torr barber- 
maskinen, fordi huden og skjegget 
ditt trenger omtrent en maned for a 
tilpasse seg en ny barberings- 
metode. 

Lad opp barbermaskinen i minst 8 
timer for den tas i bruk for forste gang 
eller nar den ikke har vaart brukt pa 
seks maneder. 

Oversikt over deler 

(sefig. 1) 

® Beskyttelseshette 
® Ytre kassett 

© Utloserknapp for Ytre kassett 
© Kassettramme 
© Skjaerekniver 

© Utloserknapperfor bladkassett 
© Lasebryter 
© Pa/Av-knapp 

© Batterikapasitetsmaler/Lade- 
statuslampe 

© Trimmer 

® Trimmerhandtak 

© Holder for ladeadapter 

@ Ladeadaper med automatisk 
spenningsjustering 



® Dreibart stativ 
© Veggfeste 
® Rengjoringsborste 
@ Reiselomme 

Hvordan bruke veggfestet 

Ladeadapteret kan henges pa veg- 
gen, ved hjelp av treskruene. 

1. Loft opp holderen for 
ladeadapteren. (sefig. 1 (A)) 

2. Velg en plass pa veggen hvor 
skruene kan ga inn. 

3. Monter veggfestet med tre- 
skruene pa veggen slike det er 
vist, vaer sikker pa at pilene pe- 
ker oppover. 

4. Sporene pa ladeadapteret settes 
pa veggfestet med en glidende 
bevegelse til det klikker pa plass. 
(se fig. 1 (B)) 

For a fjerne ladeadapteret fra vegg- 
festet, fores adapteret oppover. 

Ladeadapter 

(sefig. 1) 

For a lade barbermaskinen loftes 
holderen for ladeadapteren til den 
klikker pa plass. (se fig. 1 (A)) 
(Kople inn igjen ladeadapterens hol- 
der nar du baarer enheten.) (se fig. 1 
(C)) 

Vri stativet i bunnen av 
ladeadapteren for ekstra stabilitet. 
(se fig. 1 (D)) 

Lading 

(se fig. 2) 

Plasser ladeadapteret pa et flatt un- 
derlag eller monter det pa veggen. 
Kople adapteret til en nettkontakt. 
Det justerer seg automatisk til nett- 
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spenninger fra 100-240V. 

I noen omrader kan det vaere nod- 

vendig med et spesialstopsel til 

adapteret. 

Sett barbermaskinen pa "ladestilling 
- 0" og plasser den staende i 
ladeadapteret med brytersiden frem. 
Ladestatuslampen vil lyse radt nar 
barbermaskinen er plassert i riktig 
ladestilling. Den vil flimre radt nar 
oppladingen er ferdig. 
Samtidig vil batterikapasitetsmaleren 
vise fullstendig ladetilstand (se fig. 2 
(A)). 

Systemet vil sla seg av ca. 1 0 minis- 
ter etter at oppladingen er ferdig (se 
fig. 2 (B)). 

Du kan lade barbermaskinen helt 
opp pa en time hvis batterikapasitets- 
maleren blinker ned til et niva pa 20 
%. 

En full opplading vil gi kraft til ca. 20 
barberinger (tre minutter pr. barbe- 
ring av normal skjeggvekst). 
Du kan alltid oppbevare barber- 
maskinen i ladeadapteren for a opp- 
rettholde full kapasitet til enhver tid. 
Barbermaskinen kan ikke overlades. 
Far du skal ut og reise, lades maski- 
nen fullt i en time, dersom du ikke vil 
ta med deg ladeadapteren. 

Bruk av barbermaskinen 

Trykk inn laseknappen og skyv Pa/ 
Av-bryteren oppover for a sla pa 
maskinen. Hold barbermaskinen i rett 
vinkel (90°) mot huden (se fig. 3). 
Start barberingen med et forsiktig 
trykk mot ansiktet. Strekk huden med 
den ledige handen og beveg barber- 
maskinen frem og tilbake langs 
skjeggets retning. Etter hvert som 



huden din blir vant til denne barber- 
maskinen, kan du gradvis 0ke tryk- 
ket. 0kt trykk betyr nodvendigvis ikke 
en bedre barbering. 

Ytre kassett 

(se fig. 4) 

Den ytre kassetten har en slisset kniv 
(a) mellom to folieblad (b). De beve- 
ger seg opp og ned uavhengig av 
hverandre, for a kunne folge kontu- 
rene i ansiktet. 

Det slissede bladet fanger lett opp 
og skjaerer av lengre, liggende har. 

Ved vat barbering 

Pafor et tynt lag med barberskum pa 
ansiktet. Det er best a bruke barber- 
skum. fremofr andre barberings- 
produkter (gele, sape, krem, etc.). 
Bruk ikke for mye barberskum, da det 
kan pavirke barbermaskinens ytelse. 
Dersom barbermaskinhodet tettes 
igjen med skum, skyll det bare un- 
der rennende vann. 

Bruk av trimmeren 

(se fig. 5) 

Skyv trimmerhandtaket opp til (TTTH- 

stillingen til det klikker pa plass. 
Sett trimmeren i rett vinkel i forhold 
til huden, og arbeid deg nedover for 
a trimme kinnskjegget. 

Rengjoring av barber- 
maskinen 

(se fig.6) 

For a holde barbermaskinen ren og 
hygienisk bor du vaske den med 
vann og en flytende handsape. Re- 
gelmessig rengjoring holder barber- 
maskinen i god stand samtidig som 
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det hindrer at lukt eller bakterier ut- 
vikler seg, og skjaareegenskapene 
beholdes. 

Ha litt handsape pa den ytre kasset- 
ten mens den fortsatt sitter pa mas- 
kinen. 

Sla barbermaskinen pa og hell litt 
vann over den ytre kassetten. 
Sla barbermaskinen av igjen etter ca. 
10-20 sekunder. 

Fjern kassettrammen og rengjorden 
under rennende vann. 
Tork av eventuell fuktighet fra barber- 
maskinen med en torr klut og ta av 
beskyttelseshetten, slik at den ytre 
kassetten kan torke ordentlig. 

Rengjoring med borste 

Trykk inn bladkassettens utloser- 
knapper, og loft bladkassetten oppo- 
ver for a fjerne den (se fig. 7). Fjern 
skjaereknivene ved a ta godt tak i 
begge ender og trekke dem rett ut 
fra barbermaskinen. (se fig. 8). Ren- 
gjorden ytre kassetten, maskinhuset 
og trimmeren med den lange siden 
av borsten. Rengjor skjaereknivene 
med den korte siden av borsten. Ikke 
bruk den korte borsten til a rengjore 
den ytre kassetten (se fig. 9). 

Skifte ut deler av 
barbermaskinhodet 

For a bevare barbermaskinens gode 
yteevne, bor den ytre kassetten skif- 
tes minst en gang i aret og skjaere- 
knivene minst annet hvert ar. 

Utskifting av den ytre kasset- 
ten med loftestrimmel 

(se fig. 7) 

Trykk inn utloserknappene, loft kas- 



setten opp og ta den ut. Sett inn en 
ny enhet, ved a trykke den pa plass 
med et klikk. 

Utskifting av skjaerekniver 

(se fig. 8) 

Trykk pa utloserknappene for blad- 
kassetten og loft kassettrammen opp 
for a ta den av. Fjern skjaereknivene, 
en om gangen, ved a ta et godt tak i 
begge ender og trekke kniven rett ut 
fra barbermaskinen. Nye skjaere- 
kniver settes inn, en om gangen, ved 
a holde bladet i hver ende og trykke 
det pa plass med et klikk. 

For miljovern og resirku- 
lering av materialer 

Denne barbermaskinen inneholder 
et nikkelmetall-hydridbatterier. 
Vennligst pase at batteriet(ene) le- 
veres til en offentlig oppsamlings- 
plass, hvis det finnes en i landet du 
bor i. 

Fjerning av det innebygde 
oppladbare batteriet (ene) for 
barbermaskinen kastes 

(sefig. 10) 

Batteriet(ene) i denne barber- 
maskinen skal ikke skiftes av forbru- 
keren. Batteriet(ene) kan imidlertid 
skiftes ved et autorisert servicesen- 
ter. Framgangsmaten nedenfor er 
kun beregnet for fjerning av det opp- 
ladbare batteriet(ene) for riktig 
avhending. 

1 . Fjern beskyttelseshetten, den ytre 
kassetten og skjaereknivene. 

2. Fjern de to skruene (b) og driv- 
stengene (a). 

3. Fjern to skruer (c) og bunnlokket 
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(d). 

4. Skyv hele innerdelen ut av 
maskinhuset. 

5. Fjern batteriet fra innerdelen. 

Advarsel 

• Barbermaskinen ma ikke lades nar 
temperaturen er under 0°C (32°F) 
eller over 40°C (104°F), eller nar 
den er utsatt for direkte sollys eller 
varme fra en varmekilde, eller der- 
som luftfuktigheten er hoy. 

• Bruk kun det vedlagte 
ladeadapteret RE3-88 til a lade opp 
barbermaskinen ES7017. 

• Ladeadapterets ledning kan ikke 
skiftes ut. Dersom ledningen ska- 
des, bor hele laderen byttes. 

• Tork barbermaskinen godt for du 
setter den i ladeadapteret. 

• Adapteret ma holdes borte fra 
vann, og det ma bare handteres 
med torre hender. Bruk aldri skjote- 
ledning for a kople ladeadapteret 
til et vegguttak. 

• Det er ikke sikkert at barber- 
maskinen begynner a lade umid- 
delbart etter at den er satt inn i 
ladeadapteren etter bruk. La 
barbermaskinen sta i 
ladeadapteren noen minutter og 
kontroller pa nytt for a forsikre deg 
om at den lader. 

• Plasser aldri metallgjenstander 
som mynter eller binders pa 
ladeadapteret da disse kan bli 
varme. 

• Ta alltid tak i stopselet nar 
ladeadapteret skal trekkes ut av 
kontakten. Drar man i ledningen 
kan den bli odelagt. 



• Ladeadapteret og ledningssettet 
oppbevares pa en torr plass der det 
er beskyttet mot eventuell skade. 

• Den ytre kassettens bladfolie er 
svasrt tynn. Ved uforsiktig handte- 
ring kan den lett skades. For a 
unnga personskade, ma barber- 
maskinen aldri brukes dersom 
bladfolien eller skjasrekniven er 
skadet. 

• Vask barbermaskinen ivarmt vann 
fra kranen. Bruk aldri saltvann el- 
ler kokende vann. Bruk heller ikke 
rengjoringsprodukter som er bereg- 
net for toaletter, bad eller kjokken- 
apparater. Maskinen ma ikke hol- 
des under vann i lengre tid. 

• Ma ikke torkes med tynner, bensin 
eller alkohol. Rengjor den med klut 
og sapevann. 

• Ta aldri maskindekselet fra hveran- 
dre da dette kan pavirke den vann- 
tette konstruksjonen. 

• Dersom barbermaskinen ikke vir- 
ker som den skal, fa den undersokt 
der du kjopte den eller hos et auto- 
risert servicesenter. 

• Bruk alltid barbermaskinen din slik 
det er patenkt og beskrevet i denne 
veiledningen. 

Dette produktet er kun beregnet for 
hjemmebruk. 
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Fore anvandningen 

Denna WET/DRY rakapparat kan 
anvandas for vat eller torr rakning, 
dvs med eller utan raklodder. Den ar 
vattentat och kan alltsa anvandas i 
duschen och rengoras i vatten. Prova 
vatrakning under minst tre veckor. Du 
kommer snart att marka skillnaden. 
Det kommer att ta lite tid tills du van- 
jer dig vid din WET/DRY rakapparat, 
eftersom huden och skagget beho- 
ver ca en manad for att anpassa sig 
till den nya rakningsmetoden. 
Ladda rakapparaten i minst 8 timmar 
innan du anvander den for forsta 
gangen, eller om den inte har an- 
vands pa over ett halvar. 

Beskrivning 

(sefig. 1) 

® Skyddshuv 

® Ytterbladsenhet 

© Sparrknapp for ytterbladsen- 
het 

@ Bladram 

© Innerblad 

© Frigdringsknapp for bladram 
© Strombrytarsparr 
© Till/franomkopplare 
© Batterivakt/Laddningsstatus- 
lampa 

© Trimmer 

® Trimmerhandtag 

© Hallare for laddningsadapter 

@ Laddare med automatisk 
spanningsreglering 



© Vridbart stall 
© Vaggkonsol 
® Rengoringsborste 
© Resefodral 

Hur du anvander vaggkon- 
solen 

Laddaren kan hangas pa en vagg 
med hjalp av traskruvar. 

1. Lyftuppladdningsadapterns hal- 
lare. (se fig. 1 (A)) 

2. Valj ett lampligt stalle pa vaggen 
dar skruvarna far faste. 

3. Satt upp vaggkonsolen pa vag- 
gen med traskruvarna enligt bil- 
den. Se till att pilarna kommer 
uppat. 

4. Skjut in laddarens spar i vagg- 
konsolen till den knapps fast, (se 
fig. 1 (ES)) 

For att ta ut laddaren ur vaggkon- 
solen skjuter du laddaren uppat. 

Laddningsadapter 

(sefig. 1) 

Lyft upp laddningsadapterns hallare 
tills ett klickande ljud hors nar rak- 
apparaten laddas. (se fig. 1 (A)) 
(Satt tillbaks laddningsadapterns 
hallare nar enheten bars.) (se fig. 1 
(C)) 

Vrid stallet pa laddningsadapterns 
undersida nar extra stabilitet behovs. 
(se fig. 1 (D)) 

Laddning 

(sefig. 2) 

Stall laddaren uppratt pa en plan yta 
eller satt den i vaggkonsolen. Anslut 
laddaren till ett vagguttag. 
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Ratt spanning stalls in automatiskt 
om natspanningen ligger mellan 1 00 
och 240V. 

I vissa lander kan en sarskild adap- 
ter behova anvandas. 
Stall rakapparaten pa laget "0", 
laddningslaget, och stall den uppratt 
i laddaren med omkopplaren framat. 
Laddarens statuslampa lyser rod nar 
rakapparaten placerats i ratt lage. 
Den blinkar i rott nar laddningen ar 
klar. 

Samtidigt visar batterivakten helt lad- 
dat tillstand (se fig. 2 (A)). 
Systemet stangs av efter ca. 1 0 mi- 
nuter efter det att laddningen ar klar 
(se fig. 2(B)). 

Rakapparaten kan laddas upp helt 
pa en timme om batterivakten blin- 
kar pa 20%. 

En hel uppladdning racker till ca 20 
rakningar (tre minuter per rakning vid 
normal skaggvaxt). 
Rakapparaten kan forvaras i 
laddningsadaptern for att alltid ha full 
batteriladdning. Rakapparaten kan 
inte laddas upp for mycket. 
Fore resor, ladda apparaten helt i 1 
timme om du inte kommer att ta med 
laddningsadaptern. 

Rakapparatens anvandning 

Tryck ner strombrytarsparren och 
skjut till/fran-omkopplaren uppat sa 
att rakapparaten startar. Hall rak- 
apparaten i rat vinkel (90°) mot hu- 
den (se fig. 3). Tryck rakapparaten 
forsiktigt mot huden i borjan. Strack 
huden med den fria handen och ror 
rakapparaten fram och tillbaka i 
skaggvaxtens riktning. Nar huden 
vanjer sig vid rakapparaten kan du 



borjatrycka hardare, men rakningen 
blir inte effektivare om du trycker ono- 
digt hart. 

Ytterbladsenhet 

(se fig. 4) 

Ytterbladsenheten har ett slitsat skar- 
blad (a) mellan tva tunna blad (b). De 
ror sig upp och ned oberoende av 
varandra och foljer konturerna i an- 
siktet. 

Det slitsade bladet fangar smidigt 
upp och klipper langa liggande har. 

For vat rakning 

Stryk pa ett tunt lager raklodder pa 
ansiktet. Detta fungera som ett smorj- 
medel. Rakskum ar det basta bland 
alia rakmedel (gele, tval, kram o.s.v.). 
Anvand inte for mycket raklodder, 
rakningens resultat kan forsamras. 
Om skarhuvudet blir igensatt med 
lodder, kan du helt enkelt skolja av 
det med vatten. 

Anvandning av trimmern 

(se fig. 5) 

Skjut trimmerns handtag till (TTTIt-la- 

get tills ett klick hors. 

Satt trimmern i rat vinkel mot huden 

och ror den nedat for att trimma 

polisongerna. 

Rengoring av rak- 
apparaten 

(se fig. 6) 

For att pa ett enkelt satt halla rak- 
apparaten ren, rekommenderarvi att 
du tvattar den med vatten och fly- 
tande tval. Regelbunden rengoring 
haller apparaten i gott skick och hin- 
drar dalig lukt och bakterier fran att 
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utvecklas, sa att rakningen fortsatter 
att vara behaglig. 

Med ytterbladsenheten pa plats, lagg 
lite flytande tval pa ytterbladen. 
Starta rakapparaten och hall lite vat- 
ten pa ytterbladen. 
Efter 10-20 sekunder, stang av rak- 
apparaten. 

Ta bort bladramen och rengor den i 
rinnande vatten. 

Torka av eventuell fukt fran appara- 
ten med en torr trasa och tag bort 
skyddshuven sa att ytterblads- 
enheten kan torka ordentligt. 

Rengoring med borste 

Tryck ihop ytterbladsenhetens sparr- 
knappar och lyft ytterbladsenheten 
uppat for att ta bort den (se fig. 7). Ta 
bort innerbladen genom att halla fast 
dem ordentligt i bada andarna och 
dra dem rakt ut ur rakapparaten (se 
fig. 8). Rengor ytterbladen, rak- 
apparaten och trimmern med bor- 
stens langa sida. Rengor innerbladen 
med borstens korta sida. Anvand inte 
den korta borsten for att rengora 
ytterbladen (se fig. 9). 

Byte av skarhuvudets 
delar 

Det rekommenderas att ytterbladet 
byts ut minst en gang om aret och 
innerbladen minst vartannat ar for att 
bevara rakapparatens skarformaga. 

Byte av ytterbladsenheten 

(se fig. 7) 

Tryck ihop frigoringsknapparna for 
ytterbladsenheten och lyft enheten 
uppat for att ta bort den. For att satta 
in en ny ytterbladsenhet trycker du 



ned den tills den snapps fast. 

Byte av innerbladen 

(se fig. 8) 

Tryck pa frigoringsknapparna for 
bladramen och lyft bladramen uppat 
for att ta bort den. Ta ut innerbladen 
ett i taget genom att gripa dem sta- 
digt i bada andarna och dra bort dem 
fran rakapparaten. Satt i de nya 
innerbladen ett i taget genom att 
halla i bada andarna av bladet och 
trycka det nedat till det snapps fast 
pa rakapparaten. 

Miljohansyn och atervin- 
ning 

Denna rakapparat innehaller ett 

nickelmetallhydridbatteri. 

Se till att batteriet/batterierna avytt- 

ras pa en for andamalet avsedd plats 

om sadana finns. 

Borttagning av det inbyggda 
laddningsbara batteriet/ 
batterierna innan rak- 
apparaten avyttras 

(sefig. 10) 

Batteriet/batterierna i denna rakap- 
parat ar inte avsedda att bytas av 
kunden. 

Batteriet/batterierna kan dock bytas 
av ett auktoriserat servicecentra. 
Rutinen som beskrivs nedan ar en- 
bart avsedd for borttagning av 
laddningsbara batterier nar de ska 
kastas pa korrekt satt. 

1. Ta bort skyddshuven, den yttre 
bladramen och innerbladen. 

2. Ta bort de tva skruvarna (b) och 
drivstagen (a). 
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3. Ta bort de tva skruvarna (c) och 
bottenplattan (d). 

4. Tryck ut chassit ur holjet. 

5. Ta ut batterierna ur chassis.. 

Varning 

• Ladda inte rakapparaten om det ar 
kallare an 0°C eller varmare an 
40°C, och inte heller om solen ly- 
ser direkt pa den, nara en varme- 
kalla eller om det ar mycket fuktigt. 

• Anvand bara den medfoljande 
laddaren RE3-88 for att ladda rak- 
apparaten ES7017. 

• Natsladden pa laddaren kan inte 
bytas. Om sladden ar skadad 
maste laddaren kasseras. 

• Lat rakapparaten torka helt innan 
den satts in i laddaren. 

• Hall laddaren borta fran vatten, och 
hantera den bara med torra han- 
der. Anvand inte en forlangnings- 
sladd for att ansluta laddaren till ett 
vagguttag. 

• Rakapparaten kanske inte borjar 
laddas direkt efter att den satts i 
laddaren efter anvandning. Lat rak- 
apparaten sitta i laddaren under 
nagra minuter, kontrollera sedan att 
laddningen paborjats. 

• Lagg inte metallforemal som mynt 
eller gem pa laddaren, eftersom de 
blir varma. 

• Hall i sjalva stickproppen, nar du 
drar ut sladden ur vagguttaget. Om 
du drar i sladden kan du skada den. 

• Forvara laddaren och sladden pa 
torrt stalle dar de inte kan komma 
till skada. 

• Ytterbladet ar mycket tunt. Om det 
hanteras pa fel satt kan det latt ska- 



das. For att undvika att du skadar 
dig bbr du inte anvanda rak- 
apparaten om ytter- eller inner- 
bladet ar skadat. 

• Skblj rakapparaten i kranvatten. 
Anvand inte havsvatten eller ko- 
kande vatten. Anvand heller inga 
rengoringsmedel fortoaletter, bad- 
rum eller koksutrustning. Lat inte 
rakapparaten ligga i vatten en 
langre stund. 

• Torka den inte med thinner, bensin 
eller alkohol. Gor ren den med en 
trasa med tvalvatten. 

• Ta inte isar holjet. Da kan det handa 
att den inte ar vattentat langre. 

• Om rakapparaten inte fungerar pa 
ratt satt kan du lamna in den dar 
du kopte den eller till en auktorise- 
rad serviceverkstad. 

• Anvand inte rakapparaten till annat 
an avsett andamal, enligt beskriv- 
ningen i denna bruksanvisning. 

Denna produkt ar enbart avsedd for 
anvandning i hemmet. 
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Ennen kayttoa 

Tata parranajokonetta voi kayttaa 
seka markaan parranajoon parta- 
vaahdon kanssa etta kuivaan parran- 
ajoon. Vesitiivista parranajokonetta 
voit kayttaa jopa suihkussa, ja sen 
voi pesta vedella. Aja partasi kaytta- 
en partavaahtoa ja/tai vetta vahin- 
taan kolmen viikon ajan ja huomaat 
eron! Panasonic Wet/Dry -parranajo- 
koneen kayttoon tottuminen vie va- 
han aikaa. Ihon ja parran sopeutu- 
minen uuteen parranajo- 
menetelmaan kestaa yleensa noin 
kuukauden. 

Lataa parranajokonetta vahintaan 8 
tunnin ajan ennen ensimmaista kayt- 
toa ja aina ennen kayttoa, kun sitaei 
ole kaytetty yli kuuteen kuukauteen. 

Koneen osat 

(ks. kuva 1) 
® Suojus 

® Teraverkkojarjestelma 
© Teraverkkojarjestelman 
avauspainike 

© Verkon kehys 

© Leikkuuterat 

© Verkon kehyksen 
avauspainikkeet 

© Kytkimen lukitus 

® Kayttokytkin 

© Akkuvarauksen merkkivalot/ 
Lataustilan merkkivalo 

© Rajaaja 

® Rajaajan kytkin 

© Latauslaitteen pidin 
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@ Latauslaite, jossa automaatti- 
nen jannitteen valinta 

® Kaantyva jalusta 

® Seinateline 

® Puhdistusharja 

@ Kuljetuspussi 

Seinatelineen kaytto 

Latauslaitteen seinateline kiinnite- 
taan puuruuvein. 

1. Nosta latauslaitteen pidin. (ks. 
kuva 1 (A)) 

2. Valitse seinasta sopiva 
asennuspaikka. 

3. Kiinnita seinateline seinaan 
puuruuvein. Varmista, etta nuoli 
on ylospain. 

4. Tyonna latauslaite uria pitkin 
seinatelineeseen, kunnes se 
napsahtaa kiinni. (ks. kuva 1 (B)) 

Irrota latauslaite seinatelineesta nos- 
tamalla sita ylospain. 

Latauslaite 

(ks. kuva 1) 

Nosta latauslaitteen pidinta, kunnes 
se lukittuu paikalleen, kun lataat 
parranajokonetta. (ks. kuva 1 (A)) 
(Aseta latauslaitteen pidin takaisin 
paikalleen, kun kuljetat laitetta 
mukanasi.) (ks. kuva 1 (C)) 
Kierra latauslaitteen pohjassa olevaa 
kaantyvaa jalustaa, kun tarvitaan 
lisatukea. (ks. kuva 1 (D)) 

Lataus 

(ks. kuva 2) 

Laita latauslaite pystysuoraan asen- 
toon tasaiselle alustalle tai 
seinatelineeseen. Kytke laitteen 
virtajohto vaihtovirtapistorasiaan. 
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Laite valitsee automaattisesti 
jannitteeksi 100-240 V (vaihtovirta). 
Joissakin maissa on kaytettava eril- 
lista sovitinta. 

Tyonna parranajokoneen kaytto- 
kytkin latausasentoon "0-charge" ja 
laita se pystysuoraan lataus- 
laitteeseen niin, etta kayttokytkin on 
eteenpain. 

Lataustilan merkkivalo palaa 
punaisena, kun parranajokone on 
oikeassa asennossa. Merkkivalo 
vilkkuu punaisena, kun lataus on 
valmis. 

Akun lataustilan naytossa nakyy, kun 
akku on ladattu tayteen (ks. kuva 2 
(A)). 

Jarjestelmasta katkeaa virta noin 1 0 
minuutin kuluttua latauksen 
valmistumisesta (ks. kuva 2 (B)). 
Parranajokoneen lataaminen kestaa 
noin yhden tunnin, kun akun 
lataustila on laskenut 20 %:iin. 
Taysi varaus tuottaa riittavasti virtaa 
noin 20 parranajoon (normaali par- 
ta, 3 minuuttia per ajo). 
Voit sailyttaa parranajokonetta 
latauslaitteessa tayden latauksen 
varmistamiseksi. Parranajokonetta ei 
voi ladata liikaa. 

Lataa parranajokonetta tayteen 1 
tunnin ajan, jos et ota latauslaitetta 
mukaasi matkalle. 

Parranajokoneen kaytto 

Avaa kytkimen lukitus ja tyonna 
kayttokytkinta ylospain, jolloin kone 
kaynnistyy. Pida parranajokonetta 
suorassa kulmassa (90°) ihoasi vas- 
taan (ks. kuva 3). Aloita parranajo 
painamalla parranajokonetta kevyes- 
ti ihoasi vasten. Venyta vapaalla ka- 



della ihoa ja liikuta parranajokonetta 
edestakaisin parran suuntaisesti. Voit 
vahitellen painaa konetta voimak- 
kaammin ihoa vastaan, kun ihosi al- 
kaa tottua tahan koneeseen. Liikaa 
ei kannata painaa - ajotarkkuus ei 
siita parane. 

Teraverkkojarjestelma 

(ks. kuva 4) 

Kahden erillisjousitetun teraverkon 
(b) valissa on leikkuutera (a). "Kellu- 
vat" teraverkot liikkuvat ylos-alas 
myotaillen kasvojen muotoja. Kes- 
kimmainen leikkuutera katkaisee 
helposti pidemmat karvat. 

Marka parranajo 

Levita kasvoillesi ohut kerros 
partavaahtoa liukastusaineeksi. 
Partavaahto on erilaisista parran- 
ajoon tarkoitetuista aineista (geeli, 
saippua, rasva jne) kaikkein sopivin. 
Ala levita liian paksua partavaahto- 
kerrosta, koska se voi heikentaa 
parranajokoneen toimintaa. Jos 
vaahto tukkii partakoneen ajopaan, 
huuhtele se juoksevan veden alia. 

Rajaajan kaytto 

(ks. kuva 5) 

Tyonna trimmerin kahva asentoon 
mm, kunnes kuuluu naksahdus. 
Pida rajaaja suorassa kulmassa ihoa 
vasten ja liikuta sita alaspain 
poskiparran tai pulisonkien 
siistimiseksi. 

Parranajokoneen puhdis- 
tus 

(ks.kuva 6) 

Puhtauden ja mukavuuden vuoksi 
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suosittelemme, etta puhdistat 
parranajokoneen vedella ja neste- 
saippualla saannollisesti. Saannolli- 
nen puhdistus pitaa parranajokoneen 
hyvassa kunnossa, koska se estaa 
hajujen ja bakteerikasvuston muo- 
dostumista, ja leikkuuteho sailyy hy- 
vana. 

Kun teraverkko on paikallaan, sivele 
hieman saippuaa teraverkkoon. 
Kytke parranajokone paalle ja kaa- 
da vetta teraverkon paalle. 
Sammuta parranajokone noin 1 0 - 20 
sekunnin kuluttua. 
Irrota verkon kehys ja puhdista se 
juoksevan veden alia. 
Kuivaa parranajokone kuivalla kan- 
kaalla ja poista suojus, etta tera- 
verkko kuivuu kunnolla. 

Harjojen puhdistus 

Paina teraverkkojarjestelman 
vapautuspainikkeita ja irrota 
teraverkko (ks. kuva 7). Poista 
leikkuuterat tarttumalla terien 
molempiin paihin ja vetamalla ne irti 
parranajokoneesta (ks. kuva 8). 
Puhdista teraverkko, runko ja 
trimmeri puhdistusharjan pitkilla 
harjaksilla. Puhdista leikkuuterat 
puhdistusharjan lyhyilla harjaksilla. 
Ala puhdista teraverkkoa harjan 
lyhyilla harjaksilla (ks. kuva 9). 

Ajopaan osien vaihto 

Suosittelemme teraverkon 
vaihtamista vuoden valein ja 
leikkuuterien vahintaan kaksi kertaa 
vuodessa, jotta leikkuuteho sailyisi. 



Teraverkkojarjestelman vaihta- 
minen 

(ks. kuva 7) 

Paina teraverkkojarjestelman 
vapautuspainikkeita ja nosta tera- 
verkko ulos. Laita uusi teraverkko 
paikalleen painamalla, kunnes se 
napsahtaa kiinni. 

Leikkuuterien vaihtaminen 

(ks. kuva 8) 

Paina verkonkehyksen 
avauspainikkeita ja irrota verkon- 
kehys nostamalla sita ylospain. Irro- 
ta kumpikin leikkuutera erikseen ot- 
tamalla tukevasti kiinni teran molem- 
mista paista ja vetamalla se suoraan 
ulos parranajokoneesta. Laita uudet 
terat paikalleen yksi kerrallaan: pida 
tukevasti kiinni teran molemmista 
paista ja paina teraa alaspain, kun- 
nes se napsahtaa paikalleen. 

Ymparistonsuojelu ja 
kierratys 

Tassa parranajokoneessa on nikkeli- 

metallihydridiakkuja. 

Palauta kaytetyt akut asian- 

mukaiseen kerayspisteeseen, jos 

sellainen maassanne on. 

Ladattavan akun irrotus 
ennen parranajokoneen 
havittamista 

(ks. kuva 10) 

Kayttaja ei voi vaihtaataman parran- 
ajokoneen akkua uuteen. 
Akku/akut pitaa vaihtaa valtuutetussa 
huoltopisteessa. Alia on esitetty, kuin- 
ka akku poistetaan laitteesta asian- 
mukaista havittamista varten. 
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1. Irrota suojus, verkon kehys ja 
leikkuuterat. 

2. Irrota kaksi ruuvia (b) ja jakovarsi 
(a). 

3. Avaa kaksi ruuvia (c) ja irrota 
pohjakansi (d). 

4. Tybnna runko ulos rungosta. 

5. Irrota akut kotelosta. 

Varoitus! 

• Ala lataa parranajokonetta alle 0°C 
tai yli 40°C lampotilassa, suorassa 
auringonvalossa, lammonlahteen 
laheisyydessa tai kosteassa tilas- 
sa. 

• ES701 7-parranajokoneen 
lataamiseen saa kayttaa vain sen 
mukana toimitettua RE3-88-lataus- 
laitetta. 

• Latauslaitteen virtajohtoa ei voi 
vaihtaa uuteen; Jos johto on 
vahingoittunut, laturi on poistetta- 
va kaytosta. 

• Kuivaa parranajokone hyvin, ennen 
kuin laitat sen latauslaitteeseen. 

• Pida latauslaite poissa veden 
lahettyvilta ja kasittele sita aina 
kuivin kasin. Ala kayta jatkojohtoa 
latauslaitteen liittamiseksi pisto- 
rasiaan. 

• Parranajokoneen lataus ei ehka 
kaynnisty heti, kun asetat sen 
laturiin. Anna parranajokoneen olla 
laturissa muutama minuutti ja tar- 
kista sen jalkeen, etta parranajo- 
koneen lataus on kaynnissa. 

• Ala laita mitaan metalliesineita 
(esim. kolikoita, paperiliittimia) 
latauslaitteeseen, koska ne 
kuumentuvat siina. 

• Kun irrotat latauslaitteen johdon 
pistorasiasta, ota kiinni 



pistokkeesta: johdosta vetaminen 
voi rikkoa sen. 

• Sailyta latauslaite johtoineen kui- 
vassa paikassa suojattuna 
vaurioitumiselta. 

• Teraverkko on erittain ohut. Huoli- 
mattomasti kasiteltaessa se 
vahingoittuu helposti. Loukkaantu- 
misen valttamiseksi ei konetta saa 
kayttaa, jos sen teraverkko tai 
leikkuutera on viallinen. 

• Kayta parranajokoneen 
pesemiseen vesijohtovetta. Meri- 
vetta tai kiehuvaa vetta ei saa kayt- 
taa. Ala kayta WC:n, kylpy- 
huoneiden tai keittioiden 
puhdistukseen tarkoitettuja 
puhdistusaineita. Parranajokonetta 
ei saa upottaa veteen pitkaksi ai- 
kaa. 

• Ala pyyhi konetta tinnerilla, bensii- 
n ilia tai alkoholilla. Puhdista se 
saippuavedella kostutetulla kan- 
kaalla. 

• Koteloa ei saa irrottaa, koska sil- 
loin koneen vesitiiviys karsii. 

• Jos parranajokone eitoimi kunnol- 
la, vie se laitteen myyjalle tai 
valtuutettuun huoltopisteeseen tar- 
kistettavaksi. 

• Kayta parranajokonettasi vain sen 
varsinaiseen kayttbtarkoitukseen 
taman kayttbohjeen mukaisesti. 

Tuote on tarkoitettu vain kotikayttbbn. 
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Przed rozpocz§ciem 
uzywania 

Ta maszynka do golenia moze bye 
uzywana do golenia na sucho lub 
na mokro z uzyciem pianki do 
golenia. Mozesz uzywac tej 
wodoszczelnej maszynki pod 
prysznicem i myc ja_ pod 
strumieniem wody. Gol si§ na 
mokro przez co najmniej trzy 
tygodnie, aby zauwazyc roznic§. 
Twoja maszynka do golenia na 
sucho lub na mokro, marki 
Panasonic, wymaga troch§ czasu, 
abys przyzwyczait si§ do niej, gdyz 
Twoja skora i zarost potrzebuja_ 
okoto jednego miesiqea na 
przyzwyczajenie si§ do nowej 
metody golenia. 

taduj maszynk§ przez co najmniej 
8 godzin przed pierwszym uzyciem, 
lub jesli nie byta uzywana przez 
ponad szesc miesi^cy. 

Opis cz^sci 

(Patrz rys.1) 

® Nasadka ochronna 

© System zewnetrzne sitko z 
folii metalowej 

© Przyciski zdejmowania 
zewnetrznego sitka z folii 
metalowej 

© Ramka sitka z folii metalowej 

© Ostrze wewnetrzne 

© Przyciski zwalniania ramki 
sitka 

© Przycisk blokady wytacznika 



© Wylqcznik (ON-wtqczona/ 
OFF-wytqczona) 

(D Wskaznik stanu natadowania 
akumulatora 

© Trymer (przycinarka) 

® Uchwyt trymera 

© Obsadka ladowarki 

@ Zasilacz do tadowania 
akumulatorow z 
automatycznq regulacjq 
napiecia 

© Podstawka obrotowa 

@ Pedzelek do czyszczenia 

® Uchwyt do montazu na 
scianie 

@ Etui podrozne 

Jak zamontowac uchwyt na 
scianie 

Zasilacz do tadowania 
akumulatorow moze bye 
zawieszony na scianie przy 
pomocy wkretow do drewna. 

1. Wysuna^c obsadk§ tadowarki 
do gory. (Patrz rys.1 (A)) 

2. Wybierz odpowiednie miejsce 
na scianie, w ktore mozna 
wkr^cic wkr^ty. 

3. Zamocuj uchwyt do sciany, jak 
pokazano na rysunku, przy 
pomocy wkretow do drewna, 
pamietajac, aby strzatka byta 
skierowana ku gorze. 

4. Wsuh zasilacz, tak aby 
wyst^py uchwytu weszty w 
rowki w obudowie zasilacza az 
zaskocza^. (Patrz rys.1 (B)) 

Aby wyjac zasilacz do tadowania 
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akumulatorow z uchwytu, przesuh 
zasilacz ku gorze. 

Ladowarka 

(Patrz rys.1) 

Wysunac obsadke tadowarki do 
gory, az zaskoczy do pozycji 
tadowania. (Patrz rys.1 (A)) 
(Przy przenoszeniu golarki, 
obsadk§ tadowarki wsuna^c z 
powrotem na miejsce.) (Patrz rys.1 
(C)) 

Dla zapewnienia wi^kszej 
stabilnosci obrocic podstawk^ 
tadowarki. (Patrz rys.1 (D)) 

Ladowanie 

(Patrz rys.2) 

Ustaw zasilacz do tadowania 
akumulatorow pionowo na ptaskiej 
powierzchni, lub zamontuj go na 
scianie. Wtoz wtyczk§ zasilacza do 
gniazdka sieciowego. 
Zasilacz dostosuje si§ 
automatycznie do napi^cia pradu 
zmiennego w zakresie od 100 do 
240 V. 

W niektorych krajach moze bye 
potrzebny specjalny adapter 
wtyczki sieciowej. 
Przetacz maszynk^ w pozycji „0. 
charge" i wtoz j pionowo do 
zasilacza do tadowania 
akumulatorow, jak pokazano na 
rysunku, tak aby wytacznik byt z 
przodu. 

Wskaznik stanu natadowania bedzie 
si§ swiecit na czerwono, gdy 
golarka znajdowac si§ bedzie w 
prawidtowym potozeniu. Gdy 
tadowanie si§ skoriczy, wskaznik 
bedzie migac na czerwono. 



Jednoczesnie wskaznik stanu 
natadowania akumulatora 
wskazywac bedzie petne 
natadowanie (Patrz rys.2 (A)). 
System wytaczy si§ po okoto 10 
minutach po zakoriczeniu tadowania 
(Patrz rys.2 (B)). 
Gdy wskaznik stanu natadowania 
pokazuje poziom 20%, oznacza to, 
ze tadowarki mozna natadowac do 
petna w ciajgu jednej godziny. 
Petne natadowanie wystarcza na 
okoto 20 goleri (po trzy minuty na 
golenie normalnego zarostu). 
Aby golarka byta stale natadowana 
do petna, mozna ja. przez caty czas 
trzymac w tadowarce. Golarki nie 
mozna przetadowac. 
Przed podroz% golark§ zaleca si§ 
tadowac przez godziny, jezeli nie 
bedzie si§ ze soba_ brato tadowarki. 

Sposob uzycia golarki 

Nacisnij przycisk blokady 
wyta^cznika i przesun w gor§ 
wytacznik (On/Off), aby wtaczyc 
maszynk§. Trzymaj maszynk§ pod 
katem prostym (90 stopni) do Twojej 
skory (Patrz rys.3). Rozpocznij 
golenie, delikatnie przyciskajac 
maszynk§ do twarzy. Wolnst r§kst 
nacia_gnij skore i przesuwaj 
maszynk§ tarn i z powrotem w 
kierunku brody. Gdy Twoja skora 
przyzwyczai si§ do tej maszynki, 
mozesz delikatnie zwi^kszyc 
nacisk. Nadmierny nacisk nie 
zapewnia doktadniejszego golenia. 

System zewnefrzne sitko z folii 
metalowej 

(Patrz rys.4) 

System zewnejrznego sitka 
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posiada ostrze szczelinowe (a) 
pomi^dzy dwoma foliami (b). 
Poruszaja. si§ one niezaleznie w 
gor§ i w dot, dopasowujac si§ do 
ksztattu twarzy. Ostrze szczelinowe 
tatwo wychwytuje i przycina 
dtuzsze oraz lezace wtosy. 

Golenie na mokro 

Natoz na twarz cienka. warstw§ 
pianki do golenia, ktora dziata jako 
srodek nawilzajacy. Pianka jest 
najwtasciwszym sposrod roznych 
innych dost^pnych kosmetykow do 
golenia (zel, mydto, krem itp.). Nie 
nalezy naktadac zbyt grubej 
warstwy pianki, gdyz moze to 
utrudnic golenie. Jezeli gtowica 
golaca zostanie zatkana pianka. do 
golenia, nalezy optukac ja. pod 
biezaca. woda.. 

Uzywanie trymera 
(przycinarki) 

(Patrz rys.5) 

Przesun Uchwyt trymera w gor§ 
do pozycji rtnn, az zaskoczy. 
Ustaw trymer pod katem prostym 
wzgl^dem Twojej skory i przesuwaj 
ku dotowi, aby przyciac baczki. 

Czyszczenie Twojej 
maszynki do golenia 

(Patrz rys.6) 

W celu utrzymania maszynki w 
czystosci i dla wygody zalecamy, 
aby czyscic ja. woda. z mydtem do 
ra.k w ptynie. Regularne 
czyszczenie zapewni doskonata. 
prac§ maszynki i b^dzie 
zapobiegac rozwojowi bakterii lub 



wydzielaniu si§ nieprzyjemnego 
zapachu. Zapewni takze doktadne 
i skuteczne golenie. 
Nie zdejmujac zewnefrznego sitka 
z folii metalowej, wyczysc go 
niewielka. iloscia. mydta w ptynie. 
Wtacz maszynk§ i polej sitko woda.. 
Po ok. 10-20 sekundach wyta.cz 
maszynk§. 

Zdjac obsadke folii i umyc pod 
biezaca woda. 

Wytrzyj do sucha maszynk§ sucha. 
sciereczka. i zdejmij nasadk§ 
ochronna., aby zewn^trzne sitko 
catkowicie wyschto. 

Czyszczenie pedzelka 

Nacisna.c przyciski zwalniaja.ce 
zewnejrzna. fo\'\q i zdja.c folie 
unoszac je do gory (Patrz rys.7). 
Wyjac wewnejrzne ostrza mocno 
chwytajac je za oba korice i szybko 
wyciacjajac z golarki (Patrz rys.8). 
Dtuzsza. strona. szczoteczki 
wyczyscic folie zewn^trzne, korpus 
golarki oraz trymer. Ostrza 
wyczyscic krotsza. strona. 
szczoteczki. Do czyszczenia folii 
nie nalezy uzywac krotkiej strony 
szczoteczki (Patrz rys.9). 

Wymiana elementow 
gtowicy golacej 

Aby zapewnic doktadne i skuteczne 
golenie, zaleca si§ wymian§ 
zewn^trznego sitka z folii metalowej 
co najmniej raz do roku, a ostrza 
wewnefrznego co dwa lata. 

Wymiana zewn^trznego sitka z 
folii metalowej 

(Patrz rys.7) 
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Scisnij przyciski zwalniania 
zewn^trznego sitka z folii i podnies 
sitko do gory, aby je wyjac. Aby 
zatozyc nowe sitko zewnejrzne, 
nacisnij je ku dotowi, az zaskoczy 
na miejsce. 

Wymiana ostrzy wewnetrznych 

(Patrz rys.8) 

Aby wyja^c ramk§ sitka, nalezy 
scisna.c przyciski zwalniania i 
uniesc ramk§ pionowo do gory. 
Wyjmij kolejno ostrza wewnetrzne 
trzymaja_c je mocno z obydwu 
koricow i prostopadle wyciajgajac 
z maszynki. Aby zatozyc nowe 
ostrza wewnetrzne, wktadaj je 
kolejno, trzymajac jednoczesnie z 
dwoch stron i naciskajac w dot, az 
za skocza. na odpowiednie 
miejsca w maszynce. 

Ochrona srodowiska, 
powtorne uzycie 
materiatow 

Golarka zawiera akumulatorki 

niklowo-wodorkowe. 

Prosze upewnic sie, ze zuzyte 

akumulatory trafily do oficjalnie 

wyznaczonego punktu 

skladowania, jezeli taki istnieje w 

Panstwa kraju. 

Jak wyjac wbudowany 
akumulator przed wyrzuceniem 
maszynki 

(Patrz rys.10) 

Uzytkownik nie powinien sam 
wymieniac akumulatora. 
Akumulator mozna wymienic w 
autoryzowanym punkcie 
serwisowym. Przedstawiony 



ponizej sposob postepowania 
dotyczy wylacznie wyjmowania 
akumulatorkow w celu ich 
odpowiedniego usuniecia. 

1. Zdjac nasadk§ i ramk§ folii i 
wyja_c ostrza. 

2. Wyja_c dwie sruby (b) i pr^ty 
prowadzace (a). 

3. Wyjmij dwa wkr§ty (c) i zdejmij 
pokryw§ dolna_ (d). 

4. Wyjmij korpus maszynki z 
obudowy. 

5. Wyjmij akumulatory z korpus. 

Ostrzezenia 

• Nie taduj maszynki w 
temperaturze nizszej niz 0 °C , 
ani w temperaturze wyzszej niz 
40 °C, lub w miejscach 
narazonych na bezposrednie 
dziatanie promieni stonca, 
potozonych blisko grzejnika, lub 
bardzo zawilgoconych. 

• Do tadowania maszynki do 
golenia ES7017 uzywaj tylko 
naleza_cego do wyposazenia 
maszynki zasilacza do tadowania 
akumulatorow RE3-88. 

• Przewod zasilacza nie moze bye 
wymieniony; jezeli wi§c przewod 
zostanie zniszczony, caty zasilacz 
powinien zostac wyrzucony. 

• Osusz catkowicie maszynk^ 
przed umieszczeniem jej w 
zasilaczu do tadowania 
akumulatorow. 

• Trzymaj zasilacz do tadowania 
akumulatorow z dala od wody i 
obstuguj go tylko suchymi 
rekoma. Nie uzywaj 
przedtuzacza, aby podta_czyc 
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zasilacz do gniazdka. 
Ladowanie maszynki moze nie 
rozpoczac si§ natychmiastowo po 
jej umieszczeniu w zasilaczu. 
Nalezy wtedy pozostac 
maszynki na kilka minut w 
zasilaczu i ponownie sprawdzic, 
czy proces tadowania zostat 
rozpocz^ty. 

Nie umieszczaj zadnych 
metalowych przedmiotow jak 
monety i spinacze do papieru na 
zasilaczu do tadowania 
akumulatorow, gdyz nagrzeja^ si§. 
CisLgnij za wtyczk§, wyta^czajqc 
zasilacz z sieci, poniewaz 
cia_gni§cie za przewod moze 
spowodowac uszkodzenie. 
Trzymaj zasilacz do tadowania 
akumulatorow i jego przewod w 
suchym miejscu, gdzie nie bedzie 
narazony na uszkodzenie. 
Zewnejrzne sitko z folii metalowej 
jest bardzo cienkie. Jesli nie 
b^dziesz obchodzic si§ z nim 
wtasciwie, moze tatwo ulec 
uszkodzeniu. Aby unikna^c 
skaleczenia, nie uzywaj 
maszynki, jesli foliowe sitko lub 
wewnejrzne ostrze jest 
uszkodzone. 

Maszynk§ nalezy myc pod 
bieza^ca. woda^. Nie uzywaj do 
mycia wody stonej lub gotowanej. 
Nie nalezy tez uzywac srodkow 
przeznaczonych do czyszczenia 
muszli klozetowych, urza_dzeh 
tazienkowych lub kuchennych. 
Nie nalezy zbyt dtugo zanurzac 
maszynki w wodzie. 
Nie nalezy przecierac zadnej 
cz^sci maszynki 



rozpuszczalnikiem, benzyna^ lub 
alkoholem. Maszynk§ nalezy myc 
wilgotna^ szmatkEL zwilzona^ woda_ 
z mydtem. 

• Nie rozbieraj obudowy, gdyz 
moze to miec wptyw na 
wodoszczelnosc konstrukcji. 

• Jesli maszynka nie dziata 
prawidtowo, skontaktuj si§ z 
punktem sprzedazy lub 
autoryzowanym serwisem. 

• Zawsze uzywaj Twojej maszynki 
do golenia zgodnie z jej 
przeznaczeniem, tak jak to 
opisano w niniejszej instrukcji 
obstugi. 

Produkt przeznaczony jest 
wytacznie do uzytku domowego. 
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Pfed pouzitim 

Tento elektricky holici strojek Ize 
pouzit pro holeni nasucho i 
namokro s mydlovou penou. Jde o 
vodotesny strojek, takze jej Ize 
pouzivat i pod sprchou, pfip. 
omyvat pfimo ve vode. Jen se 
zkuste holit se namokro (penou). 
Pouhe tri tydny a uvidite ten rozdil. 
Na elektricky holici strojek pro 
holeni nasucho a namokro si 
vskutku nebudete muset dlouho 
zvykat. Vase pokozka a vousy se 
strojku i nove metode holeni rychle 
prizpusobi. Snad uz za pouhy 
mesic. 

Pred prvnim pouzitim nechte 
strojek nabijet po alespoh 8 hodin. 
Totez proved'te, jestlize jste strojek 
pfedtim pul roku nepouzivali. 

Oznaceni cast! 

(viz obr. 1) 

® Ochranny kryt 

® System vnejsi folie 

© Tlacitka systemu 

uvolnovani vnejsi folie 

© Nosny ramecek folie 

© Vnitfni bfit 

© Tlacitko uvolneni ramecku 
folie 

© Aretacni tlacitko vypinace 
© Vypinac 

® Indikace nizke kapacity 
akumulatoru/Kontrolka 
nabiti akumulatoru 

© Zastrihovac 

® Rukojet zastrihovace 



© Drzak nabijeciho adapteru 

(M) Nabijeci adapter s 
automatickym 
nastavovanim napeti 

® Otocny stojanek 

@ Kartacek na cistern' 

® Uchytka na stenu 

© Cestovni pouzdro 

Jak pouzivat uchytku na stenu 

Nabijeci adapter Ize zavesit na zed'. 
Uchytka se pfipevnuje vruty. 

1. Zvednete drzak nabijeciho 
adapteru. (viz obr. 1 (A)) 

2. Vyberte si na zdi vhodne misto, 
kam Ize zavrtat vruty. 

3. Uchytku pfichyt'te ke zdi vruty 
podle obrazku. Sipka musi 
smerovat nahoru. 

4. Nabijeci adapter zasunte do 
pfislusnych drazek uchytky az 
do zapadnuti. (viz obr. 1 (B)) 

Nabijeci adapter sejmete ze zdi 
jeho vysunutim smerem nahoru. 

Nabijeci adapter 

(viz obr. 1) 

Zvednete drzak nabijeciho 
adapteru, dokud pri nabijeni holiciho 
strojku nezacvakne (viz obr. 1 (A)). 
(Pri prenaseni pristroje vrat'te 
nabijeci adapter do puvodni 
polohy.) (viz obr. 1 (C)) 
Potrebujete-li vetsi stabilitu, otocte 
stojankem na spodku adapteru. (viz 
obr. 1 (D)) 

Nabijeni 

(viz obr. 2) 

Postavte nabijeci adapter na 
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vodorovnou podlozku, nebo jej 
zaveste na stenu. Vidlici zasunte 
do sifove zasuvky. 
Po zasunuti do zasuvky se adapter 
automaticky nastavi na prislusny 
napefovy rozsah: 100 az 240. 
V nekterych zemich se neobejdete 
bez specialni redukce na zasuvku. 
Holici strojek pfepnete do polohy 
"O charging position" a ve svisle 
poloze jej zasunte do nabijeciho 
adapteru tak, aby vypinac smefoval 
dopfedu. 

Kontrolka stavu nabiti se rozsviti 
cervene, je-li strojek zasunut do 
spravne polohy. Po ukonceni 
dobijeni bude kontrolka cervene 
blikat. 

Soucasne se na indikatoru kapacity 
akumulatoru objevi signalizace 
odpovidajici stavu iiplneho nabiti 
(viz obr. 2 (A)). 

System se vypne zhruba po 10 
minutach od ukonceni dobijeni (viz 
obr. 2 (B)). 

Blika-li indikator kapacity 
akumulatoru na hodnote 20 %, 
muzete holici strojek pine dobit 
behem jedne hodiny. 
Holicim strojkem s pine nabitym 
akumulatorem se oholite zhruba 20 
krat (pokud mate bezne vousy a 
jedno holeni trva tri minuty). 
Holici strojek muzete ponechat 
stale ulozeny v nabijecim adapteru, 
abyste zachovali plnou kapacitu 
nabiti. K prebiti tohoto strojku 
nemuze nikdy dojit. 
Pokud si s sebou na cesty neberete 
nabijeci adapter, dobijte strojek 
naplno po dobu 1 hodiny. 
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Jak pouzivat holici strojek 

Stisknete aretacni tlacitko vypinace 
a packu vypinace pfesunte nahoru. 
Pri holeni dbejte, aby holici strojek 
sviral s pokozkou pravy iihel (viz 
obr. 3). Pfi holeni zpocatku tisknete 
hlavu strojku k pokozce jen malou 
silou. Volnou rukou si pfitom 
napinejte kuzi a pohybujte strojkem 
nahoru dolu ve smeru riistu vousu. 
Az se pokozka adaptuje, muzete 
zkusit pozvolna zvetsovat pntlak. 
Neznamena to vsak, ze bude 
vysledek tim lepsi, cim vice 
pritlacite. 

System vnejsich folii a zvedaci 
lista 

(viz obr. 4) 

System vnejsich dvou folii (b) je 
opatren kluznym zastrihovacim 
nozem (a). Obe folie holi nezavisle 
na sobe a dokonale sleduji 
zakriveni Vasi tvafe. Kluzny nuz 
pak snadno zachycuje a ustrihuje 
delsi a slehle vousy. 

Holeni za mokra 

Naneste na oblicej tenkou vrstvu 
holici peny, ktera piisobi jako 
smacedlo (snizuje treni). Je daleko 
vyhodnejsi pouzivat penu na holeni 
nez jine holici prostfedky (gel, 
mydlo, pasta). Dbejte, aby vrstva 
nebyla prilis silna, nebot pak by se 
mazala. Dojde-li k zaneseni holici 
hlavy penou, oplachnete ji pod 
tekouci vodou. 

Pouziti zastrihovace 

(viz obr. 5) 

Tlacte vypinac zastrihovace do 
polohy tim az do zaklapnuti. 
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Zastfihovac pfilozte kolmo k 
pokozce a pohybem dolu 
zastfihujte kotlety. 

Cistern' holiciho strojku 

(viz obr. 6) 

V zajmu hygieny a pohodlneho 
pouzivani doporucujeme holici 
strojek cistit tekutym mydlem a 
vodou. Pravidelnym cistenim 
uchovate holici strojek v dobrem 
stavu, zabranite vzniku 
neprijemnych pachu a bakterii a 
zachovate vykonnost strojku pfi 
holeni. Ponechte vnejsi folii na 
miste a naneste na ni tekute mydlo. 
Zapnete strojek a na vnejsi folii 
nalijte vodu. Za 10 az 20 vtefin 
strojek vypnete. 

Sejmete nosny ramecek folie a 
omyjte ho pod tekouci vodou. 
Suchym hadfikem strojek utfete do 
sucha a az do uplneho vyschnuti 
nenasazujte na vnejsi folii kryt. 

Cistern kartackem 

Stisknete uvolnovaci tiacitka 
systemu vnejsich folii a 
nadzvednutim folie sejmete (viz obr. 
7). Vyjmete vnitrni noze tak, ze je 
pevne uchopite na obou koncich 
zaroven a primym tahem je 
vytahnete ze strojku (viz obr. 8). 
Delsi casti kartacku ocistete vnejsi 
folie, teleso holiciho strojku a 
zastrihovac. Kratkou stranou 
kartacku ocistete vnitrni noze. 
Kratkou stranou kartacku nikdy 
necistete vnejsi folii (viz obr. 9). 



Vymena soucastek holici 
hlavy 

Doporucujeme, abyste v zajmu 
zachovani rezne vykonnosti sveho 
holiciho strojku vymenovali vnejsi 
folii alespon jednou za rok a vnitrni 
noze alespon kazde dva roky. 

Vymena systemu vnejsich folii 

(viz obr. 7) 

Stisknete uvolnovaci tlacitko 
systemu vnejsich folii a system 
sejmete jeho nadzvednutim. Novy 
system pfilozte a tisknete smerem 
dolu az do zaklapnuti. 

Vymena vnitrnich nozu 

(viz obr. 8) 

Stisknete uvolnovaci tiacitka 
nosneho ramecku folie a ramecek 
vysunte nahoru a sejmete. 
Postupne vyjmete vnitrni bfitvy, 
ktere pevne uchopite za oba konce 
a vytahnete je ven ze strojku. Nove 
vnitfni bfitvy vlozite tak, ze je 
postupne uchopite za oba konce a 
zatlacite smerem dolu az do 
zaklapnuti. 

Zasady pece o zivotni 
prostredi a recyklace 
materialu 

Tento holici strojek obsahuje nikl- 
metalhydridovy akumulator(-y). 
Dbejte na to, aby byl akumulator 
zlikvidovan na uredne stanovenem 
miste, pokud ve vasi zemi existuje. 
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Jak vyjmout akumulator ze 
strojku pred jeho likvidaci 

(viz obr. 10) 

Akumulator v tomto holicim strojku 
neni urcen k vymene uzivatelem. 
Muze ho vsak vymenit 
autorizovane servisni stredisko. 
Nasledujici postup je urcen pouze 
k vyjmuti akumulatoru pred jeho 
radnou likvidaci. 

1. Sejmete ochranny kryt a 
vyjmete ramecek vnejsich folii 
a vnitrni noze. 

2. Vysroubujte dva sroubky (b) a 
vyjmete nosne listy (a). 

3. Vysroubujte dva sroubky (c) a 
sejmete spodni kryt (d). 

4. Vyjmete z tela strojku sasi. 

5. Z sasi vyjmete akumulatory. 

Upozorneni 

• Holici strojek nenabijejte v 
prostfedi, kde teplota klesa pod 
bod mrazu, nebo stoupa nad 
40°C, kde by byl vystaven 
pnmym slunecmm paprskum, 
zdrojiim tepla, pfip. mokru. 

• K dobijem akumulatoru holiciho 
strojku ES7017 nikdy 
nepouzivejte jiny nabijeci adapter 
nez standardni RE3-88. 

• Sit'ovy pnvod nabijeciho adapteru 
se nevymenuje; dojde-li k jeho 
poskozeni, nezbude nez si pofidit 
cely novy adapter. 

• Pred nasazenim holiciho strojku 
do nabijeciho adapteru je jej treba 
dokonale vysusit. 

• I samotny nabijeci adapter 
chrante pred vodou a nedotykejte 
se jej mokryma rukama. Pfi jeho 



pripojovani k siti nepouzivejte 
zadne prodluzovaci kabely. 
Holici strojek se nezacne nabijet 
okamzite po umisteni do 
nabijeciho adapteru. Po umisteni 
vyckejte nekolik minut a pote 
zkontrolujte, zda jiz nabijeni 
probiha. 

Na nabijeci adapter nepokladejte 
zadne kovove predmety (mince, 
kancelarske svorky), protoze by 
se mohly zahfat. 
Pfi odpojovani adapteru od site 
uchopte sit'ovy pnvod za teleso 
vidlice a nikdy ne za samotny 
kabel, protoze by tak mohlo dojit 
k jeho poskozeni. 
Nabijeci adapter a sit'ovy pnvod 
uchovavejte v suchu, kde budou 
chraneny pred poskozenim. 
Vnejsi holici folie je velice tenka. 
Pfi nespravnem zachazeni muze 
dojit k jejimu poskozeni. Nikdy 
nepouzivejte holici strojek s 
poskozenou folii nebo 
poskozenym vnitfnim bfitem. 
Mohli byste se poranit. 
Holici strojek umyjte pod tekouci 
vodou. Nepouzivejte slanou nebo 
horkou vodu. Nepouzivejte 
fedidlo, benzin ani alkohol nebo 
cistici prostfedky do koupelen a 
na umyvani nadobi. Holici strojek 
pfi myti neponofujte do vody. 
Neotirejte zadnou cast strojku 
fedidlem, benzinem nebo 
alkoholem. Cistete ho hadfikem 
namocenym do mydlove vody. 
Nerozebirejte pouzdro holiciho 
strojku, protoze by tak mohlo dojit 
k poruse jeho vodotesnosti. 
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• Zjistite-li, ze strojek spravne 
nefunguje, nechte si jej 
zkontrolovat v autorizovane 
servisni provozovne. 

• Svuj holici strojek pouzivejte jen 
k ucelum, ke kterym je urcen. 
Dbejte pokynii tohoto navodu. 

Tento vyrobek je urcen pouze pro 
domaci potrebu. 
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Hasznalat elott 

Ez a nedves/szaraz villanyborotva 
hasznalhato borotvahabbal vagy 
hagyomanyos ("szaraz") modon. 
Vizallo kivitelu, ezaltal hasznalhato 
a furdoszobaban es vizzel 
tisztithato. Probalja ki a 
borotvahabbal torteno nedves 
borotvalkozast 3 hetig, es figyeljen 
a kulonbsegre! Az On Panasonic 
nedves/szaraz borotvajanak 
hasznalataval borenek es 
szakallanak kb. 1 honapos 
idotartamra van szuksege, hogy 
hozzaszokjon ehhez ugy, mint 
barmilyen uj borotvalkozasi 
modszer eseteben. 
Legalabb 8 oran keresztul toltse a 
keszulek akkumulatorat az elso 
hasznalatbavetel elott, vagy ha tobb 
mint 6 honapig nem hasznalta. 

A villanyborotva reszeinek 
elnevezese 

(lasd az 1. abrat) 

® Vedo kupak 

® Kiilso szita 

© Szita rogzitest oldo gomb 

@ Szita keret 

© Vago fej 

© Szita keret nyito gomb 

© Rogzito gomb 

© Be/kikapcsolo 

© Toltottsegi allapot jelzo/ 
Toltest jelzo feny 

© Oldalvago nyiro kes 

® Az oldalvago nyiro kes 
fogantyuja 
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© Tolto adapter tarto 

© Halozati tolto keszulek, 
automatikus halozati 
feszultseg beallitassal 

® Forgotalp 

© Tisztito kefe 

® Fali felerosito tarto 

© Uti tok 

Fali felerosito tarto hasznalata 

A fali felerosito tarto 2 facsavarral 
rogzitheto a falhoz. 

1. Helyezze be a tolto adapter 
tartot. (lasd az 1 (A) abrat) 

2. Valasszon alkalmas reszt a 
falon ahova a csavarok 
becsavarhatok. 

3. Erositse a fali felerosito tartot 
a facsavarokkal a falhoz az 
abra szerint es ugyeljen arra, 
hogy a nyil hegye felfele 
mutasson. 

4. Tolja a halozati tolto keszulek 
vajatat a felerosito tartoba, mig 
az kattanassal a helyere kerul. 
(lasd az 1 (B) abrat) 

A halozati toltokesziileket tolja felfele 
a felerosito tartobol, ha el akarja 
onnet tavolitani. 

Tolto adapter 

(lasd az 1. abrat) 
A borotva toltesekor helyezze be a 
tolto adapter tartot kattanasig. (lasd 
az 1 (A) abrat) 

(Szallitas kozben tegye vissza a 
helyere a tolto adapter tartot.) (lasd 
az 1 (C) abrat) 

A tolto adapter talpat forgassa el a 
nagyobb stabilitas erdekeben. (lasd 
az 1 (D) abrat) 
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Toltes 

(lasd az 2. abrat) 

Helyezze a halozati toltot 

fijggoleges helyzetbe, sik, 

vizszintes feluletre, vagy helyezze 

a fali felerosito tartoba. 

Csatlakoztassa a halozati toltot a 

konnektorhoz. 

A halozati tolto keszulek 100-240 
V halozati valtakozofeszultsegrol 
mukodtetheto, es az atkapcsolas 
automatikusan tortenik. 
Egyes orszagokban esetleg 
specialis halozati csatlakozodugo 
atalakitora is szukseg lehet. 
Kapcsolja a borotvat "kikapcsolt- 
toltes" allapotra ("0-charge 
position") es helyezze fuggolegesen 
a halozati toltobe, hogy elolapja elore 
nezzen. 

A toltesjelzo lampa voros fennyel 
eg, amikor a borotva megfelelo 
helyzetben van. Villogo voros feny 
jelzi a toltes veget. 
Ugyanakkor a toltottsegi allapotjelzo 
mutatja a teljesen feltoltott allapotot 
(lasd az 2 (A) abrat). 
A keszulek a toltes befejezese utan 
kb. 10 perccel kikapcsolodik (lasd 
az 2 (B) abrat). 

A borotva 1 ora alatt teljesen 
feltoltheto, ha a toltottsegi 
allapotjelzo 20%-os toltottsegi 
szintet jelez. 

A teljes feltoltott allapot kb. 20 
borotvalkozast tesz lehetove (3 
perces borotvalkozasnal, atlagos 
szakall eseteben). 
A borotvat mindig a tolto adapterben 
lehet tartani a teljes kapacitasanak 
biztositasa celjabol. A borotva nem 
toltheto till. 
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Utazas elott 1 oran at teljesen toltse 
fel, ha nem viszi magaval a tolto 
adaptert. 

A borotva hasznalata 

Nyomja le a kapcsolo rogzito 
gombot, es tolja a be-/kikapcsolo 
gombot felfele a borotva 
bekapcsolasara. A borotvat 
merolegesen (90°) tartsa a 
borfeluletre (lasd az 3. abrat). 
Kezdje meg a borotvalkozast, 
enyhe nyomast gyakorolva a 
borotvaval a borere. Feszitse meg 
az arcboret a szabad kezevel, es 
mozgassa a borotvat oda-vissza 
a szakall iranyaban. Amikor mar 
bore megszokta ezt a borotvat, 
kismertekben novelheti a borotva 
nyomasat. A tul eros nyomas nem 
javitja a borotvalkozas 
hatekonysagat. 

Kulso szita 

(lasd az 4. abrat) 
A kiemelo savnal ket szita (b) kozott 
egy vagokes (a) helyezkedik el. 
Ezek egymastol fuggetlenul fel-le 
mozognak kovetve az On arcanak 
konturjait. A vagokes a hosszabb 
es elfekvo szorszalakat is konnyen 
levagja. 

Borotvalas habbal 

Kenje be arcat vekony retegben 
borotvahabbal, amely mint 
kenoreteg szerepel. A borotvahab 
kedvezobb hatasu mint egyeb 
borotvalkozo szer (gel, szappan, 
krem, stb.). Ne kenjen fel till vastag 
reteg borotvalkozo habot, mert ez 
felesleges. Ha a borotvalo fej 
megtelik borotvahabbal, egyszeruen 
mossa ki folyo vizzel. 
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Az oldalvago, nyiro kes 
hasznalata 

(lasd az 5. abrat) 
Csusztassa az oldalvago nyiro kes 
kapcsolojat felfele mn> helyzetbe, 
amig bekattan. 

Illessze az oldalvago, nyiro kest 
merolegesen a borere, es 
mozgassa lefele az oldalszakall 
vagasara. 

A borotva tisztitasa 

(lasd az 6. abrat) 
A tisztithatosag es kenyelem 
celjabol ajanljuk, hogy vizzel es 
folyekony szappannal tisztitsa 
borotvajat. A rendszeres tisztitas 
jo allapotban tartja a borotvat, es 
megelozi kellemetlen szag 
keletkezeset vagy bakteriumok 
elszaporodasat, es biztositja a jo 
vagasi teljesitmenyt. 
Hagyja a kulso szitat a helyen es 
ontson ra szappant. Kapcsolja be 
a borotvat es ontson vizet a kulso 
szitara. 10-20 masodperc miilva 
zarja el a borotvat. 
Vegye le a szitakeretet es mossa 
le folyo vizzel. 

Torolje egy szaraz ruhaval 
szarazra a borotvat es a teljes 
szaradasig ne tegye fel a kulso 
szitara a vedokupakot. 

Tisztitas kefevel 

Nyomja meg a keszulek kulso szita 
kioldo gombjait, es a kulso szitakat 
emelje ki eltavolitas celjabol (Id. a 
7. abrat). Vegye ki a nyirokeseket 
a ket vegen erosen megfogva es 
egyenesen kihuzva a borotvabol 



(lasd az 8. abrat). Tisztitsa meg a 
kulso szitakat, a borotvakeszuleket 
es az oldalvagot a kefe hosszii 
oldalaval. A belso nyirokeseket a 
kefe rovid oldalaval tisztitsa meg. 
Ne hasznalja a rovid kefet a kulso 
szitak tisztitasara (lasd az 9. abrat). 

A borotvafej reszeinek 
csereje 

Celszeru a kulso szitat legalabb 
evente es a belso nyirokeseket 
legalabb ketevente cserelni a 
borotva jo teljesitmenyenek 
fenntartasa celjabol. 

A szita csereje 

(lasd az 7. abrat) 

Nyomja a ket, szita rogzitest oldo 

gombot es huzza kifele a szitat. Az 

uj szita behelyezesenel nyomja azt 

lefele, mig kattanassal a helyere 

kerul. 

A belso vagokes csereje 

(lasd az 8. abrat) 
Nyomja ossze a ket, szitarogzitest 
oldo gombot, es huzza kifele a 
szitat. Vegye ki a belso 
vagokeseket egymas utan ugy, 
hogy hatarozott mozdulattal 
megfogja a ket vegenel, es 
egyenesen kihuzza a borotvabol. 
Az uj belso vagokesek 
behelyezesehez a ket vegenel fogja 
meg a vagokest, es egymas utan 
nyomja le, amig be nem kattan a 
helyere. 

Kornyezetvedelem es az 
anyagok ujrahasznositasa 

A borotvaban nikkel-femhidrid 
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elemek vannak. 

Ugyeljen ra, hogy az akkumulatort 
hivatalosan erre a celra kijelolt 
helyen dobja ki, ha az On 
orszagaban van ilyen. 

Hogyan kell kivenni a beepitett 
toltheto akkumulatort a borotva 
kidobasa elott 

(lasd az 10. abrat) 
A borotvaban levo akkumulatort 
nem a felhasznalonak kell cserelnie. 
Szerviz kozpontban azonban 
kicsereltetheto. Az alabbi eljaras 
csak a megfelelo kidobas celjabol 
ismerteti a toltheto akkumulator 
kiszereleset. 

1. Vegye le a tetejet, a kulso 
szitakeretet es a belso 
nyirokeseket. 

2. Vegye ki a ket csavart (b) es 
a hajtorudakat (a). 

3. Tavolitsa el a ket csavart (c) 
es vegye le az also fedelet (d). 

4. Huzza ki a borotva szerkezetet 
a burkolatbol 

5. Vegye ki az akkumulatorokat 
az akkuvazbol. 

Figyelmeztetes 

• Ne toltse a borotvat ha a 
kornyezeti homerseklet 0°C alatt, 
vagy 40°C felett van, vagy ahol 
kozvetlen napsugarzas, eros 
hohatas eri, vagy ahol magas a 
relativ legnedvesseg. 

• Csak a keszulekhez mellekelt 
RE3-88 tipusu halozati 
toltokeszuleket hasznalja az 
ES7017 tipusu borotvahoz. 

• A halozati toltokeszulek 
csatlakozo vezeteke nem 



cserelheto. Ha a halozati kabel 
megserult, a tolto keszuleket el 
kell dobni. 

Teljesen szaritsa meg a borotvat, 
mielott a tolto keszulekbe helyezi. 
A halozati toltot tartsa tavol viztol, 
es csak szaraz kezzel fogja 
meg. Ne hasznaljon hosszabbito 
kabelt a halozati konnektorhoz 
torteno csatlakoztatashoz. 
A borotva nem kezd toltodni 
azonnal, ahogy a tolto keszulekre 
helyezi. Hagyja a tolto 
keszulekben nehany percig es 
utana ellenorizze, hogy a toltes 
elkezdodott-e. 

Ne helyezzen semmilyen fern 
targyat, penzermet, iratkapcsot, 
stb. a tolto keszulekre, mert az 
felmelegedhet. 

A csatlakozodugonal fogva 
tavolitsa el a toltokeszulek kabelet 
a halozati aljzatbol; a vezetek eros 
meghuzasa annak seruleset 
okozza. 

A tolto keszuleket es annak 
halozati csatlakozovezeteket 
szaraz helyen tarolja, es ahol 
vedve van a serulesektol. 
A szita igen vekony anyagbol 
keszult. Ha nem megfeleloen 
kezeli, konnyen megserulhet. 
Arcbore serulesenek elkerulese 
erdekeben ne hasznalja a 
borotvat, ha a szita vagy a belso 
vagokes megserult. 
A borotvat csapvizzel mossa le. 
Ne hasznaljon sos vizet, vagy 
forro vizet. Ne hasznalja erre a 
celra a WC-hez, furdoszobahoz 
vagy a konyha berendezesekhez 
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hasznalatos szereket sem. Ne 
mentse a borotvat hosszabb ideig 
vizbe. 

• Ne tisztitsa a borotva semmilyen 
alkatreszet oldoszerrel, benzinnel 
vagy alkohollal. Tisztitasra 
szappanos vizzel atitatott ruhat 
hasznaljon. 

• Ne szedje szet a borotvat, mert 
ez a vizallo tulajdonsagat 
leronthatja. 

• Ha a borotva nem megfeleloen 
mukodik, forduljon a megfelelo 
szakszervizhez. 

• A borotvat csak a kezelesi 
utmutatoban leirtak szerint 
hasznalja. 

A keszulek csak szemelyi 
hasznalatra szolgal. 



4- 



69 




OS01G111-ES7017-Hu.p65 



69 



1/28/02, 9:55 AM 



Inainte de utilizare 

Acest aprat de ras ud/uscat poate fi 
folosit pentru a va rade umed, cu 
spuma de ras sau pentru a va rade 
uscat. Puteji folosi acest aparat de 
ras etans Tn timp ce faceji dus si Tl 
puteji curaja cu apa. Barbieriji-va 
umed, cu spuma de ras eel pujin 
trei saptamani pentru a observa 
diferenja. Aparatul dumneavoastra 
Panasonic de ras ud/uscat va 
solicits un oarecare timp de 
adaptare, deoarece pielea si barba 
dumneavoastra au nevioe de cam 
o luna pentru a se obisnui cu orice 
noua metoda de ras. 
Incarcatj aparatul eel pujin 8 ore 
Tnainte de a-l folosi pentru prima oara 
sau cand nu a fost folosit mai mult 
de sase luni. 

Identificarea partjlor 
componente 

(vezi figura 1) 

® Capacul de protectje 

® Sistemul foliei exterioare 

© Butoane pentru scoaterea 
sistemului foliei exterioare 

© Carcasa foliei metalice 

© Lama interioara 

© Buton de eliberare a 
carcasei foliei metalice 

© Comutator de blocare 

© Buton Pornit/Oprit 

® Monitor de capacitate a 
bateriei/lndicator pentru 
situatja Tncarcarii 



© Dispozitivul de tuns 

© Manerul dispozitivului de 
tuns 

© Suport adaptor Tncarcare 

@ Adaptorul de Tncarcare a 
bateriei cu reglare 
automata a tensiunii 

® Stand rotativ 

© Periuja de curajare 

© Stativul pentru perete 

© Geanta 

Cum sa folositi stativul pentru 
perete 

Adaptorul pentru Tncarcarea bateriei 
poate fi montat pe perete folosind 
suruburile pentru lemn. 

1. Ridicatj suportul adaptorului de 
Tncarcare. (vezi fig. 1 (A)) 

2. AlegetT un loc la TndemTna pe 
perete unde suruburile pentru 
lemn pot fi folosite. 

3. Montaji stativul pe perete, asa 
cum este aratat Tn figura, 
folosind suruburile pentru lemn. 
Aveji grija ca sageata de pe 
stativ sa fie orientata Tn sus. 

4. Introduce^ adaptorul pentru 
Tncarcarea bateriilor Tn stativ 
pana cand se fixeaza bine, (vezi 
figura 1 (B)) 

Pentru a scoate adaptorul din stativ 
doar trageji de el Tn sus pana cand 
iese. 

Adaptorul de Tncarcare a 
bateriei 

(vezi fig. 1) 

Cand Tncarcatj aparatul de ras, 
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ridicatj suportul adaptorului de 
Tncarcare pana cand se aude un 
die. (vezi fig. 1(A)) 
(ExtragetJ suportul adaptorului de 
Tncarcare in timpul transportului 
aparatului.) (vezi fig. 1(C)) 
Baza suportului adaptorului de 
Tncarcare este rotativa, Tn cazul Tn 
care avetj nevoie de mai multa 
stabilitate. (vezi fig. 1(D)) 

Tncarcarea 

(vezi figura 2) 

Asezatj adaptorul pentru Tncarcarea 
bateriei pe o suprafaja plana sau 
montati-l pe perete. Introduce^ 
adaptorul Tntr-o priza. 
Adaptorul se va regla automat 
pentru o tensiune cuprinsa Tntre 100 
: 240V. 

In unele zone s-ar putea sa avetj 
nevoie de un stecher special pentru 
adaptor. 

Pozijionatj comutatorul de pe aparat 
pe pozijia de Tncarcare ("0 • charge 
position") si apoi introducetj-l Tn 
adaptorul de Tncarcare a bateriei, 
cu comutatorul catre Tnainte. 
Lampa de Tncarcare va afisa 
culoarea rosie cand aparatul de ras 
este plasatm pozijia corecta. Lampa 
va afisa un rosu intermitent cand 
procesul de Tncarcare s-a Tncheiat. 
In acelasi timp, monitorul de 
capacitate a bateriei va afisa graficul 
de Tncarcare maxima (vezi fig. 2 (A)). 
Sistemul se deconecteaza Tn circa 
10 minute dupa Tncheierea 
procesului de Tncarcare (vezi fig. 2 
(B)). 

Puteji Tncarca aparatul de ras la 



capacitatea maxima Tntr-o ora, daca 
monitorul de Tncarcare a bateriei 
coboara la nivelul de 20%. 
O Tncarcare completa a bateriei va 
furniza destula energie meat sa va 
radeti de 20 de oh (trei minute pentru 
un ras daca avetj o barba normala). 
Puteji Jine aparatul Tn Tncarcator Tn 
continuu, pentru a menjine bateria 
la capacitatea maxima. Aparatul nu 
poate fi supraTncarcat. 
Inainte de calatorie, Tncarcaji-I la 
capacitatea maxima timp de o ora, 
daca nu intenjionaji sa luaji cu dvs 
adaptorul de Tncarcare. 

Cum sa utilizaji aparatul dvs 
de ras 

Jineji aparatul de ras la unghiul 
adecvat (90°) pe piele (vezi figura 
3). Eliberatj butonul de blocare si 
Tmpingeji Tn sus butonul On/Off 
(Pornit/Oprit) pentru a porni 
aparatul. Incepetj sa va rade{i 
apasand usor aparatul pe fa{a. 
Intindeji pielea cu cealalta mana si 
miscatT aparatul de ras Tn sus si Tn 
jos Tn direcjia barbii. Puteji sa apasaji 
mai tare daca pielea dumneavoastra 
s-a obisnuit acest aparat. Apasarea 
mai puternica a aparatului nu 
Tnseamna ca va veji rade mai bine. 

Sistemul foliel exterioare 

(vezi figura 4) 

Sistemul foliei exterioare are o lama 
striata (a) Tntre cele doua folii de 
metal (site) (b). Acestea se misca 
independent Tn sus si Tn jos pentru a 
putea urmari conturul fejei Dvs. 
Lama striata prinde si taie mai usor 
firele de par lungi si lipite de fa{a. 
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Pentru barbierit umed 

Aplicatj un strat subtjre de spuma 
de ras pe faja, care actToneaza ca 
unguent. Spuma de ras este cea 
mai potrivita dintre multele 
cosmeticale pentru ras (sapun, gel, 
crema, etc.). Nu aplicatj un strat 
gros de spuma de ras pe fata, 
deoarece nu este nevoie. Daca 
capul aparatului se umple cu spuma, 
clatit.i-1 pur si simplu sub jet de apa. 

Folosirea dispozitivului 
pentru tuns 

(vezi figura 5) 

Impingetj dispozitivul de tuns Tn sus 
Tn pozijia fim pana auzitj un die. 
Asezatj aparatul de tuns Tn unghiul 
corect pe pielea dumneavoastra si 
miscatj-l Tn jos pentru a tunde 
perciunii. 

Curatarea aparatului de 
ras 

(vezi figura 6) 

Din motive de igiena, va 
recomandam sa curajafj aparatul 
dumneavoastra de ras folosind apa 
si sapun lichid de maini. Curatjrea 
regulata a aparatului Tl va mentjne Tn 
condijii optime de functjune, inclusiv 
Tn ceea ce priveste capacitatea de 
ras, Tmpiedicand Tn acelasi timp 
formarea unor depozite bacteriale 
sau mirosul neplacut. 
Lasatj folia exterioara la locul ei si 
turnaji peste ea sapun. Pornitj 
aparatul de ras si turnaji apa pe folia 
exterioara. Peste 10-20 secunde 
opritj aparatul. 

Extragetj cadrul foliei si cura{atj-l sub 



jet de apa. 

StergetJ aparatul cu o carpa uscata 
si pana la uscarea completa nu 
punetj carcasa de protecjie pe folia 
exterioara. 

Curajirea cu periuja 

Apasaji clamele foliei exterioare si 
trageji foliile Tn sus, pentru a le 
extrage din aparat (vezi figura 7). 
Extrageji lamele interioare 
apucandu-le bine, de ambele capete, 
si tragandu-le Tn afara (vezi figura 
8). Curajati foliile exterioare, corpul 
aparatului si dispozitivul de tuns cu 
partea lunga a periujei. Curajaji 
lamele interioare cu partea scurta a 
periujei. Nu folositj partea scurta a 
periujei pentru a curaja foliile 
exterioare (vezi figura 9). 

Tnlocuirea 

componentelor capului 
de ras 

E recomandata Tnlocuirea foliei 
exterioare eel pu{in o data pe an si a 
lamelor interioare eel pujin o data la 
doi ani, pentru a mentjne la nivel 
optim capacitatea de taiere a 
aparatului dvs de ras. 

tnlocuirea sistemului foliei 
exterioare 

(vezi figura 7) 

Apasatj butoanele de eliberare a 
sistemului foliei exterioare si tragetj- 
I vertical pentru a-l detasa de aparat. 
Pentru a introduce un nou sistem, 
apasat.i-1 pana cand acesta se 
potriveste Tn locul celui vechi. 

tnlocuirea lamelor interioare 
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(vezi figura 8) 

Apasaji butoanele pentru extragerea 
foliei exterioare si ridicaji carcasa 
acesteia pentru a o Tndeparta. 
Scoateji lamele interioare, una cate 
una, apucandu-le de ambele capete 
si tragandu-le vertical. Pentru a 
insera lame noi, Jineji fiecare lama 
separat, de ambele capete, si 
apasaji-o in jos, pana cand se 
fixeaza bine in pozijia respectiva. 

Pentru protecjia 
mediului §i reciclarea 
materialelor 

Acest aparat de ras e alimentat de 

baterii Nichel-Metal. 

Va rugam sa aruncaji bateriile doar 

Tn locurile amenajate oficial, daca 

astfel de spajii exista Tn Jara 

dumneavoastra. 

Cum sa scoateji bateriile 
remcarcabile Tnainte de a 
arunca aparatul 

(vezi figura 10) 

Construcjia aparatului nu permite 
Tnlocuirea bateriilorde catre utilizator. 
Bateriile pot fi Tnsa Tnlocuite la o 
reprezentanja tehnica autorizata. 
Procedura descrisa mai jos se 
refera exclusiv la extragerea 
bateriilor remcarcabile, pentru a 
arunca aparatul Tn mod corect. 

1. Scoateji capacul, cadrul foliei 
exterioare si lamele interioare. 

2. Desfaceji cele doua suruburi (b) 
si tijele (a). 

3. Scoateji cele doua suruburi (c) 
si capacul de dedesubt (d). 

4. Impingeji suportul afara din 
lacas. 



5. Scoateji bateriile din sasiu. 

Atenjie 

• Nu Tncarcaji aparatul acolo unde 
temperatura este mai mica de 0 
°C sau mai mare de 40 °C, unde 
este expus direct razelor solare 
sau surselor de caldura, sau unde 
este prea multa umezeala. 

• Folosiji numai adaptorul de 
Tncarcare RE3-88 pentru a 
Tncarca aparatul de ras ES7017. 

• Cordonul de alimentare al 
adaptorului de Tncarcat bateria nu 
poate fi Tnlocuit. Daca cordonul de 
alimentare se strica, Tntreg 
adaptorul trebuie aruncat. 

• Lasaji aparatul sa se usuce bine 
Tnainte de a-l Tntroduce Tn adaptor 
pentru a Tncarca bateria. 

• Jineji adaptorul departe de apa si 
nu-l atingeji daca aveji mTinile ude. 
Nu folosiji un prelungitor pentru a 
conecta adaptorul de Tncarcare la 
priza. 

• Aparatul de ras nu Tncepe sa se 
Tncarce imediat ce l-aji conectat la 
adaptorul de Tncarcare. Lasaji 
cateva minute aparatul de ras Tn 
adaptorul de Tncarcare si dupa 
aceea controlaji daca procesul de 
Tncarcare a inceput. 

• Nu asezaji obiecte metalice pe 
adaptorul de Tncarcare, cum ar fi 
monezi sau agrafe metalice, pentru 
ca se vor Tncinge. 

• Apucaji de stecher atunci cand 
deconectaji adaptorul; daca trageji 
de cordon Tl puteji strica. 

• Pastraji adaptorul de Tncarcat si 
cordonul acestuia de alimentare 
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Tntr-un loc uscat pentru a-l feri de 
stricaciuni. 

• Folia metalica exterioara este 
foarte subjire. Daca nu o apucaji 
asa cum trebuie si cu grija o puteji 
strica foarte usor. Pentru a evita 
sa va raniji nu folositj aparatul de 
ras daca acesta are placuja 
metalica sau lama interioara 
stricata. 

• Spalaji aparatul sub jet de apa. Nu 
folosiji apa sarata sau apa 
fierbinte. Nu folositj in acest scop 
nici detergentji folosiji pentru 
curajirea WC-ului, baii sau a 
bucatariei. Nu scufundaji aparatul 
in apa pentru mult timp. 

• Nu stergeji nici o parte a aparatului 
de ras cu diluant, benzina sau 
alcool. Curajaji aparatul folosind 
un material textil TnmuiatTn apa cu 
sapun. 

• Nu demontatj carcasa aparatului 
pentru ca puteji afecta rezistenta 
la apa a construcjiei acestuia. 

• Daca aparatul de ras nu 
functjoneaza corespunzator, 
verificaji-l la magazinul de unde I- 
aji cumparat sau la un centru 
service autorizat. 

• Intotdeaunafolosiji aparatul de ras 
numai pentru ceea ce este destinat 
sa faca, asa cum este descris Tn 
manual. 

Acest produs este destinat exclusiv 
utilizarii casnice. 
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flo Hana/ia 3Kcn/iyaTaunii 

flaHHan MOfle/ib 6pnTBbi mo>kgt 

MCnOJlb30BaTbCH flJIH MOKpOTO 

SpuTbH c npuMeHeHneM 6pmtb6hhom 
neHbi, v\n\A p,nn cyxoro 6pwTbH. Bbi 
MOxeTe no/ib30BaTbCfi stom 
BOflOHenpoHnqaeMOM 6pmtbom b 
flywe m HMCTMTb ee b BOfle. 
nonpoSywTe ncno/ib30BaTb MOKpoe 
SpuTbe c npuMeHeHneivi neHbi b 
TeneHne He Meinee Tpex Heae/ib v\ 

Bbl 3aMGTMTG, HaCKOJTbKO JiyHWe Bbl 

CTann BbimnfleTb. noTpe6yeTCH 

HeKOTOpOe BpeMH flJIH TOrO, HT06bl 
npMBblKHyTb K SpHTBe llaHaCOHMK 

Arm MOKporo/cyxoro 6pnTbH, 
nocKO/ibKy Baiueki Koxe m 
BonocHHOMy noKpoBy Bcerfla 
Tpe6yeTCH npn6jnn3MTejibHO oamh 

MeCHLI, HT06bl npUBblKHyTb K 

nio60My HOBOMy MeTOfly 6pnTbfi. 
ripexne, hgm ncnojib30BaTb 6pnTBy 
b nepBbiii pa3 v\nv\ nocne toto, KaK 
Bbi He no/ib30Banncb eio CBbiiue 
LiiecTM MecHueB, Heo6xoflMMO 
3apn>KaTb ee b TeneHne He MeHee 8 
nacoB. 

HanivieHOBaHMe y3JiOB v\ 
fleTaneii 

(cm. puc. 1) 

® 3amnTHbiM KonnanoK 

® BHeilJHHH CeTKS CLICTQMbl 

© KHOnKM OCB060>KfleHMH 

BHeujHeii ceTKM cMCTeiubi 
© Pawia fl/in ceTKii 

© BHyTpeHHMM HO>K 

© OMKcaTop pan/ibi Ana cstkm 

© OlIKCaTOp BblKJ1IOHaTe/1F1 



© BblKJHOHaTejlb"BKJl./BblKJl." 

© Mohmtop gmkocth 6aTapen/ 

CBGTOBOM MHflMKaTOp 
COCTOHHMH 3apHflKM 

© HO>KHML|bl 

© PyHKa HO>KHML| 

© flepwaienb 3apnflHoro 
ycTpoiicTBa 

© 3apnAHoe ycTpoMCTBO c 

aBTOMaTMHeCKMM 

TpaHc0opMaTopoM 
HanproKeHun 

© noBopaHMBaeMan onopa 

© Li|eTKa A/in hmctkh 

® HaCTeHHbIM KpOHUJTeMH 

© flopoKHbiii nexon 
yKpen/ieHne HacTeHHoro 

KpOHUJTeMHa 

3apHflHoe ycTpoMCTBO moxho 
yKpenMTb Ha CTeHe c noMOiiibio 
wypynoB. 

1. rioflHMMMTe flepxaTenb 
3apHflHoro ycTpoiicTBa. (cm. 
PMC. 1 (A)) 

2. BbiSepnTe cooTBeTCTByiomee 
MecTO Ha CTeHe, Kyqa MoryT 
bomtm ujypynbi. 

3. 3aKpennTe KpoHiiueMH Ha 
CTeHe, KaK yKa3aH0 Ha 
unnKDCTpauuM, c noMombio 
ujypynoB, y6eflMBUJMCb, hto 
CTpe/iKa HanpaB/ieHa BBepx. 

4. npoflBurawTe KaHaBKn 
3apHflHoro ycTpoiicTBa b 

HaCTeHHbIM KpOHLUTeilH AO Tex 

nop, noKa oho He 3aKpennTCH co 
uje/iHKOM. (cm. puc. 1 (B)) 
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HTOSbl CHHTb 3apHflH0e yCTpOMCTBO 

c HacTeHHoro KpoHWTeiiHa, 

npOflBMHbTe 3apHflHOe yCTpOMCTBO 

BBepx. 

3apaAHoe ycTpoMCTBO 

(cm. puc. 1) 

npM 3apHflKe 6pMTBbl nOflHMMMTe 

aepxaTe/ib 3apRflHoro ycTpoiicTBa 
AO me/iHKa. (cm. puc. 1 (A)) 
(BepHMTe flepxaTenb 3apRflHoro 
ycTpoMCTBa b nepBOHananbHoe 
no/ioxeHwe, Koraa ncno/ib3yeTe 
6pnTBy.) (cm. pnc.1 (C)) 
riOBGpHMTG onopy 3apnflHoro 
ycTpoMCTBa, ecrm Tpe6yeTCR 

flOnO/lHMTenbHaH yCTOMHMBOCTb. 

(cm. pnc.1 (D)) 

3apaflKa 

(cm. puc. 2) 

riOMGCTMTG 3apRflHOe yCTpOMCTBO 

BepTMKanbHO Ha pobhom 
noBepxHOCTM nnn 3aKpennTe era Ha 
CTeHe. rioflKniOHMTe 3apnflHoe 
yCTpOMCTBO k po3eTKe 
nepeMeHHora TOKa. 
Oho 6yflT aBTOMaTMHCKn 
prynnpoBaTb HanpnxHM ot 100-240 
B. 

B HeKOTopbix pernoHax, bo3moxho, 
noTpeSyeTCH cneunajnbHbiPi 
nepexoflHMK a/ir noflKJuoneHMR k 
po3eTKe nepeMeHHora TOKa. 

riepeKTlKDHMTG 6pMTBy Ha n03HL(MIO, 

o6o3HaHGHHyio "0" (no/ioxeHne 
3apHflKn), n noMecTMTe ee 

BepTMKanbHO B 3apHflHOe 
yCTpOMCTBO TaK, HTOSbl 

BbiKniOHaTe/ib pacnonarancR Ha 
nepeflHew CTopoHe. 



CBeTOBOM MHflMKaTOp COCTORHMR 

3apnflKn SyaeT KpacHbiM, ec/in 
SpuTBa pacno/ioxeHa npaBunbHO. 
Oh 6yaeT MuraTb KpacHbiM, Korfla 
3apHflKa 3aKOHHeHa. 

OflHOBpeMeHHO MOHMTOp SMKOCTM 

SaTapeti SyaeT noKa3biBa~rb 

COCTOHHMe nO/lHOM 3apHflKM (cm. 

P MC. 2 (A)). 

CucTeMa otk/hohmtcr npwMepHO 
nepe3 10 MMHyT nocne 3aBepLueHMR 
3apnflKM (cm. pwc. 2 (B)). 
Bbi MOxeTe no/iHOCTbio 3apRflMTb 
6pnTBy b TeneHne oflHoro naca, 
ecni/i mohmtop Smkoctm 6aTapeM 
MuraeT Ha ypoBHe 20 %. 
nojiHan 3apnflKa oSecnenuT 
floCTaTOHHyro aHepruro 
npn6/iM3MTenbHO arm 20 ceaHCOB 
SpuTbH (Tpn MUHyTbi Ha 6pnTbe npw 

HOpManbHOM BOJIOCRHOM noKpoBe). 

Bbi Bcerfla MOxeTe xpaHMTb SpuTBy 

B 3apHflHOM yCTpOMCTBe, HTOBbl 

noflflepxuBaTb ee normocTbio 

3apH>KeHOM. 3Ta MOfle/lb SpMTBbl 
3amHlHeHa OT M36blTOHHOM 
3apHflKM. 

Ecnn Bbi ye3>KaeTe M3 flOMy m He 
6ep§Te c co6ow 3apRflHoe 

yCTpOMCTBO, nO/lHOCTblO 3apHflMTe 

SpuTBy b TeneHne OflHoro naca. 

McnOJlb30BaHlie 6pi1TBbl 

HaxMMTe cpMKcaTop BbiK/nonaTenR 
n npoflBMHbTe BbiK/nonaTenb Bkh.I 

BblK/1. BBepX, HT06bl BKJllOHHTb 

SpuTBy. flepxnTe 6pnTBy nofl 
npRMbiM yrnoM k Koxe (90°) (cm. 
puc. 3). ripucTynaMTe k 6pwrbio, 
octopoxho npuxuMan 6pnTBy k 
jinuy. HaTHrnBaMTe Koxy 
CBo6oflHOM pyKOM m nepeMemawTe 
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SpuTBy B3afl n Bnepefl no 
HanpaBneHMKD bo/iochhoto 
noKpoBa. no Mepe toto, KaK Baiua 
Koxa 6yqeT npuBHKaTb k 6pnTBe, 
Bbi MoxeTe octopoxho ycunnTb 

Ha>KMM Ha KOXy. H36blTOHHblM 

HaxnM Ha KO>Ky He Tpe6yeTCH, jaK 
KaK 3to He flaeT ynyHiueHMH 
KanecTBa SpuTbH. 

CucTeivia bhsujhsm cstkm m 
noAt>eMHan nnacTMHa 

(cm. puc. 4) 

CucTeivia BHewHeM ceTKM MMeeT 
flMCKOBbIM ho>k (a), 3aKpenneHHbiM 
Mexfly flByMH ceTKaMM (b). Ohm 

flBMraiOTCH BBepX-BHM3 He3aBMCMM0 

flpyr ot flpyra, cjieayn onepTaHMHM 
Baiuero ;itma. 

flucKOBbm ho>k nerKO 3axBaTbiBaeT 
n o6pe3aeT 6onee fljiMHHbie, 
npnneraromne k Jinuy BO/iocbi. 

flnn MOKporo 6pnTba 

HaHecnTe tohkmm c/iom neHbi rhr 
6pnTbH Ha jimuo: 3Ta neHa 6yqeT 

BbinO/lHHTb CMa3blBaK5myK) 
CpyHKUMK). lleHa fl/lH 6pMTbH - 

nyHwee cpeacTBO b cpaBHeHnn c 
MHornMM flpyrnivin (renb, Mbmo, 
KpeM m T.fl.). He HaHocnTe neHy Ha 

riMUO TOJICTbIM CJlOeM, TaK KaK 3T0 

MOxeT OTpnuaTenbHO CKa3aTbcs=i Ha 

3CpCpeKTMBH0CTM paSOTbl 6pMTBbl. 

Ecjim SpuTBeHHan ro/iOBKa 6yaeT 
3a6nTa neHoti, to aocTaTOHHO 
npononocKaTb ee noa KpaHOM. 

Mcnojib30BaHne hokhmu 

(cm. puc. 5) 

npOflBMHbTe pyHKy HO>KHML| BBGpX 

AO no/ioxeHMH rtnn, noKa OHa He 
3aKpennTCH co me/iHKOM. 



riOMeCTMTe HOXHMUbl nOfl npHMblM 

ymoM k KOxe m npoflBwraMTe 6pnTBy 

BHM3, HTOSbl nOflpOBHHTb BMCKH/ 

6aKeH6apflbi. 

HMCTKa 6pMTBbl 

(cm. puc 6) 

B uermx rurneHbi v\ o6ecneHeHMH 
yflo6cTBa ncno/ib30BaHHH 
peKOMeHflyeTCH HMCTMTb SpuTBy 

BOflOM M XMflKMM MblJlOM. 

Pery/inpHan HMCTKa noMOxeT 
noflflepxuBaTb 6pwTBy b xopoiueM 
coctohhmm, npeflOTBpamaH 
noHBneHne HenpunTHbix 3anaxoB 
m/im 6aKTepnM, a TaKxe oSecnenuT 

BblCOKyiO 3CpCpeKTMBH0CTb 6pMTbH. 

He CHMMan BHewHioio ceTKy, 
HaMbmbTe ee MbmoM. 

BK/lK)HMTe 6pMTBy M npOMOMTe 

BHeiuHKDKD ceTKy BOflow. ripwMepHO 
nepe3 10-20 ceKyHfl BbiKniOHMTe 
6pnTBy. 

YflajiMTe paMKy ceTKM m npOMOMTe 

ee noa npoTOHHOM boaom. 

CyxoPi TpnnoHKOM yqa/iMTe B/iary c 

SpMTBbl M CHMMMTe 3aiHMTHblM 
KOJinaHOK C TeM, HTOSbl BHeilJHHH 

ceTKa nojiHOCTbK) Bbicoxna. 
OHMCTKa C nOMOU4blO 

meTKM 

COXMUTe CDMKCaTOpbl CMCTeMbl 

BHeiuHeM ceTKn m yaannTe cucTeMy 
BHewHeM ceTKM, noflHHB ee BBepx 

(CM. PUC 7). CHMMMTe BHyTpeHHMe 

hoxm, yBepeHHO 3axBaTbiBaH mx c 

flByX CTOpOH M BblTHTMBafl MX M3 
SpMTBbl (CM. pMC. 8). npOHMCTMTe 
BHeiUHKDK) CeTKy, KOpnyC 6pMTBbl M 
HOXHMUbl flJIMHHOM CTOpOHOM 
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LflGTKM. ripOHMCTMTG BHyTpGHHMG 
HO)KM KOpOTKOM CTOpOHOM LflGTKM. 

He ncno/ib3yMTe KopoTKyio meTKy 

fl/lH HMCTKM BH6LUH6M CGTKM (CM. 
puc. 9). 

3aivieHa 3/ienieHTOB 

rOJIOBKM 6pMTBbl 

fl/lH OSGCnGHGHMH BblCOKOM 
SCpCpGKTMBHOCTM SpMTbH 
pGKOMGHflyGTCH npOM3BOflMTb 
3aMGHy BHGLUHGM CGTKM nO KpaMHGM 
MGpG GXGTOflHO, a BHyTpGHHMX 

hoxgm - no KpawHGM MGpo Kaxflbio 
2 rofla. 

3aivieHa CHCTeivibi BHeuiHew 

C6TKM 

(cm. puc. 7) 

HaxaB Ha cpMKcaTopbi paMKM cgtkm, 

nOTHHMTG G6 BBGpX, HTOSbl CHHTb 
G6. riO OflHOMy yqa/lMTG BHyTpGHHMG 

hoxm, TBepflo 3axBaTbiBan nx c 

06GMX CTOpOH M nOTHHyB MX BBGpX 
OT 6pMTBbl. HT06bl BCTaBMTb HOBbIG 
BHyTpeHHMG HO>KM, BCTaB/lHMTG MX 
nO OflHOMy, 3aXB3TMB Ka>KflblM HO>K 
C flByX CTOpOH, M HaXMMan BHM3, 
HT06bl OHM njlOTHO BCTajlM Ha CBOM 
MGCTa B 6pMTBe. 

3aivieHa BHyTpeHHkix ho>ksm 

(cm. pMC. 8) 

HaxaB Ha cpMKcaTopbi paMKM cgtkm, 

nOTHHMTG G6 BBGpX, HTOSbl CHHTb 
G6. riO OflHOMy yqa/lMTG BHyTpGHHMG 
HOXM, TBGpflO 3aXBaTblBafl MX c 
06GMX CTOpOH M nOTHHyB MX BBGpX 
OT 6pMTBbl. HT06bl BCTaBMTb HOBbIG 
BHyTpGHHMG HO>KM, BCTaB/lHMTG MX 
nO OflHOMy, 3aXB3TMB Ka>KflblM HO>K 
C flByX CTOpOH, M HaXMMan BHM3, 



HT06bl OHM nnOTHO BCTa/lM Ha CBOM 
MGCTa B 6pMTB6. 

3amMTa oKpy>KaioineM 
cpeflbi i/i yTM/iM3auna 

MCnO/1b30BaHHblX 

n/iaTepnariOB 

3Ta 6pMTBa C0fl6p>KMT HMKGJlb- 
MGTa/irMflpMflHblG SaTapGM. 

noxanyMCTa, Bbi6pacbiBaMT6 
6aTapGM b cnouManbHO otbgaghhom 
fl/in stoto mgctg, Genu TaKan 
cny>K6a npoflycMOTpGHa b BaiuGM 

CTpaHG. 

yflaneHMe bctpoghhom 
3apaflHow 6aTapen (6aTapew) 
AO yTnnn3ai4HM 6piiTBbi 

(CM. PMC. 10) 

BaTapGH (6aTap6M) b stom 6pmtbg 

HG npGflHa3HaH6Ha flJlH 3aM6Hbl 
nOTpG6MT6JlHMM. 

OflHaKO, 6aTap6io (6aTap6M) moxho 

3aMGHMTb B UGHTpG TGXHMHGCKOTO 

o6cny>KMBaHMH, mmgiolagm 

COOTBGTCTByKDLflGG pa3pGLU6HMG. 
nopHflOK fleMCTBMM, OnMCaHHblM 
HM>KG, np6flHa3HaHGH TO/lbKO flJlH 

chhtmh 3apnflHOM 6aTapeM 
(6aTapeM) c uenbio Hafl/iexameM 

yTM/lM3ai4MM. 

1. Chmmmtg KonnanoK, paMy 

BH6LUH6M CGTKM M BHyTpGHHMG 
HOXM. 

2. YflariMTG flBa BMHTa (b) m 

XOflOBOM CT6p>K6Hb HO>KHML4 (a). 

3. YflariMTG flBa BMHTa (c) m 

HM)KHK5IO KpblLUKy (d). 

4. BbiTHHMTG LuaccM M3 Kopnyca. 

5. YflariMTG SaTapGM M3 LuaccM. 
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• He npon3BOflMTe 3apnflKy 
6pnTBbi, ec/in TeivinepaTypa Huxe 
0°C m/im Bbiiue 40°C, ec/in 6pnTBa 
6yaeT noflBepxeHa B03fleficTBMio 
npHMbix conHeHHbix nyneti mum 
MCTOHHMKa Tenna, nnn ec/iM b 
noMeujeHMM OTMenaeTCH So/ibiuaH 
BnaxHOCTb. 

• Hcnonb3yMTe TO/ibKO BK/noneHHoe 
b KOMnneKT nocTaBKM 3apnflHoe 
yCTpOMCTBO RE3-88 ajih 3apnflKM 
6pnTBbi ES7017. 

• LLJHyp nuTaHMH 3apnflHoro 
ycTpoMCTBa He noflnexMT 3aivieHe; 
npn noBpe>KfleHMn ujHypa cneayeT 
yTnnn3npoBaTb Bee 3apHflHoe 

yCTpOMCTBO. 

• ripocyiuMBaMTe 6pnTBy 
nonHOCTbK), npexfle 4eM 
ycTaHaB/iMBaTb ee b 3apHflHoe 

yCTpOMCTBO. 

• XpaHUTe 3apnflHoe ycTpotiCTBO 
Bfla/ieKe ot boah h 
flOTparnBaMTecb ao Hero TonbKO 
cyxMMM pyKaMM. He ncnojib3yMTe 
LUHyp-yflnnHMTenb Arm 
noflcoeflMHeHMH 3apHflHoro 
yCTpOMCTBa k po3eTKe 
nepeMeHHoro TOKa. 

• npM yCTaHOBKM 6pHTBbl B 

3apnflHoe yCTpOMCTBO nocne ee 

MCnO/lb30BaHMR, npOLieCC 3apHflKM 
MOXeT HanaTbCFH C HeKOTOpbIM 

3ano3flaHneM. OcTaBbTe 6pwTBy 

B 3apflflHOM yCTpOMCTBe Ha 
HeCKO/lbKO MMHyT, 3aTeM 

ySeflMTecb b tom, hto npoqecc 
3apHAKM HanancH. 

• He noMematiTe KaKne-nn6o 
MeTannnnecKne npeflMeTbi, 



Hanpniviep, MOHe™ m/im CKpenKM 
arm 6yMarn Ha 3apnflHoe 
yCTpOMCTBO, nocKO/ibKy ohm 6yqyT 
HarpeBaTbcn. 

1 npM OTCOeflMHeHMM 3apHflHOTO 
yCTpOMCTBa OT p03eTKM nMTaHMH 

3axBaTbiBaMTe BM/iKy LUHypa 
nuTaHMH! ecnn Bbi 6yaeTe THHyTb 
HenocpeflCTBeHHO 3a wHyp, Bbi 
MOxeTe noBpeflMTb ero. 

■ XpaHMTe 3apHflHoe yCTpOMCTBO v\ 
era LUHyp nuTaHMH b cyxoM MecTe, 
rae ohm 6yayT 3aiHMineHbi ot 
noBpexfleHMH. 

' BHeLUHHFH CeTKa OHeHb TOHKaH. 

ripn HeBepHOM o6pameHnn ee 
nerKO noBpeflMTb. Bo M36e>KaHMe 

J1MHHOM TpaBMbl He MCnOJlb3yMTe 

SpuTBy, ecnn ceTKa mjim 

BHyTpeHHMM HO>K nOBpeXfleHbl. 

■ npoMbmaMTe SpuTBy nofl KpaHOM. 
He MoPiTe 6pMTBy b co/ieHOM mtim 
KMnRHeHOM BOfle. TaKxe 
3anpemaeTCH Mcno/ib30BaTb 

HMCTHLUMe CpeflCTBa, 

npeflHa3HaneHHbie Arm hmctkm 
TyaneTOB, BaHH m/im KyxoHHOro 
oSopyflOBaHMH. He norpyxawTe 
SpMTBy b BOfly Ha fljiMTenbHoe 
BpeMH. 

■ 3anpemaeTCH npoTMpaTb nio6bie 
fleTanw 6pwTBbi pa36aBMTeneM, 

6eH3MHOM MJIM CnMpTOM. 
ripOTMpaMTe MX TKaHblO, 
CMOHeHHOM B Mbl/lbHOM BOfle. 

■ He pa36MpaMTe Kopnyc 6pMTBbi, 

nOCKOJlbKy 3T0 MOXeT HapytUMTb 

ee BOflOHenpoHMuaeMOCTb. 

■ Ec/im 6pMTBa padoTaeT 
HeyqoBneTBopMTenbHO, OTHecMTe 
ee arm MHcneKUMM b MecTO 
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npno6peTeHHH SpuTBbi i/mw b 

ynOJIHOMOHeHHbIM CepBMCHbIM 

ueHTp. 

• Bcerfla npuMGHFiMTG SpuTBy no 

H33HaHGHMK), KclK yKa3aH0 B 
flaHHOM pyKOBOflCTBe. 

yCTaHOB/lGHHbIM np0H3B0flMTejieM B 

nopnflKe n. 2 ct.5 cDeaepajibHoro 
3aKOHa P<t> "O 3amnTe npaB 
noTpe6nTeneM" cpoK cny>K6bi am 
aaHHoro M3flennH paBeH 7 roaaivi c 
flaTbi npon3BOflCTBa npn ycnoBnn, 
hto M3flenne ncnojib3yeTcn b 

CTpOTOM COOTBGTCTBMM C 

HacTOHiueM MHCTpyKunew no 
SKCn/iyaTauuM m npnivieHMMbiMM 

TGXHMH6CKMMM CTaHflapTaMM. 



Cae/iaHO e HnoHnn 

3tot npuSop npeflHa3HaneH TO/ibKO 
Ann flOMawHero ncnojib30BaHnn. 




BZ02 



80 




OS01 G1 1 0_ES701 7_EUR_Ru 



80 



1/28/02,9:30 AM 



P01-04(ES7017D D ) 02.1.31 19:56 Q 



Matsushita Electric Works, Ltd. 

1048, Kadoma, Osaka 571-8686, Japan 



No.1 EN, GR, FR, IT, NE, SP, DN, PO, NR, SW, FN, Po, Cz, Hu, Ru, Russi 



